
調査対象物質 分析法フローチャート 備　　考

ﾍｷｻﾝ洗浄水 5mL 1mL
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振とう抽出

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：
【水質】（ng/L）
   [7] 12

分析条件：
 機器
   GC：Agilent 6890N
   MS：JEOL JMS-K9
   又は
   GC：Agilent 6890
   MS：Agilent 5973　他
 カラム
   DB-17ms
   30m×0.32mm、0.25μm

[7] 1,2,4,5-テト
ラクロロベンゼ
ン

【水質】

水質試料 硫酸処理

100mL
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 10g

濃硫酸 1mL

洗浄 分取 GC/MS-SIM-EI
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濃縮 定容 GC/MS-SIM-EI

窒素ﾊﾟｰｼﾞ
1mL未満まで

ｱｾﾄﾝ
1mL

ｼﾘﾝｼﾞｽﾊﾟｲｸ添加
4-ﾌﾞﾛﾓﾌﾙｵﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 50ng

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：

 【大気】（ng/m3
）

   [6] 0.80

分析条件：
 機器
   GC：Agilent 6890N
   MS：Agilent 5975B
   又は
   GC：Agilent 6890N
   MS：JEOL JMS-K9　他
 カラム
   ZB-WAX
   30m×0.25mm、0.25μm　、
　DB-WAX
   30m×0.25mm、0.25μm
   又は
   SUPELCOWAX 10
   30m×0.25mm、0.25μm

[6] 1,3-ジクロロ
-2-プロパノー
ル

【大気】

大気 捕集 溶出

Sep-Pak Plus PS Air
0.7L/分×24時間

ｱｾﾄﾝ 5mL

ｼﾘﾝｼﾞｽﾊﾟｲｸ添加
ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 80ng

ICP-MS定容
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精製水
40mL

洗浄 溶出

NOBIAS CHELATE-PA1
 コマ型 300μL

10mL/分

精製水 25mL

3mol/L硝酸水溶液 8mL
マイクロウエーブ

0.5mol/L酢酸アンモニウ
ム水溶液 10mL

25%アンモニア水
pH 5～6

3mol/L硝酸水溶液 5mL

分析原理：ICP-MS

検出下限値：
【水質】（ng/L）
   [5] 4.8

分析条件：
 機器
   ICP-MS：Agilent 7500x 他

[5] コバルト及
びその化合物
（コバルトと
して）

【水質】

水質試料 加熱 pH調整

40mL

固相抽出

ｸﾘ-ﾝｱｯﾌﾟｽﾊﾟｲｸ添加
1,2,4,5-ﾃﾄﾗｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ-13C 6

ﾍｷｻﾝ 5mL
10分間

ｼﾘﾝｼﾞｽﾊﾟｲｸ添加
ﾅﾌﾀﾚﾝ-d 8 10ng

注1）捕集流量を1.0L/分とした例があった。

注2）濃縮を0.5mL未満とし、定容量を0.5mLとした例があった。


