
調査対象物質 分析法フローチャート 備　　考

ｸﾘ-ﾝｱｯﾌﾟｽﾊﾟｲｸ添加
ﾌﾙｵﾗﾝﾃﾝ-d 10  10.0ng

濃縮

ｼﾘﾝｼﾞｽﾊﾟｲｸ添加
p -ﾀｰﾌｪﾆﾙ-d 14 10.0ng

カラムクリーン
アップ

ﾍｷｻﾝ 100mL、10分間
ﾍｷｻﾝ 50mL、10分間

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ
1mLまで

LC-Si 1g/6mL
溶出：ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ/ﾍｷｻﾝ

(5:95) 10mL
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窒素ﾊﾟｰｼﾞ
1mLまで

GC/MS-SIM-EI

ｼﾘﾝｼﾞｽﾊﾟｲｸ添加
ﾄﾙｴﾝ-d 8 500ng
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[10] フルオランテ
ン

【水質】

水質試料 振とう

1.00L
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 50g

10分間

振とう抽出 濃縮

Sep-Pak PS Air
0.2L/分×24時間

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 10mL

濃縮 定容 GC/MS-SIM-EI

窒素ﾊﾟｰｼﾞ
5mL未満まで

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
5mL

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：

 【大気】（ng/m3
）

   [9] 29

分析条件：
 機器
   GC：Agilent 6890
   MS：Agilent 5975N
   又は
   GC：Agilent 6890N
   MS：JEOL JMS-K9　他
 カラム
   Inert Cap 1
   60m×0.25mm、1.0μm
   又は
   DB-1
   60m×0.32mm、1.00μm

[9] 4-ビニル-1-シ
クロヘキセン

【大気】

大気 捕集 溶出

[8] 3,5,5-トリメ
チル-1-ヘキサ
ノール

【大気】

大気 捕集 溶出

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1mLORBO-101 Carbotrap 100/50mg
0.1L/分×24時間

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：
【水質】（ng/L）
   [10] 0.15

分析条件：
 機器
   GC：Agilent 7890
   MS：JEOL JMS-AMsun
   又は
   GC：Agilent 6890
   MS：Agilent 5973　他
 カラム
   DB-17ms
   30m×0.25mm、0.25μm
   又は
   HP-5ms
   30m×0.25mm、0.25μm

一晩静置

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：

 【大気】（ng/m3
）

   [8] 730

分析条件：
 機器
   GC：Agilent 6890N
   MS：Agilent 5975 MSD　他
 カラム
   DB-WAX
   30m×0.25mm、0.25μm

GC/MS-SIM-EI

ﾒﾀﾉｰﾙ 1mL 10分間
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ｼﾘﾝｼﾞｽﾊﾟｲｸ添加
ﾅﾌﾀﾚﾝ-d 8 1.00μg


