






























































 

福島県の浜通り及び中通り地方（避難区域及び計画的避難区域を除く）の 

災害廃棄物の埋設処分における一般廃棄物最終処分場周辺の 

直接線及びスカイシャイン線による影響の評価について 

 

平成 23 年 7 月 14 日 

原子力安全・保安院 

放射性廃棄物規制課 

 

日本原子力研究開発機構安全研究センターの協力の下、福島県の浜通り及び中通り地方

（避難区域及び計画的避難区域を除く）の災害廃棄物の埋設処分において、一般廃棄物最終

処分場周辺の居住者や屋外で作業を行う者、あるいは一般廃棄物最終処分場の関連施設だけ

で作業し、埋立作業を行わない作業者が、埋設処分場の埋設領域から受ける直接線及びスカ

イシャイン線の影響を評価した。 

 

表 1．主な評価パラメータの設定と線量換算係数の算出法 

焼却灰 75m×75m×5.83m（深）
直接埋設 200m×200m×10m（深）
焼却灰 12m×12m（敷均し厚さ30cm）
直接埋設 15m×15m（敷均し厚さ30cm）

かさ密度

評価時間

線量換算係数
の算出法

即日覆土は業務終了時に行われるものとし、それまでは焼却灰や
災害廃棄物が敷均し面積分だけ露出しているとして算出．

埋設処分場

敷均し面積

2,000時間
焼却灰＝1.6g/cm3，コンクリートがら＝1.6g/cm3，土壌＝1.5g/cm3

 

 

表 2．焼却灰の埋設処分時における埋設領域からの離隔距離の目安 

なし 15cm 30cm 50cm
100,000Bq/kg以下 100Bq/g以下 20m 6m 6m 6m
80,000Bq/kg以下 80Bq/g以下 15m 6m 6m 4m
60,000Bq/kg以下 60Bq/g以下 10m 4m 4m 4m
40,000Bq/kg以下 40Bq/g以下 6m 4m 4m 4m
20,000Bq/kg以下 20Bq/g以下 2m 2m 2m 2m
8,000Bq/kg以下 8Bq/g以下 2m 2m 2m 2m

即日覆土厚

1mSv/y
相当距離

 

 

表 3．災害廃棄物の直接埋設処分時における埋設領域からの離隔距離の目安 

なし 15cm 30cm 50cm
100,000Bq/kg以下 100Bq/g以下 50m 8m 6m 6m
80,000Bq/kg以下 80Bq/g以下 40m 6m 6m 6m
60,000Bq/kg以下 60Bq/g以下 30m 6m 4m 4m
40,000Bq/kg以下 40Bq/g以下 15m 4m 4m 4m
20,000Bq/kg以下 20Bq/g以下 4m 2m 2m 2m
8,000Bq/kg以下 8Bq/g以下 2m 2m 2m 2m

即日覆土厚

1mSv/y
相当距離
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図１ Cs-134 線量換算係数の即日覆土厚と評価点までの距離との関係（焼却灰

埋設処分場 75m×75m×5.83m，敷均し面積 12m×12m） 

 

 

 

図 2 Cs-137 線量換算係数の即日覆土厚と評価点までの距離との関係（焼却灰

埋設処分場 75m×75m×5.83m，敷均し面積 12m×12m） 

 



 

 

 

図 3 Cs-134 線量換算係数の即日覆土厚と評価点までの距離との関係（災害廃

棄物直接埋設処分場 200m×200m×10m，敷均し面積 15m×15m） 

 

 

 

図 4 Cs-137 線量換算係数の即日覆土厚と評価点までの距離との関係（災害廃

棄物直接埋設処分場 200m×200m×10m，敷均し面積 15m×15m） 

 




