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部門1 単　位 名　称 準拠する規格 規格の名称 計算式 準拠する規格 規格の名称 説　明 単　位 名　称 準拠する規格 規格の名称 計算式 準拠する規格 規格の名称 説　明
L-000008 産業・業

務（業種
共通）

空冷ヒートポン
プチラー

・L2-Tech水準の変更 ・当該クラスに該当する製品が新たに確認で
き、水準の変更が必要と判断したため

S-001567 5.5 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 6 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠

L-000008 産業・業
務（業種
共通）

空冷ヒートポン
プチラー

S-001577 5.5 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。た
だし、冷水出入口温度差については7℃とす
る。

6.3 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。た
だし、冷水出入口温度差については7℃とす
る。

L-000008 産業・業
務（業種
共通）

空冷ヒートポン
プチラー

S-001892 4.3 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。た
だし、冷水出入口温度差については7℃とす
る。

5.6 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。た
だし、冷水出入口温度差については7℃とす
る。

L-000008 産業・業
務（業種
共通）

空冷ヒートポン
プチラー

S-001746 4.3 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 5.3 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠

L-000008 産業・業
務（業種
共通）

空冷ヒートポン
プチラー

S-001767 5.5 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 6.0 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠

L-000008 産業・業
務（業種
共通）

空冷ヒートポン
プチラー

S-001752 4.0 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。た
だし、冷水出入口温度差については7℃とす
る。

5.2 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。た
だし、冷水出入口温度差については7℃とす
る。

L-000008 産業・業
務（業種
共通）

空冷ヒートポン
プチラー

S-001470 5.04 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。た
だし、冷水出入口温度差については7℃とす
る。

6.3 - 成績係数
（COP）

JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠 JISB8613:1994

または
JRA4066:2014

いずれも
ウォータチリ
ングユニット

JISB8613:1994またはJRA4066:2014に準拠。た
だし、冷水出入口温度差については7℃とす
る。

L-000013 産業・業
務（業種
共通）

吸収冷温水機
（二重効用）

・指標（計算方法・試験条件）の変更
・L2-Tech水準の変更

・準拠する規格であるJISB8622に改定があっ
たため
・当該クラスに該当する製品が新たに確認で
き、水準の変更が必要と判断したため

S-001120 1.48 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 1.48 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000013 産業・業
務（業種
共通）

吸収冷温水機
（二重効用）

S-001121 1.48 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 1.48 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000013 産業・業
務（業種
共通）

吸収冷温水機
（二重効用）

S-001122 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 1.41 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000013 産業・業
務（業種
共通）

吸収冷温水機
（二重効用）

S-001117 1.48 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 1.48 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000013 産業・業
務（業種
共通）

吸収冷温水機
（二重効用）

S-001118 1.49 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 1.45 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000013 産業・業
務（業種
共通）

吸収冷温水機
（二重効用）

S-001119 1.46 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 1.46 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000015 産業・業
務（業種
共通）

一重二重併用形
吸収冷温水機

・指標（計算方法・試験条件）の変更 ・準拠する規格であるJISB8622に改定があっ
たため

S-001226 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000015 産業・業
務（業種
共通）

一重二重併用形
吸収冷温水機

S-001227 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000015 産業・業
務（業種
共通）

一重二重併用形
吸収冷温水機

S-001228 - - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 - - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000015 産業・業
務（業種
共通）

一重二重併用形
吸収冷温水機

S-001124 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000015 産業・業
務（業種
共通）

一重二重併用形
吸収冷温水機

S-001180 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 1.47 - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000015 産業・業
務（業種
共通）

一重二重併用形
吸収冷温水機

S-001225 - - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 JISB8622:2009 吸収式冷凍機 JISB8622:2009に準拠 - - 成績係数
（COP）

JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠 JISB8622:2009

または
JISB8622:2016

吸収式冷凍機 JISB8622:2009またはJISB8622:2016に準拠

L-000046 産業・業
務（業種
共通）

空気冷媒方式冷
凍機

・L2-Tech水準の変更 ・当該クラスに該当する製品が新たに確
認でき、水準の変更が必要と判断したた
め

S-001455 - - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:

定格消費エネルギー[W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度
を次のとおり設定することを条件とする。な
お、附属する機器動力も加味した定格消費エネ
ルギーを用いる。庫内温度：-60℃

0.4 - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:

定格消費エネルギー[W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、庫内温度
を次のとおり設定することを条件とする。な
お、附属する機器動力も加味した定格消費エネ
ルギーを用いる。庫内温度：-60℃

L-000047 産業・業
務（業種
共通）

冷凍冷蔵倉庫用
自然冷媒冷凍機
（アンモニア
/CO2二次冷媒
システム）

・L2-Tech水準の変更 ・当該クラスに該当する製品が新たに確
認でき、水準の変更が必要と判断したた
め

S-001462 - - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格
消費エネルギー [W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温
度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定する
ことを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以
下 冷却水入り口温度：32℃

3.41 - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P COP:成績係数 Φ:定格能力[W] P:定格
消費エネルギー [W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、凝縮温
度、CO2温度をそれぞれ以下のとおり設定する
ことを条件とする。 CO2温度：-17℃超-5℃以
下 冷却水入り口温度：32℃

L-000047 産業・業
務（業種
共通）

冷凍冷蔵倉庫用
自然冷媒冷凍機
（アンモニア
/CO2二次冷媒
システム）

S-001457 2.1 - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:

定格消費エネルギー[W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温
度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設
定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-

27℃以下、冷却水入り口温度：32℃

2.3 - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:

定格消費エネルギー[W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温
度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設
定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-

27℃以下、冷却水入り口温度：32℃

L-000047 産業・業
務（業種
共通）

冷凍冷蔵倉庫用
自然冷媒冷凍機
（アンモニア
/CO2二次冷媒
システム）

S-001458 - - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:

定格消費エネルギー[W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温
度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設
定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-

27℃以下、冷却水入り口温度：32℃

2.31 - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:

定格消費エネルギー[W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温
度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設
定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-

27℃以下、冷却水入り口温度：32℃

L2-Tech

水準

指　標
測定単位 計算方法 試験条件

指　標
測定単位 計算方法 試験条件

2017年度夏版L2-Tech水準表の主な変更点

2017年度L2-Tech水準表（素案）　（変更前：取消線） 2017年度L2-Tech水準表　（変更後：赤字）
L2-Tech

リスト№
区 分 設備・機器等の

名称
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L-000047 産業・業
務（業種
共通）

冷凍冷蔵倉庫用
自然冷媒冷凍機
（アンモニア
/CO2二次冷媒
システム）

S-001459 - - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:

定格消費エネルギー[W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温
度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設
定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-

27℃以下、冷却水入り口温度：32℃

2.3 - 成績係数
（COP）

- - COP=Φ/P、COP:成績係数、Φ:定格能力[W]、P:

定格消費エネルギー[W]

- - 成績係数(COP)の算出にあたっては、CO2温
度、冷却水入り口温度をそれぞれ次のとおり設
定することを条件とする。CO2温度：-37℃超-

27℃以下、冷却水入り口温度：32℃

L-000216 エネル
ギー転換

太陽電池(シリ
コン系・単結
晶)

・指標（計算方法）の変更 ・誤りがあり、修正が必要と判断したため S-001697 22.46 % セル実効変
換効率

JISC8914：
2005

結晶系太陽電
池モジュール出
力測定方法

JISC8914：2005に準拠 JISC8914：
2005

結晶系太陽電
池モジュール
出力測定方法

JISC8914：2005に準拠 22.46 % セル実効変
換効率

JISC8960:201

2

太陽光発電用
語

JISC8960:2012に準拠 JISC8914：
2005

結晶系太陽電
池モジュール
出力測定方法

JISC8914：2005に準拠

L-000216 エネル
ギー転換

太陽電池(シリ
コン系・単結
晶)

S-001696 21.2 % モジュール
変換効率

JISC8960:201

2

太陽光発電用
語

JISC8960:2012に準拠 JISC8914:200

5

結晶系太陽電
池モジュール
出力測定方法

JISC8914：2005に準拠 21.2 % モジュール
変換効率

JISC8914:200

5

結晶系太陽電
池モジュール
出力測定方法

JISC8914:2005に準拠 JISC8914:200

5

結晶系太陽電
池モジュール
出力測定方法

JISC8914：2005に準拠
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