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資料４-１ 
1. 相模川下流 

1.1 相模川の概要 

相模川は富士山麓の山中湖を源流とし、山梨県大月市で笹子川、葛野川と合流し、神奈川

県に入り相模湖・津久井湖を過ぎると南下を始め、道志川、中津川等の支川を集め、県中央

部を流下し相模湾に注ぐ全長 109km、流域面積 1,680km2の神奈川県最大の 1 級河川であり、

流域内人口は約 120 万人である。なお、相模川は、山梨県内の区間においては古くから桂川

と呼ばれ、現在でも相模川の山梨県内の区間は「桂川」という呼称がとられている。 

古くから流域の生活用水・かんがい用水・漁業等に広く利用されてきており、現在も神奈

川県内の生活用水の約 60％は相模川水系から取水されており、一部は東京都にも分水されて

いる。このような水需要に対応するとともに、流域の住民を洪水から守るため、相模川にお

いては古くからダム開発が進められた。 

（資料：「日本の川」（国土交通省河川局、http://www.mlit.go.jp/river/jiten/nihon_kawa/right.html）） 

 
注）流域図は、国土数値情報[流域界・非集水域（KS-273）]（国土交通省 国土計画局 総務課 国土情報整備室）

をもとに国土地理院の数値 地図 200000（地図画像）を用いて作成した。また、地図中の●(馬入橋)は相模川下

流の環境基準点を示す。 

図 1.1 相模川流域図 
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1.2 相模川水系環境基準の類型指定状況 

相模川水系の水域類型指定状況は、表 1.1 及び図 1.2 に示すとおりである。 

 
表 1.1 相模川水系の水域類型指定状況 

水域名称 水 域 
該当 
類型 

達成 
期間 

指定年月日  

相模川水系の

相模川（桂川を

含む） 

相模川下流 

（寒川取水堰より下流） 
河川 C イ 昭和 48.3.31 

環境庁

告示 

相模川上流(1) 

（柄杓流川合流点より上流） 
河川 AA イ 昭和 48.3.31 

環境庁

告示 

相模川上流(2) 

（柄杓流川合流点から相模湖大橋

（相模ダム）まで） 

河川 A ハ 昭和 48.3.31 
環境庁

告示 

相模川上流(3) 

（相模湖大橋（相模ダム）から城

山ダムまで） 

河川 A イ 昭和 48.3.31 
環境庁

告示 

相模川中流 

（城山ダムから寒川取水堰まで）
河川 A ロ 昭和 45.9.1 

閣議 

決定 

相模川水系の

宮川 

宮川（相模川に合流するものの全

域） 
河川 B ロ 昭和 49.4.1 

山梨県

告示 

相模川水系の

柄杓流川 
柄杓流川（全域） 河川 A ハ 昭和 49.4.1 

山梨県

告示 

相模川水系の

朝日川 
朝日川（全域） 河川 A イ 昭和 49.4.1 

山梨県

告示 

相模川水系の

笹子川 
笹子川（全域） 河川 A イ 昭和 49.4.1 

山梨県

告示 

相模川水系の

鶴川 
鶴川（全域） 河川 A イ 昭和 49.4.1 

山梨県

告示 

相模川水系の

山中湖 
山中湖（全域） 湖沼 A イ 昭和 49.4.1 

山梨県

告示 

相模川水系の

河口湖 
河口湖（全域） 湖沼 A イ 昭和 49.4.1 

山梨県

告示 

相模川水系の

中津川 

中津川（宮ヶ瀬ダム下流端から下

流の区域） 
河川 A イ 平成 17.3.11 

神奈川

県告示
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山中湖
宮川

相模川上流（１） 富士北麓浄化センター

富士見橋 河口湖

柄杓流川

朝日川
大月橋

桂川清流センター 笹子川

相模川上流（２） 鶴川

秋山川 境川橋

相模ダム

相模川上流（３）
沼本ダム

道志川

城山ダム
串川 小倉橋

串川取水堰 昭和橋 相模川中流
宮ヶ瀬ダム 磯部頭首工

相模大橋
中津川

鳩川

清川下水浄化センター

小鮎川 凡例
相模大堰

永池川 AA類型
玉川 A類型

寒川取水堰 B類型
C類型

四之宮管理センター 未指定

相模川下流 目久尻川 環境基準点
馬入橋 水質測定地点

ダム堰堤
下水処理場

小出川
柳島管理センター  

図 1.2 相模川流域の水域類型指定状況図 
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1.3 相模川下流の水質状況 

相模川下流の環境基準点（馬入橋、図 1.2 参照）における水質（pH、DO、SS、大腸菌群数、

BOD）の推移は、表 1.2 及び図 1.3 に示すとおりである。 

 
表 1.2 相模川下流の水質経年変化（馬入橋） 

pH DO BOD

最小 　 最大 x/y 最小 　 最大 x/y 平均 最小 　 最大 x/y 平均 75%値

Ｈ6 7.3 8.3 0/12 5.4 ～ 12.7 0/12 7.3 1.0 ～ 6.1 1/12 2.4 3.1

Ｈ7 7.5 ～ 7.9 0/12 4.9 ～ 8.2 1/12 6.9 1.3 ～ 2.6 0/12 2.0 2.2

Ｈ8 7.2 ～ 7.6 0/12 5.3 ～ 8.9 0/12 7.0 1.2 ～ 4.1 0/12 2.3 2.8

Ｈ9 7.3 ～ 7.7 0/12 6.8 ～ 11.0 0/12 8.0 1.2 ～ 2.6 0/12 1.9 2.1

Ｈ10 7.4 ～ 7.8 0/12 7.2 ～ 9.9 0/12 8.5 1.0 ～ 3.0 0/12 1.9 2.3

Ｈ11 7.4 ～ 7.8 0/12 7.6 ～ 9.5 0/12 8.5 1.0 ～ 3.0 0/12 1.9 2.2

Ｈ12 7.3 ～ 7.7 0/12 7.1 ～ 11.0 0/12 8.6 1.5 ～ 2.5 0/12 1.9 2.0

Ｈ13 7.3 ～ 7.9 0/12 6.9 ～ 10.1 0/12 8.7 1.0 ～ 3.9 0/12 1.9 2.4

Ｈ14 7.3 ～ 7.8 0/12 7.6 ～ 10.4 0/12 8.7 1.0 ～ 2.3 0/12 1.6 1.8

Ｈ15 7.4 ～ 7.6 0/12 7.3 ～ 10.7 0/12 9.0 1.3 ～ 2.5 0/12 1.8 1.9

Ｈ16 7.4 ～ 7.8 0/12 7.3 ～ 11.1 0/12 9.1 0.9 ～ 2.5 0/12 1.4 1.5

Ｈ17 7.4 ～ 7.7 0/12 7.1 ～ 10.5 0/12 8.8 1.5 ～ 4.5 0/12 2.5 2.9

Ｈ18 7.4 ～ 7.8 0/12 5.9 ～ 9.6 0/12 8.0 0.7 ～ 4.5 0/12 1.5 1.7

Ｈ19 7.4 ～ 7.9 0/12 7.8 ～ 10.3 0/12 8.7 0.8 ～ 3.1 0/12 1.6 1.8

年度

 

SS 大腸菌群数

最小 　 最大 x/y 平均 最小 　 最大 x/y 算術平均

Ｈ6 3.0 ～ 34.0 0/12 11.0 1.7E+03 ～ 1.3E+05 -/12 2.2E+04

Ｈ7 3.3 ～ 23.5 0/12 8.9 3.3E+02 ～ 2.4E+05 -/12 3.6E+04

Ｈ8 3.0 ～ 17.5 0/12 6.9 3.3E+03 ～ 1.3E+06 -/12 1.6E+05

Ｈ9 3.3 ～ 17.0 0/12 7.9 2.2E+03 ～ 1.3E+05 -/12 2.4E+04

Ｈ10 2.5 ～ 89.5 1/12 13.1 2.4E+02 ～ 7.9E+04 -/12 1.4E+04

Ｈ11 2.8 ～ 6.0 0/12 4.1 3.3E+02 ～ 7.9E+03 -/12 2.9E+03

Ｈ12 1.3 ～ 8.0 0/12 4.9 7.9E+02 ～ 4.9E+04 -/12 9.1E+03

Ｈ13 2.5 ～ 28.3 0/12 6.7 3.3E+02 ～ 2.4E+04 -/12 8.2E+03

Ｈ14 1.8 ～ 15.0 0/12 5.4 1.7E+03 ～ 7.9E+05 -/12 8.3E+04

Ｈ15 1.8 ～ 9.3 0/12 4.3 1.7E+03 ～ 7.9E+04 -/12 2.1E+04

Ｈ16 1.5 ～ 21.3 0/12 6.4 3.3E+02 ～ 4.9E+04 -/12 1.5E+04

Ｈ17 2.5 ～ 7.8 0/12 4.1 1.1E+03 ～ 1.7E+05 -/12 3.8E+04

Ｈ18 1.5 ～ 9.3 0/12 4.5 3.3E+02 ～ 1.7E+04 -/12 5.3E+03

Ｈ19 1.8 ～ 14.5 0/12 4.4 1.3E+03 ～ 1.7E+04 -/12 8.1E+03

年度

 
注）x：日間平均値が水質環境基準を満足していない測定日数、y：総測定日数 

資料：神奈川県公共用水域及び地下水の水質測定結果 
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注)現在相模川下流は河川 C 類型であり、赤字・赤線でこれを示した。 

資料：神奈川県公共用水域及び地下水の水質測定結果 

図 1.3 相模川下流（馬入橋）における水質の推移 

 
＜平成 17 年度の BOD 高濃度について＞ 

近年 5年は、概ね河川A類型を満足しているが、平成17年に河川A類型を満足していない。

これは、平成 17 年 5月、及び平成 17 年 7～8月以外の月において全て 2.0mg/L を超える数値

を記録しているためである（図 1.4）。 

高濃度を記録した月の降雨データ（アメダスデータ：平塚）を見ると特に大きな降雨はな

く、この影響はないものと考えられる（表 1.3）。 
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図 1.4 馬入橋の日平均 BOD 測定値 

 
表 1.3 平成 17 年度における日雨量の状況 

（単位：mm） 

降水量
測定日 1日前 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前

H17 4/13 0 5 17 0 0 0 0 0

H17 6/8 0 0 0 0 0 5 6 0

H17 9/14 0 0 0 0 0 0 0 12

H17 10/12 0 0 15 4 6 16 7 16

H17 11/9 0 0 3 17 0 0 0 0

H17 12/7 0 0 0 0 0 0 0 0

H18 1/11 0 0 0 0 0 0 0 0

H18 2/8 0 8 4 0 1 0 0 46

H18 3/8 0 0 0 0 0 0 0 37

年 月日

 
※アメダスデータ：平塚 

 

次に、馬入橋上流に位置する寒川堰の流況を整理すると図 1.5、表 1.4 のとおりとなる。

宮ヶ瀬ダムが完成した平成 12 年以降は、渇水流量が 8.0m3/s 程度と安定しており、特に大き

な渇水は見られない。 

また、平成 17 年及び平成 18 年の寒川堰下流放流の日変動を図 1.6～図 1.7 に示す。流量

が大きい測定日においても、比較的高い濃度が検出されていることから流量が少ないことに

よる影響は小さいと考えられる。 

以上から、平成 17 年度の高濃度は、降雨や渇水による影響ではないと言える。 
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図 1.5 寒川堰流況（下流放流量） 

 
表 1.4 寒川堰流況（下流放流量） 

和暦 最大 豊水 平水 低水 渇水 最小 年平均 年総量

S52 1,089.19 38.00 12.09 5.57 2.07 0.00 35.84 1,130.14

S53 202.89 11.70 6.29 4.19 1.84 0.27 10.32 325.60

S54 3,631.03 30.58 11.39 5.14 1.74 0.53 32.14 1,013.41

S55 587.22 35.06 20.87 11.94 4.88 0.85 29.54 934.25

S56 2,095.91 27.20 16.89 7.81 2.57 0.85 29.33 924.99

S57 4,473.95 40.75 12.64 6.00 1.71 0.16 54.09 1,705.72

S58 3,018.31 51.15 23.82 10.91 3.34 1.30 53.07 1,673.48

S59 192.91 7.35 4.95 3.56 1.78 0.04 8.11 256.49

S60 2,653.45 33.24 8.36 3.32 1.63 0.53 34.96 1,102.62

S61 1,805.90 22.81 8.10 2.43 0.74 0.21 23.69 747.05

S62 252.99 9.09 4.35 2.18 0.66 0.00 9.70 305.84

S63 805.52 38.53 12.41 2.72 0.46 0.20 39.78 1,257.83

H1 1,774.30 65.74 32.84 9.79 1.16 0.23 53.53 1,688.00

H2 2,027.66 40.11 19.28 6.33 0.75 0.12 42.57 1,342.37

H3 2,852.52 66.21 22.35 7.48 1.35 0.43 72.29 2,279.78

H4 742.60 38.89 23.49 9.81 1.81 0.00 34.29 1,084.43

H5 652.66 42.24 15.38 5.48 1.32 0.00 36.19 1,141.39

H6 1,257.72 18.88 6.95 3.14 1.80 0.94 19.20 605.39

H7 419.98 12.99 3.58 1.85 1.24 0.91 15.99 504.15

H8 785.73 9.34 2.95 1.76 0.99 0.94 11.72 370.46

H9 387.46 4.99 2.29 1.77 1.29 0.91 7.72 243.49

H10 2,132.51 65.54 28.52 12.07 2.14 1.38 72.38 2,282.55

H11 3,456.59 32.96 13.82 8.02 1.86 1.16 38.96 1,228.49

H12 893.97 21.20 9.25 8.30 8.01 8.00 21.91 692.82

H13 2,198.46 38.27 14.42 8.97 8.03 8.00 43.80 1,381.17

H14 1,992.02 24.88 12.23 8.77 8.04 8.00 32.61 1,028.33

H15 1,116.03 46.19 26.50 13.19 8.09 8.00 48.26 1,521.80

H16 1,856.71 46.29 14.50 9.16 8.36 8.00 51.00 1,612.59

H17 1,319.64 27.63 15.24 9.09 8.07 8.00 27.71 873.95

H18 929.38 24.64 13.43 8.82 8.03 8.00 28.58 901.35

注：年総量の単位は、10
6
m
3
/yearその他はm

3
/s

豊水・平水・低水・渇水（日データ）、最大・最小（S52、S53は時間データ、その他は15分データ）
出典：相模川水系ダム管理事務所　管理データ  
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※○は 2.0mg/L を超えた測定日 

図 1.6 寒川堰下流放流量（平成 17 年） 
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※○は 2.0mg/L を超えた測定日 

図 1.7 寒川堰下流放流量（平成 18 年） 

 



 9

1.4 相模川下流の利水状況 

相模川下流（寒川堰より下流）においては、水道用水等の利水は行われていない（資料：「1998

日本河川水質年鑑」（社団法人日本河川協会編））。なお、相模川下流水域には、自然公園等は

ない。 

相模川下流の漁業権は、図 1.8 及び表 1.5 に示すとおり内共第 1 号（第 5種共同漁業権）

の漁業権が相模川下流水域にかかっている。なお、本漁業権は、相模川下流のほか、相模川

中流や流域に流入する支川にも適用されている。 

また、神奈川県（中流～下流）における相模川の漁獲については、アユが確認されている

（水産 2 級相当）。しかし、ヤマメに関する漁業実績は確認されていない（神奈川県水産課ヒ

アリング）。 

 
城山ダム
小倉橋

串川 昭和橋 相模川中流
宮ヶ瀬ダム

相模大橋
中津川

鳩川

小鮎川 相模大堰
凡例

相模川漁業協同組合連合会 永池川
（内共第1号　第5種共同漁業権） 玉川 AA類型

寒川取水堰 A類型
B類型
C類型
未指定

相模川下流 目久尻川
馬入橋 環境基準点

水質測定地点
ダム堰堤

小出川  
図 1.8 相模川下流の漁業権の状況 

 
表 1.5 相模川下流の漁業権の状況 

免許番号 魚種 漁場 漁業時期 備考 
内共第 1 号 
（第 5 種共

同漁業権） 

アユ、ニジマ

ス、コイ、フナ、

ウナギ、ウグ

イ、オイカワ、

テナガエビ 

次の AB、CD の 2 直線間の相模川本流及び支流

A:平塚市地先湘南大橋橋台右岸下流端 
B:平塚市地先湘南大橋橋台左岸下流端 
C:城山町小倉字宮原 338 番地先に設置した標柱 
D:城山町川尻字久保沢 1108 番のハ号地先に設置

した標柱 

1 月 1 日～12
月 31 日（ア

ユは 3月 1日

～ 12 月 31
日） 

水産 2 級 
(B 類型相当)
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1.5 相模川下流に係る水質汚濁負荷量 

1.5.1 相模川下流の水質汚濁負荷量の算定について 

相模川下流に対する水質汚濁負荷量の算定及び将来水質予測手法の概要は、図 1.9 に示す

とおりである。対象とした地域は、山梨県山中湖から相模川河口までの相模川流域とし、相

模川下流の水質汚濁負荷量の算定の対象年度について、現況は平成 15 年度、将来は平成 25

年度とした。 
算定方法は、まず、流域フレーム（現況、将来）を設定したのち、点源については実測値

法、面源については原単位法により水質汚濁負荷量を算定した。次に、将来水質は、算定し

た将来の発生負荷量、平均流入率及び平均水量を用いて算定した。対象地域は、相模川下流

は馬入橋上流域とした。 
 

 
注）1.将来負荷量：将来発生汚濁負荷量から、取水により減じる負荷量を差し引いた値 

2.平均流出率：平成 6～15 年度（河川流量データの最新年次）の各年の（流入負荷量／発生負荷量）の平均値 

3.平均水量：平成 6～15 年度（河川流量データの最新年次）の年平均水量の平均値 

 
図 1.9 水質汚濁負荷量の算定及び将来水質予測手法の概要 

＜現況(H15)及び将来(H25)フレームの設定＞ 

生活系：処理形態別人口等 

家畜系・土地系：飼育頭数・面積等 

産業系：大規模事業場排水 

生活系：発生負荷量算定等調査結果、一般廃

棄物処理実態調査結果、下水道統

計・下水道整備計画 

家畜系：発生負荷量算定等調査、各県農林水

産統計年報 

土地系：発生負荷量算定等調査 

産業系：水質汚濁排出量総合調査 

発生負荷原単位等 

生活系・家畜系・土地系：

「流域別下水道整備総合

計画調査」指針と解説 

産業系：水質汚濁排出量総

合調査 

現況水質データ 

常時監視結果・ダム管理者

等測定結果 

河川流域図・市町村境界図 

現況（H15）発生負荷量 

水域別・市町村別・発生源区分別 BOD 将来負荷量注 1×

平均流出率注 2／

平均水量注3 

将来水質 

将来（H25）フレーム等 

上記将来フレームを設定した

際に使用したデータをもとに

適宜補足 

将来（H25）発生負荷量 

水域別・市町村別・発生源区分別 BOD
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(1) 相模川下流の流域フレーム 

相模川下流に係る現況（平成 15 年度）フレームについては、当該流域が含まれる神奈川県

及び山梨県の各市町村のフレーム値（生活系、家畜系、土地系、産業系）を収集・整理し、

流域に配分した。流域配分には「平成 8 年度桂川・相模川流域環境基礎調査に係る桂川・相

模川流域の水質汚濁負荷量調査」を参考にした。市区町村別フレーム値の流域への再配分の

方法は図 1.10 に示すとおりである。 

まず、市区町村別フレーム値を、各 3 次メッシュへの配分比率を用いて配分した後に、そ

れらを流域別に集計することによって、流域別フレーム値を求めた。その際に、3 次メッシ

ュが市区町村界や流域界で分割される場合には、面積比を用いて、さらに、3 次メッシュの

フレーム値を分割された領域に配分して処理を行った。市区町村別フレーム値の各 3 次メッ

シュへの配分比率は、フレーム値の配分指標を用いて作成した。 

設定方法及び用いた資料は表 1.13 に整理した。過去に関しても現況と同様の方法で設定

した。平成6年度から平成16年度までの過去フレームの推移は図 1.11に示すとおりである。

相模川下流の水質汚濁負荷量に係る現況及び将来フレームは表 1.6、表 1.8 に示すとおりで

ある。 

 

 
図 1.10 相模川流域のフレーム作成方法 

 

平成 15 年度市町村別フレーム値 

（生活系、産業系、家畜系、土地系） 

平成 12 年度国勢調査の 

地域メッシュ統計 

平成 9年土地利用メッシュ 

3 次メッシュ別・市町村別・流域別の人口の作成 

3 次メッシュ別・市町村別・流域別の土地利用形態

別面積の作成 

流域別・市町村別の人口を作成 

流域別・市町村別の土地利用形態別面積の作成 

流域別・処理形態別の人口の作成 

流域別の土地利用形態別の面積 

流域別の家畜頭数（農用地で配分） 
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1) 生活系 

ｱ） 現況(総人口及びし尿処理形態人口) 
生活系の流域フレーム作成に際しては、公共下水道整備図面に基づいて、公共下水道

処理区域を設定した。市町村別生活排水処理形態別人口の中、公共下水道人口は各市町

村の公共下水道処理区域に配分し、それ以外の生活排水処理形態別人口は、公共下水道

処理区域外に配分した。 

現況の生活系フレーム値は、表 1.6 に示すとおりである。なお、公共下水道の負荷量

については、点源として見込むこととする。 

 
表 1.6 相模川下流の現況フレーム（生活系；平成 15 年） 

県名 流域名称 公共
下水道

農業集落
排水処理

合併
浄化槽

単独
浄化槽

計画収集 自家処理 合計

山梨県 山中湖 2,197 0 554 1,592 0 0 4,343

山梨県 河口湖 4,109 0 1,153 3,157 1,685 0 10,104

山梨県 宮川 11,170 0 3,993 10,721 11,269 0 37,153

山梨県 富士見橋上流 7,472 0 1,733 6,945 3,845 0 19,995

山梨県 大幡川 0 0 226 1,317 1,261 0 2,803

山梨県 大月橋上流 1,050 0 3,348 18,700 16,305 0 39,403

山梨県 桂川橋上流 63 0 10,325 30,949 14,568 0 55,905

山梨県 道志川上流 0 0 297 1,614 222 0 2,133

山梨県 秋山川 0 0 353 770 780 0 1,902

神奈川県 相模湖直接流入 2,100 0 1,107 7,904 1,639 0 12,750

神奈川県 沼本ダム上流 8,251 0 37 222 102 0 8,612

神奈川県 津久井湖直接流入 19,980 0 145 897 301 0 21,323

神奈川県 相模川小倉橋上流 4,859 0 116 692 145 0 5,813

神奈川県 相模川昭和橋上流 11,189 0 62 367 148 0 11,767

神奈川県 相模川相模大橋上流 59,611 0 1,037 6,002 1,003 0 67,653

神奈川県 相模川寒川堰上流 4,753 0 112 486 68 0 5,418

神奈川県 相模川馬入橋上流 42,406 0 1,064 3,649 1,165 4 48,289

神奈川県 道志川下流 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県 宮ヶ瀬湖集水域 138 0 3 18 5 0 164

神奈川県 中津川下流 36,536 0 1,195 7,721 900 0 46,353

神奈川県 串川 11,179 0 56 333 143 0 11,712

神奈川県 鳩川 169,117 0 1,958 8,522 2,506 0 182,104

神奈川県 小鮎川 77,925 0 1,825 8,049 1,177 0 88,975

神奈川県 玉川 69,764 0 15,241 25,549 3,690 100 114,344

神奈川県 永池川 66,244 0 1,282 5,449 1,365 0 74,340

神奈川県 目久尻川 170,873 0 6,121 21,332 4,405 0 202,732

合計 780,987 0 53,342 172,959 68,697 104 1,076,089

単位 人 人 人 人 人 人 人

山梨県合計 26,062 0 21,981 75,764 49,935 0 173,743

神奈川県合計 754,925 0 31,361 97,195 18,762 104 902,347  
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図 1.11 相模川下流の過去フレームの推移 

 
ｲ） 将来(総人口及びし尿処理形態人口) 

「日本の市町村別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）および「相模川流

域別下水道整備総合計画」に基づき、表 1.7 に示すとおり将来フレームを設定する。 

 

表 1.7 生活系の将来フレーム算定方法概要 

総人口 「日本の市町村別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）の 2013 年の値と
した。 
出典：http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson03/T-Page/top.html 

処理形態別 神奈川県生活排水処理施設整備構想の最終年次のし尿処理形態別人口の割合をも
とに算定した。 

なお、ダム集水域（旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町）の下水道整備、合併処理
浄化槽人口に関しては、「かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」をもとに、
以下のような設定を行った。 
・合併浄化槽の高度処理化について、当初 5年間で 300 基設置する計画となっている

ため、平成 25 年度において 300 基設置するとした。また、合併処理浄化槽の高度
化人口は、平成 18 年 3 月時点の旧 3 町の総人口/世帯数≒３人/世帯をもとに 900
人とした。この 900 人を「相模湖直接流入流域」、城山ダム貯水池の流域である「沼
本ダム上流流域」、「津久井湖直接流入流域」に配分した。 

 山梨県ヒアリング調査では、「山梨県生活排水処理設備整備構想」より公共下水道
人口、コミュニティプラント人口、農業集落排水処理施設人口、合併処理浄化槽人口
について把握した（計画値）。 
一方、単独処理浄化槽人口、計画収集人口、自家処理人口については、平成 6年度

から平成 15 年度の人口の経年変化を用いて線形解析して、平成 25 年度の値（トレン
ド値）を求めた。 
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表 1.8 相模川下流の将来フレーム（生活系；平成 25 年) 

県名 流域名称 公共
下水道

農業集落
排水処理

合併
浄化槽

単独
浄化槽

計画収集 自家処理 合計

山梨県 山中湖 3,215 0 330 367 0 0 3,912

山梨県 河口湖 6,222 0 1,960 1,361 791 0 10,334

山梨県 宮川 15,554 0 5,055 7,159 5,952 0 33,721

山梨県 富士見橋上流 11,416 0 2,721 3,005 1,750 0 18,892

山梨県 大幡川 571 0 879 925 428 0 2,802

山梨県 大月橋上流 9,276 0 10,874 12,946 5,651 0 38,746

山梨県 桂川橋上流 16,813 0 12,326 16,953 5,068 0 51,160

山梨県 道志川上流 0 0 1,476 337 58 0 1,871

山梨県 秋山川 763 0 425 439 266 0 1,893

神奈川県 相模湖直接流入 6,112 0 1,647 3,059 1,536 0 12,354

神奈川県 沼本ダム上流 9,437 0 112 232 25 0 9,805

神奈川県 津久井湖直接流入 22,698 0 349 765 122 0 23,933

神奈川県 相模川小倉橋上流 4,941 0 143 560 116 0 5,760

神奈川県 相模川昭和橋上流 12,725 0 161 365 46 0 13,296

神奈川県 相模川相模大橋上流 68,858 0 866 1,627 299 0 71,650

神奈川県 相模川寒川堰上流 5,552 0 1 0 0 0 5,553

神奈川県 相模川馬入橋上流 48,839 0 736 331 361 0 50,267

神奈川県 道志川下流 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県 宮ヶ瀬湖集水域 161 0 2 0 0 0 162

神奈川県 中津川下流 42,480 0 902 1,536 384 0 45,302

神奈川県 串川 12,750 0 156 339 40 0 13,285

神奈川県 鳩川 195,440 0 1,884 4,182 754 0 202,260

神奈川県 小鮎川 91,021 0 43 0 0 0 91,064

神奈川県 玉川 128,460 0 12,638 6,967 0 0 148,065

神奈川県 永池川 76,825 0 154 576 628 0 78,182

神奈川県 目久尻川 384,046 0 5,995 10,394 1,983 0 402,418

合計 1,174,173 0 61,832 74,424 26,257 0 1,336,687

単位 人 人 人 人 人 人 人

山梨県合計 63,830 0 36,044 43,491 19,965 0 163,330

神奈川県合計 1,110,343 0 25,788 30,933 6,292 0 1,173,357  
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2) 家畜系 

ｱ） 現状 
家畜頭数は、各県(神奈川県及び山梨県)の農林水産年報により把握し、各流域への配

分はメッシュ統計で求めた各流域の田畑の面積比を用いて配分した。また、過去の推移

は図 1.12 に示すとおりである。 

 

表 1.9 相模川下流の現況フレーム（家畜系；平成 15 年度） 

県名 流域名称 牛 豚

山梨県 山中湖 0 0

山梨県 河口湖 0 0

山梨県 宮川 0 0

山梨県 富士見橋上流 0 0

山梨県 大幡川 0 0

山梨県 大月橋上流 0 0

山梨県 桂川橋上流 101 0

山梨県 道志川上流 0 0

山梨県 秋山川 17 0

神奈川県 相模湖直接流入 120 69

神奈川県 沼本ダム上流 88 700

神奈川県 津久井湖直接流入 494 1,303

神奈川県 相模川小倉橋上流 1 7

神奈川県 相模川昭和橋上流 14 111

神奈川県 相模川相模大橋上流 238 1,228

神奈川県 相模川寒川堰上流 23 255

神奈川県 相模川馬入橋上流 149 517

神奈川県 道志川下流 79 624

神奈川県 宮ヶ瀬湖集水域 130 9,504

神奈川県 中津川下流 461 1,181

神奈川県 串川 88 700

神奈川県 鳩川 172 887

神奈川県 小鮎川 280 5,933

神奈川県 玉川 252 2,256

神奈川県 永池川 121 782

神奈川県 目久尻川 230 2,068

合計 4,197 30,435

単位 頭 頭

山梨県合計 119 0

神奈川県合計 2,941 28,125  
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図 1.12 相模川下流家畜系フレームの推移 
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ｲ） 将来 
フレームが大きく変化するような計画が確認されず、過去の推移をみても横ばい傾向

であることから現状維持とした。 
 

3) 土地系 

ｱ） 現状 
土地利用面積は、神奈川県土地統計資料集及び山梨県統計年報の土地利用別面積をも

とに、平成 9 年度 3 次メッシュ別土地利用形態別面積の比率を用いて配分した。 
 

表 1.10 相模川下流の現況フレーム（土地系；平成 15 年) 

県名 流域名称 田 畑 森林 市街地 その他 合計

山梨県 山中湖 70 111 3,938 425 1,678 6,222

山梨県 河口湖 63 54 2,535 153 1,335 4,140

山梨県 宮川 309 171 3,088 654 1,057 5,279

山梨県 富士見橋上流 563 371 4,309 439 1,745 7,427

山梨県 大幡川 112 111 2,227 65 467 2,982

山梨県 大月橋上流 837 638 11,744 748 1,484 15,451

山梨県 桂川橋上流 498 1,835 34,958 1,620 2,428 41,339

山梨県 道志川上流 89 255 7,262 53 82 7,741

山梨県 秋山川 52 251 3,776 60 96 4,235

神奈川県 相模湖直接流入 18 479 4,599 407 515 6,018

神奈川県 沼本ダム上流 8 193 1,929 213 152 2,495

神奈川県 津久井湖直接流入 41 514 4,244 466 662 5,927

神奈川県 相模川小倉橋上流 0 17 75 115 38 245

神奈川県 相模川昭和橋上流 49 133 361 153 339 1,035

神奈川県 相模川相模大橋上流 338 569 216 1,288 755 3,166

神奈川県 相模川寒川堰上流 54 26 8 192 12 292

神奈川県 相模川馬入橋上流 288 172 26 732 276 1,494

神奈川県 道志川下流 0 0 2,175 0 25 2,200

神奈川県 宮ヶ瀬湖集水域 0 1 9,184 18 479 9,682

神奈川県 中津川下流 302 409 1,826 855 678 4,070

神奈川県 串川 20 406 1,793 267 134 2,620

神奈川県 鳩川 261 579 234 2,308 129 3,511

神奈川県 小鮎川 195 450 2,776 1,161 672 5,254

神奈川県 玉川 256 263 1,693 915 109 3,236

神奈川県 永池川 158 80 10 864 240 1,352

神奈川県 目久尻川 169 502 375 2,306 221 3,573

合計 5,227 9,322 105,744 16,477 15,808 150,986

単位 ha ha ha ha ha ha

山梨県合計 2,593 3,797 73,837 4,217 10,372 94,816

神奈川県合計 2,157 4,793 31,524 12,260 5,436 56,170  
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図 1.13 相模川下流土地系フレームの推移 
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ｲ） 将来 
相模川下流流域の土地利用面積が大きく変化する計画はないことから現状維持とした。 

 
4) 点源の排水 

ｱ） 現状 
「水質汚濁物質排出量総合調査」において、調査対象事業場となっている大規模事業

場(排水量 50m3/日以上の事業場もしくは有害物質使用特定事業場)については、「水質汚

濁物質排出量総合調査」の実測排水量をフレームとして設定し、BOD 発生汚濁負荷量の算

定は、実測排水水質を乗じて行った。 

＜寒川取水堰上流＞ 

生活系の総排水量は 22,846m3/日、排水濃度は BOD 1.1～5.5mg/L であった。 

家畜系の総排水量は 310m3/日、排水濃度は BOD 20～50mg/L であった。 

産業系の総排水量は 41,379m3/日、排水濃度は BOD 0.6～23.4mg/L であった。 

 

＜寒川取水堰～馬入橋＞ 

生活系の総排水量は 266,490m3/日、排水濃度は BOD 1.0～4.9mg/L であった。 

家畜系の総排水量は 120m3/日、排水濃度は BOD 56mg/L であった。 

産業系の総排水量は 25,130m3/日、排水濃度は BOD 0.7～100mg/L であった。 

 
ｲ） 将来 
a） 生活系 

生活系については、現況の点源負荷量に利用人口の伸び率を乗じて算出した。 

なお、下水道の「H25 家庭からの排水量」は、H25 下水道人口×1人 1日当たりの有効

給水量（H15 年度）で算定した。これらを合わせて H25 下水処理場排水量とした。 

具体的には、次のとおりである。 

 
表 1.11 相模川下流流域に係る将来下水道排水量（左岸右岸の下水処理場拡張時） 

下水道処理場名称 H15 H25 

富士北麓浄化センター 約 2万 m3/日 約 2.5 万 m3/日 

桂川清流センター 0m3/日 約 1 万 m3/日 

柳島管理センター（左岸処理区） 約 39 万 m3/日 約 44 万 m3/日 

四之宮管理センター（右岸処理区） 約 25 万 m3/日 約 28 万 m3/日 

注)柳島管理センターの放流水は流域外(相模湾)に放流されている。 
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また、四之宮管理センターでは処理能力向上の余地が多いが、柳島管理センターにお

いては処理能力向上が難しい状況となっている。そこで、将来の下水処理場の排水量の

増加をすべて四之宮管理センターで行うケースで算定した。本ケースは、下水道処理人

口の増加によって最も馬入橋の水質に影響を及ぼすケースである。 

 
表 1.12 相模川下流流域に係る将来下水道排水量（右岸の下水処理場拡張時） 

下水道処理場名称 H15 H25 

富士北麓浄化センター 約 2万 m3/日 約 2.5 万 m3/日 

桂川清流センター 0m3/日 約 1 万 m3/日 

柳島管理センター（左岸処理区） 約 39 万 m3/日 約 39 万 m3/日 

四之宮管理センター（右岸処理区） 約 25 万 m3/日 約 33 万 m3/日 

 
b） 家畜系 

図 1.12 に示すように横ばい傾向にあることから現状維持とした。 

 
c） 産業系 

産業系については将来においてもフレームが大きく変化するような計画は確認されな

かったことから、現状維持とした。なお、過去の推移をみても概ね減少傾向である（図 

1.14 参照）。 
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注）相模川流域の市区町村の製造品出荷額等である。 
資料：工業統計調査（経済産業省） 

図 1.14 相模川流域の製造品出荷額等の経年変化 
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表 1.13 相模川下流における現況フレームの設定方法及び使用した資料 

分類 設定方法 使用した資料 

生活系 ●現況（平成 15 年度） 

・し尿処理形態別人口：環境省情報 1) 、神奈川県資

料 2)、及び山梨県資料 3)により把握 

1)「環境省廃棄物処理技術情報 一

般廃棄物処理実態調査結果」（環

境省 HP） 

2)神奈川県資料 

3)山梨県資料 

 ●将来（平成 25 年度） 

・将来人口： 

「日本の市町村別将来推計人口」4)から推定し、各

流域の人口割合にもとづき配分 

・神奈川県資料 5)、及び山梨県資料 6) の計画値より

把握 

4)「日本の市町村別将来推計人口

（平成 15 年 12 月推計）」（国立社

会保障・人口問題研究所） 

5)神奈川県生活排水処理施設整備

構想(神奈川県) 

6)山梨県生活排水処理施設整備構

想(山梨県) 

家畜系 ●現況（平成 15 年度） 

・家畜頭数：各県の農林水産年報 7) 8)により把握 

・各流域への配分：国土数値情報 9)で求めた各流域

の「田」と「その他の農用地」の面積比を用いて

配分 

7)神奈川農林水産統計年報（神奈川

農林統計協会） 

8)山梨農林水産統計年報（山梨農林

統計協会） 

9)「平成 9年土地利用メッシュ」（国

土交通省） 

 ●将来（平成 25 年度） 

・現状と同じ（フレームが大きく変化するような計

画が確認されなかったため。なお、過去の推移を

みても減少傾向であり、増加傾向は見られない（図 

1.12 参照）。） 

 

土地系 ●現況（平成 15 年度） 

・土地利用別面積：各県の統計 10) 11)及び国土数値情

報 9)をもとに流域面積を配分 

10) 神奈川県土地統計資料集（神奈

川県） 

11)山梨県産統計年報（山梨県） 

 ●将来（平成 25 年度） 

・相模川下流流域の土地利用面積が大きく変化する

計画はないことから現状維持とした。 

 

点源 ●現況（平成 15 年度） 

・対象工場・事業場の排水量・排水水質：環境省資

料 12)により把握 

12)「平成 16 年度水質汚濁物質排出

量総合調査」（環境省） 

 ●将来（平成 25 年度） 

・生活系は現況に加え、将来の下水道人口を踏まえ

設定(表 1.12 参照) 

・生活系以外は現状と同じ（フレームが大きく変化

するような計画が確認されなかったため。なお、

過去の推移をみても減少傾向であり、増加傾向は

見られない（図 1.14 参照）。） 
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(2) 相模川下流の発生負荷量の算定方法 

発生汚濁負荷量の算定手法は表 1.14 に示すように、点源については実測値法（負荷量＝

排水量×水質）、面源については原単位法（負荷量＝フレーム×原単位）により算定した。面

源の発生汚濁負荷量の算定に用いた原単位は表 1.15 に示すとおりである。 

 
表 1.14 相模川下流の発生汚濁負荷量算定手法 

発生源別 区分 算出手法 

生活系 点源 
下水道終末処理施設 

(マップ調査)* 
排水量（実測値）×排水水質（実測値） 

  し尿処理施設(マップ調査)* 排水量（実測値）×排水水質（実測値） 

 面源 し尿・雑排水（合併処理浄化槽） 
合併処理浄化槽人口×原単位（し尿＋雑排

水）×（1－除去率） 

  し尿（単独処理浄化槽） 
単独処理浄化槽人口×原単位（し尿）×（1

－除去率） 

  し尿（くみ取り） し尿分はし尿処理施設で見込む 

  し尿（自家処理） 
自家処理人口×原単位（し尿）×（1－除去

率） 

  雑排水 
（単独処理浄化槽人口＋くみ取り人口＋自

家処理人口）×雑排水原単位 

畜産系 点源 畜産業 排水量（実測値）×排水水質（実測値） 

 面源 マップ調査以外の畜産業* 家畜頭数×原単位×（1－除去率） 

土地系 面源 土地利用形態別負荷 土地利用形態別面積×原単位 

産業系 点源 工場・事業場(マップ調査)* 排水量（実測値）×排水水質（実測値） 

注）*マップ調査：平成 16 年度水質汚濁物質排出量総合調査（環境省） 

※マップ調査の調査対象は、①日排出量が 50m3 以上、もしくは②有害物質を排出するおそれのある工場・事業場

であり、③指定地域特定施設及び湖沼水質保全特別措置法で定めるみなし指定地域特定施設を含む。マップ調査

対象であっても平成 16 年度調査において排水量が報告されていない工場・事業場については未規制事業場として

把握した。 

 
表 1.15 相模川下流の発生汚濁負荷量原単位 

区分 単位 BOD 原単位 除去率（％） 

生活系 合併処理浄化槽 g/(人・日) 58.0 81.2 

 単独処理浄化槽 g/(人・日) 18.0 76.1 

 雑排水 g/(人・日) 40.0 0.0 

 自家処理 g/(人・日) 18.0 90.0 

土地系 田 kg/(km2・日) 3.81  

 畑 kg/(km2・日) 3.81  

 山林 kg/(km2・日) 3.81  

 市街地 kg/(km2・日) 35.07  

 その他 kg/(km2・日) 3.81  

畜産系 乳用牛 g/(頭・日) 640.0 90.0 

 肉用牛 g/(頭・日) 640.0 90.0 

 豚 g/(頭・日) 200.0 90.0 

資料：流域別下水道整備総合計画 指針と解説 平成 20 年版 (社)日本下水道協会 
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1.5.2 相模川下流の水質汚濁負荷量 

相模川下流の水質汚濁負荷量は表 1.16、表 1.17、図 1.15 に示すとおりである。 

 
表 1.16 相模川下流の BOD 水質汚濁負荷量（現況；平成 15 年度） 

県名 流域名称 生活系 産業系 畜産系 土地系 合計
田 畑 森林 市街地 その他

山梨県 山中湖 77 33 0 370 2.7 4.2 149.9 149.0 63.9 479

山梨県 河口湖 220 0 0 205 2.4 2.1 96.5 53.7 50.8 425

山梨県 宮川 969 26 0 405 11.8 6.5 117.6 229.3 40.2 1,401

山梨県 富士見橋上流 503 45 0 420 21.4 14.1 164.1 154.0 66.4 968

山梨県 大幡川 111 0 0 134 4.3 4.2 84.8 22.8 17.8 245

山梨県 大月橋上流 1,517 35 0 822 31.9 24.3 447.2 262.3 56.5 2,374

山梨県 桂川橋上流 2,069 19 6 2,080 19.0 69.9 1331.1 568.1 92.5 4,175

山梨県 道志川上流 84 0 0 311 3.4 9.7 276.5 18.6 3.1 395

山梨県 秋山川 69 0 1 180 2.0 9.6 143.8 21.0 3.7 250

神奈川県 相模湖直接流入 428 1 9 356 0.7 18.2 175.1 142.7 19.6 794

神奈川県 沼本ダム上流 14 3 20 162 0.3 7.3 73.5 74.7 5.8 199

神奈川県 津久井湖直接流入 53 1 58 371 1.6 19.6 161.6 163.4 25.2 483

神奈川県 相模川小倉橋上流 38 0 0 45 0.0 0.6 2.9 40.3 1.4 83

神奈川県 相模川昭和橋上流 23 6 3 87 1.9 5.1 13.7 53.7 12.9 119

神奈川県 相模川相模大橋上流 317 0 40 523 12.9 21.7 8.2 451.7 28.7 880

神奈川県 相模川寒川堰上流 26 15 7 71 2.1 1.0 0.3 67.3 0.5 119

神奈川県 相模川馬入橋上流 1,525 1,443 20 286 11.0 6.5 1.0 256.7 10.5 3,274

神奈川県 道志川下流 0 0 18 84 0.0 0.0 82.8 0.0 1.0 101

神奈川県 宮ヶ瀬湖集水域 1 0 198 374 0.0 0.0 349.7 6.3 18.2 574

神奈川県 中津川下流 391 10 62 422 11.5 15.6 69.5 299.8 25.8 885

神奈川県 串川 21 0 20 183 0.8 15.5 68.3 93.6 5.1 224

神奈川県 鳩川 499 0 29 855 9.9 22.0 8.9 809.4 4.9 1,383

神奈川県 小鮎川 424 12 139 563 7.4 17.1 105.7 407.1 25.6 1,137

神奈川県 玉川 1,450 90 61 409 9.7 10.0 64.5 320.9 4.2 2,010

神奈川県 永池川 310 5 23 322 6.0 3.0 0.4 303.0 9.1 660

神奈川県 目久尻川 1,188 86 63 857 6.4 19.1 14.3 808.7 8.4 2,194

山梨県合計 5,620 158 8 4,929 99 145 2,811 1,479 395 10,714

神奈川県合計 6,709 1,672 769 5,971 82 183 1,200 4,299 207 15,121

相模川合計 12,328 1,830 776 10,900 181 327 4,012 5,778 602 25,834  
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表 1.17 相模川下流の BOD 水質汚濁負荷量（将来；平成 25 年度） 

県名 流域名称 生活系 産業系 畜産系 土地系 合計
田 畑 森林 市街地 その他

山梨県 山中湖 9 33 0 370 2.7 4.2 149.9 149.0 63.9 412

山梨県 河口湖 74 0 0 205 2.4 2.1 96.5 53.7 50.8 279

山梨県 宮川 402 26 0 405 11.8 6.5 117.6 229.3 40.2 834

山梨県 富士見橋上流 173 45 0 420 21.4 14.1 164.1 154.0 66.4 638

山梨県 大幡川 41 0 0 134 4.3 4.2 84.8 22.8 17.8 175

山梨県 大月橋上流 541 35 0 822 31.9 24.3 447.2 262.3 56.5 1,399

山梨県 桂川橋上流 611 19 6 2,080 19.0 69.9 1331.1 568.1 92.5 2,717

山梨県 道志川上流 24 0 0 311 3.4 9.7 276.5 18.6 3.1 335

山梨県 秋山川 22 0 1 180 2.0 9.6 143.8 21.0 3.7 203

神奈川県 相模湖直接流入 126 1 9 356 0.7 18.2 175.1 142.7 19.6 492

神奈川県 沼本ダム上流 6 3 20 162 0.3 7.3 73.5 74.7 5.8 190

神奈川県 津久井湖直接流入 20 1 58 371 1.6 19.6 161.6 163.4 25.2 450

神奈川県 相模川小倉橋上流 15 0 0 45 0.0 0.6 2.9 40.3 1.4 60

神奈川県 相模川昭和橋上流 9 6 3 87 1.9 5.1 13.7 53.7 12.9 105

神奈川県 相模川相模大橋上流 46 0 40 523 12.9 21.7 8.2 451.7 28.7 609

神奈川県 相模川寒川堰上流 1 15 7 71 2.1 1.0 0.3 67.3 0.5 94

神奈川県 相模川馬入橋上流 1,645 1,443 20 286 11.0 6.5 1.0 256.7 10.5 3,393

神奈川県 道志川下流 0 0 18 84 0.0 0.0 82.8 0.0 1.0 101

神奈川県 宮ヶ瀬湖集水域 0 0 198 374 0.0 0.0 349.7 6.3 18.2 573

神奈川県 中津川下流 49 10 62 422 11.5 15.6 69.5 299.8 25.8 543

神奈川県 串川 8 0 20 183 0.8 15.5 68.3 93.6 5.1 211

神奈川県 鳩川 114 0 29 855 9.9 22.0 8.9 809.4 4.9 998

神奈川県 小鮎川 0 12 139 563 7.4 17.1 105.7 407.1 25.6 714

神奈川県 玉川 244 90 61 409 9.7 10.0 64.5 320.9 4.2 804

神奈川県 永池川 36 5 23 322 6.0 3.0 0.4 303.0 9.1 385

神奈川県 目久尻川 303 86 63 857 6.4 19.1 14.3 808.7 8.4 1,309

山梨県合計 1,897 158 8 4,929 99 145 2,811 1,479 395 6,991

神奈川県合計 2,621 1,672 769 5,971 82 183 1,200 4,299 207 11,033

相模川合計 4,518 1,830 776 10,900 181 327 4,012 5,778 602 18,024  

 
相模川下流(BOD)：現況・平成15年度

家畜系

776kg/日

3.0%

生活系

12,328kg/日

47.7%

産業系

1,830kg/日

7.1%

土地系

（その他）

602kg/日

2.3%

土地系

（市街地）

5,778kg/日

22.4%

土地系（山林）

4,012kg/日

15.5%

土地系（畑）

327kg/日

1.3% 土地系（田）

181kg/日

0.7%

計25,834kg/日

相模川下流(BOD)：将来・平成25年度

産業系

1,830kg/日

10.2%

土地系

（その他）

602kg/日

3.3%

土地系

（市街地）

5,778kg/日

32.1% 土地系（山林）

4,012kg/日

22.3%

土地系（田）

181kg/日

1.0%

土地系（畑）

327kg/日

1.8%

家畜系

776kg/日

4.3%

生活系

4,518kg/日

25.1%

計18,024kg/日

 
図 1.15 相模川下流の BOD 発生負荷量 
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1.6 相模川下流の将来水質 

1.6.1 将来水質予測手法 

相模川下流の馬入橋の将来水質は、表 1.17 に示した将来発生汚濁負荷量に表 1.21 に示す

流出率を乗じて将来排出負荷量を算出し、表 1.19 に示す平均流量で除して将来水質を求め

た。 

 
1.6.2 流出汚濁負荷量 

相模川下流の馬入橋の BOD 流出負荷量は、表 1.18～表 1.19 に示す平成 6 年から平成 15

年の BOD 年平均値と年平均流量を乗じて、表 1.20 に示すとおり算定した。 

 
表 1.18 相模川下流（馬入橋）の水質（BOD：年間平均値）の経年変化 （単位:mg/L） 

地点 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均

馬入橋 2.4 2.0 2.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.6 1.8 1.8  
注 1）神奈川県公共用水域及び地下水の水質測定結果 

 
表 1.19 相模川下流（馬入橋）の流量（年間平均値）の経年変化 （単位:m3/s） 

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均

20.40 17.08 12.64 8.52 75.43 40.84 23.11 45.76 34.18 50.37 32.83馬入橋流量（m3/s）  
注 1）馬入橋の流量は、最も近い流量観測点である寒川取水堰の比流量より求めた。 

（馬入橋流量）＝（寒川取水堰流量）+{（寒川取水堰～馬入橋の流域面積：5,067ha）×（寒川取水堰流量）/（寒

川取水堰流域面積 145,919ha）} 

 
表 1.20 相模川下流（馬入橋）の流出汚濁負荷量の経年変化 （単位:kg/日） 

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均

馬入橋 4,230 2,951 2,512 1,399 12,383 6,704 3,794 7,512 4,725 7,834 5,404  
注 1）（流出汚濁負荷量）＝（平均水質）×（平均流量）×86,400×1,000／1,000／1,000 

 
1.6.3 流出率 

相模川下流の馬入橋の流出率は、表 1.21 に示すように、発生負荷量と流出負荷量より算

定した。なお、水域では利水が確認されなかったため、取水に関しては考慮しなかった。 

 
表 1.21 相模川下流（馬入橋）の流出率の経年変化 

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均

発生負荷量 kg/日 34,073 32,868 32,279 29,206 29,742 28,944 27,826 26,777 26,450 25,834 29,400

流出負荷量 kg/日 4,230 2,951 2,512 1,399 12,383 6,704 3,794 7,512 4,725 7,834 5,404

0.124 0.090 0.078 0.048 0.416 0.232 0.136 0.281 0.179 0.303 0.189

項目

流出率  

注)流出率=流出負荷量／発生負荷量 
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1.6.4 将来の流出負荷量 

流域内の将来発生負荷量に平均流出率を乗じて、表 1.22 に示すとおり将来流出負荷量を

算定した。 

算定式は以下のとおりである。 
 
将来流出負荷量＝（将来発生負荷量[将来の流域内で発生する負荷量]）×（平均流出率） 

 
表 1.22 相模川下流の将来流出負荷量 

馬入橋

発生負荷量 流域内 18,024

（kg/日） 取水 0

合計 18,024

平均流出率 0.189

流出負荷量 3,407

項目

 
 
1.6.5 将来水質 

相模川下流（馬入橋）における将来水質の算定は次式によった。 

 

将来水質年平均値＝将来発生負荷量×平均流出率／（H6～H15）平均流量 

 

また、流出率及び流量は、年により自然変動することから、年平均値の予測に加え、自然

変動を考慮した変動幅についても予測を行った。 

水質は、上式に示すとおり、（流出率／流量）に比例することから、過去の各年の（流出率

／流量）の変動を自然変動と捉え、その平均値を求め、自然変動の範囲として平均値±2σ

（95％が含まれる範囲）の変動幅を求めた。 

馬入橋における各年の（流出率／流量）の経年変化及び平均値±2σは表 1.23 に示すとお

りである。変動幅の予測は、表 1.23 で求めた（流出率／流量）の平均値±2σの値を用いて、

次式により算定した。 

 

（変動範囲に示した将来水質年平均値の算出式） 

将来水質年平均値（変動範囲）＝将来発生負荷量 

×（[（H6～H15）各年の流出率／流量]の平均値±2σ） 
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表 1.23 馬入橋における各年の流出率/流量の経年変化 

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均

20.40 17.08 12.64 8.52 75.43 40.84 23.11 45.76 34.18 50.37 32.83

0.124 0.090 0.078 0.048 0.416 0.232 0.136 0.281 0.179 0.303 0.189

0.0058
0.0061 0.0053 0.0062 0.0056 0.0055 0.0057 0.0059 0.0061 0.0052 0.0060 （0.0065）

（0.0051）

馬入橋流量（m3/s）

流出率/流量

流出率

 
注）「流出率/流量」の平均値の欄について、上段が H6～H15 の平均値、中段が平均値＋2σ、下段が平均値-2σで

ある。 

 
予測結果は表 1.24 に示すとおりである。また、BOD 年平均値と 75％値の相関は、図 1.16

に示すとおりであり、将来の BOD 年平均値を回帰式にあてはめ、年間 75%値に換算すると、

馬入橋は 1.2mg/L（変動範囲：1.0～1.4mg/L）となり、河川 A 類型を満足する水質レベルと

なった。 

 
表 1.24 相模川下流の将来 BOD の予測結果 

項目 馬入橋 

H6～H15 の 

平均流量から算出した

将来水質 

（標準年） 

変動範囲 

水質 BOD 

（mg/L） 

年平均値 1.2 1.1～1.3 

75%値 1.2 1.0～1.4 

注）BOD の変動範囲は、H6～H15 の各年度の流出率/流量の平均値±2σとした場合の推計値である。 
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図 1.16 相模川下流（馬入橋）の BOD 年平均値と 75％値 
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流出率、流量を H6～H15 年の平均値とした場合の水質推計値を「標準年」とし、流出率及び流

量を平均値±2σとした場合の推計値を「変動範囲」として算出し、比較を行った。比較した結果

は、図 1.17 に示すとおりであり、年平均値（実測値）は、おおむね「変動範囲」内にあること

が確認された。 

なお、平成 17 年度の BOD 年平均値について、フレーム線形補完による簡易計算によると、変動

範囲は 1.2～2.2mg/L となり、「変動範囲」外となる。 
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図 1.17 相模川下流の BOD 経年変化 


