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＜表17-3．尿素SCR搭載車等の排出係数比較＞ 

通称名 A 車 B 車 C 車 SA SB SC SD 

初度登録年月 H17.8 H18.3 H20.7 － － － － 

排出ガス規制 新長期規制 長期規制 

車両総重量（kg） 24,985  24,965  45,880  21,980  24,980  14,905  24,930  

最高出力（kW/rpm） 279/1800 279/1800 309/2000 257/1800 302/1800 221/2200 271/1800 

排気量（L） 13.074 13.074 12.88 13.1 13.1 9.2 13.1 

走行距離（㎞） 224,400  175,800  105,000  4,925  50,100  56,300  143,400  

主な排出ガス対策 
EGR 

尿素 SCR 

EGR 

尿素 SCR 

EGR 

尿素 SCR 

EGR 

尿素 SCR 

EGR 

尿素 SCR 

EGR 

尿素 SCR 
EGR 

排出係数 

（g/kWh） 

（JE05 モード） 

CO2 683.7  721.0  728.5  約 740 約 680 約 900 約 740 

CH4 0.000  0.000  0.000  － － － － 

N2O 0.975 1.004 0.964 約 0.56 約 0.63 約 0.56 約 0.02 

排出係数 

（g/㎞） 

（JE05 モード） 

CO2 821.3 862.9 990.2 － － － － 

CH4 0.000  0.000  0.000  － － － － 

N2O 1.171 1.201 1.310  － － － － 

注：A車、B車及びC車は今回の実測結果、SA～SDは「CO2の「脇役」たち－自動車排出ガスにおけるメタン、亜

酸化窒素の排出実態と今後－」、自動車技術、Vol.62、No.11、P91-97、2008による測定結果。 

 

 

 

 

 

 








