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凡例

県名

所在地

地域分類

調査地点図（詳細図）

宮城県

仙台市

（２）①　

測定箇所：集じん・排気装置の排気口付近

測定箇所：セキュリティーゾーンの前室近傍



モニタリング実施状況の写真（排気口前）

モニタリング実施状況の写真（セキュリティルーム前）

排気口

採取位置

測定機器

セキュリティ

ルーム

測定機器



宮城県 測定場所 測定会社 測定機種 天候 雨

負圧集塵機排気口前

30分間

測定値(f/L)

60分間

測定値(f/L)

120分間

測定値(f/L)

240分間

測定値(f/L)

作業状況

10:00
作業
開始

10:00
測定
開始

14:00
測定
終了

11:30～13:15
作業員昼休み（退室・入場）

7.5 5.5

-

7.0

6.5

6.5 5.54.0

(12:00)

(10:30)

16.5

(14:00)

(9:31) (13:30)(11:30)

測定日　  23年8月26日

68.2 -

(12:30)測定時間

 (9:01) (10:00) (11:00) (13:00)

5.0 4.5

負圧集塵機排気口前 アエモテック(株) ＤＡＥＣＯＭ－Ｓ

10.8 4.3 6.0 5.0

3.0

作業開始
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Ｌ
）

経過時間〈分〉

作業前平均〈22分〉
６８．２ ｆ／Ｌ

作業中平均
６．５ ｆ／Ｌ

昼休み

作業前の繊維数濃度が
作業中に比べ高くなって
いる原因は、計測機器の
設置の際に床面等の堆
積物を巻き上げたためと
推定。



宮城県 測定場所 測定会社 測定機種 天候 雨

セキュリティルーム前

30分間

測定値(f/L)

60分間

測定値(f/L)

120分間

測定値(f/L)

240分間

測定値(f/L)

作業状況

10:00
作業
開始

10:00
測定
開始

14:00
測定
終了

7.5 10.0

セキュリティルーム前 アエモテック(株) ＤＡＥＣＯＭ－Ｓ

8.5 9.3 5.0 8.0

12.5

測定日　  23年8月26日

39.0 -

(12:30)測定時間

 (9:01) (10:00) (11:00) (13:00)(12:00)

(10:30)

9.5

(14:00)

(9:31) (13:30)(11:30)

3.5

7.7

7.0 3.08.5

11:30～13:15
作業員昼休み（退室・入場）

8.9 6.5
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（
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Ｌ
）

経過時間（分）

作業前平均濃度
３９ ｆ／Ｌ

作業中平均濃度
７．７ ｆ／Ｌ

作業開始

作業前の繊維数濃度が
作業中に比べ高くなって
いる原因は、計測機器の
設置の際に床面等の堆積
物を巻き上げたためと推
定。



宮城県 測定場所 測定会社 測定機種 天候 雨

セキュリティルーム前

30分間

測定値(f/L)

60分間

測定値(f/L)

120分間

測定値(f/L)

240分間

測定値(f/L)

作業状況

10:00
作業
開始

10:00
測定
開始

14:00
測定
終了

セキュリティルーム前 柴田科学株式会社

(12:30)

5.1 0.0 2.5

-

測定日　  23年8月26日 F-1

測定時間

(9:01) (10:00) (11:00) (13:00) (14:00)

(9:31) (10:30) (11:30) (13:30)

(12:00)

5.3 2.6

1.3

3.9

2.5 5.7- 6.3 0.0 10.2

11:30～13:15
作業員昼休み（退室・入場）

3.1 7.6 1.2 4.1
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作業開始

作業前平均濃度
1.3(f/L)

作業中平均濃度
3.9(f/L)

昼休み



宮城県 測定場所 測定会社 測定機種 天候 雨

セキュリティルーム前

30分間

測定値(f/L)

60分間

測定値(f/L)

120分間

測定値(f/L)

240分間

測定値(f/L)

作業状況

10:00
作業
開始

10:00
測定
開始

14:00
測定
終了

セキュリティルーム前 ㈱ハットリ工業

(12:30)

16.65 16.65 16.65

-

測定日　  23年8月26日 FNM-ME型

測定時間

 (9:01) (10:00) (11:00) (13:00) (14:00)

(9:31) (10:30) (11:30) (13:30)

(12:00)

7.50 6.66

19.98

7.07

16.65 16.65- 9.99 19.98 23.31

9.96 14.94 11.62 11.62

11:30～13:15
作業員昼休み（退室・入場）

作業開始
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作業前平均濃度
19.98(f/L)

作業中平均濃度
7.072(f/L)

昼休み
本測定器は測定にポアソ

ン統計を採用しており、100
分～の測定を経て「濃度」

を知らせるものであり、電

源ＯＮ後すぐに「濃度」が上

がるのはポアソン統計によ

る特性である。



宮城県 測定場所 測定会社 測定機種 天候 雨

セキュリティルーム前

30分間

測定値(f/L)

60分間

測定値(f/L)

120分間

測定値(f/L)

240分間

測定値(f/L)

作業状況

10:00
作業
開始

10:00
測定
開始

14:00
測定
終了

65.1

105.4 24.8

- 32.7 178.2 6.8 42.9

8.1 54.644.4 260.4 95.9 5.420.7 - 21.0 31.2

ハリオサイエンス株式会社 FM-7400AD

(14:00)(13:00)

(9:31) (11:30) (12:30) (13:30) (  :  )測定時間

(9:01) (10:00) (11:00) (12:00)

11:30～13:15
作業員昼休み（退室・入場）

測定日　  23年8月26日 セキュリティルーム前

(10:30)作業開始
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作業前平均濃度

20.7(f/L)

作業中平均濃度

65.1(f/L)

昼休み


