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水質将来予測について 

 

1.  数値シミュレーションモデルの概要 

本検討で用いるモデルは、以下の２つのサブモデルから構成される。『陸域汚濁負荷流出モデル』

により、指定水域の全流域から海域へ流出する流入水量及び汚濁負荷量が算定され（COD、T-N、T-P）、

『海域モデル（流動、水質―底質モデル）』では、その算定結果を、海域への流入負荷量条件として

設定することで、海域での流動及び水質・底質濃度を算定する。このモデルは国立環境研究所が開発

した数値モデルiであり、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の指定水域及び指定地域に適用する。 

 

 『陸域汚濁負荷流出モデル』i,ii,iii 

・降水流出モデル  ：河川流量を算定 

・汚濁負荷流出モデル：点源及び面源からの負荷流出を算定 

 『海域モデル（流動、水質―底質モデル）』i,ii 

・流動モデル    ：海域での水位・流動、水温・塩分を算定 

・水質－底質モデル ：海域での水質及び底質濃度を算定 

 

1-1  陸域汚濁負荷流出モデル 

降雨による表面流出、中間流出、地下浸透を考慮した分布型流出モデルにより、河川流量及び地

下水流動を表現し、流域から海域への淡水流入量を算定する。一方、陸域からの汚濁負荷量の流出

過程は、各計算格子における斜面から河道に水が流入する点で解析対象物質（COD、T-N、T-P、SS）

の流出量（懸濁態）や濃度（溶存態）を土地利用に応じてパラメータで設定する構造としており、

降雨に依存して各格子から発生する面源の汚濁負荷量を算定している。加えて、点源の発生負荷量

においては、発生点に該当する計算格子が有している河道に発生負荷量が直接排出されるものとし

た。なお、モデルに用いるパラメータは既存研究の値をもとに設定されている i。 

 

図 1 陸域汚濁負荷流出モデルの概念図（Sapkota et al.(2011)ivより引用） 

資料２ 
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1-2  海域モデル（流動、水質―底質モデル） 

流動モデルは、水量（水位）、流速、水温、塩分及び密度・圧力を予測変数とし、静水圧・ブシネ

スク近似を適用したコロケート座標系の多層レベルモデルである。 

水質―底質モデルは、海水・海底における炭素（C）、窒素（N）、りん（P）、酸素（O）の生化学循

環を解析するものであり、植物プランクトン態、懸濁有機態、溶存有機態、溶存無機態（Cを除く）

の形態変化を考慮している。 

 

 

図 2 水質―底質モデルの構造 
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2.  現況再現計算 

2-1  現況再現計算の考え方 

水質将来予測計算を行う際には、まず現況年度の計算を行い、その計算結果を既存の観測データ

と比較し、海域の水質等が再現されていることを確認することが必要条件となる。 

本モデルを用いての水質将来予測では、広域的な負荷削減の効果としての水質濃度の変化を予測

することが目的であり、水域に広く分布している環境基準点全体での達成率の評価を行う必要があ

ることから、海域全体の再現性を一定程度確保するために広域総合水質調査を用いて、各水質項目

（COD、T-N、T-P 及び底層 DOについて）の再現性を確認する。 

各水質項目の変動は、年間の平均的な濃度分布（底層 DO は夏季平均）と、観測値でみられる季節

変化の再現性を確認し、そのばらつきの程度を把握するために以下の３つの図面を作成した。なお、

現況再現確認のための現況再現計算は、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海ともに、平成 21～26 年度を対象

に行った。 

 

 計算期間での平均値・最大値・最小値 

 日平均値の計算値／観測値の比及び標準偏差の比較 

 平均値の観測値と計算値の散布図及び相関係数 

 

2-2  比較の結果 

2-2-1  比較に用いた観測地点 

水質の再現性を確認するに当たっては、広域総合水質調査（環境省）の観測値を用いた。なお、

広域総合水質調査の測定頻度は年に４回（春・夏・秋・冬に各１回）である。また、各水域におけ

る広域総合水質調査の観測地点は図 3に示したとおりである。 
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図 3(1) 東京湾における水質調査地点 
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図 3(2) 伊勢湾における水質調査地点 
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図 3(3) 瀬戸内海における水質調査地点 
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2-2-2  東京湾 

図 4 には、図 3(1)に示す調査地点のうち、広域総合水質調査結果での水質項目（COD、T-N、T-P

及び底層 DO）の再現性について整理した。図 4 の上段は平 21～26 年度の６年間の平均値（DO は夏季

７～９月の平均値）とその変動幅について整理したものであり、下段は日平均値と標準偏差の比較を

行ったものである。 

COD、T-N 及び T-P は底層において、計算値の方が高い地点（地点 13、18 及び 23などにおける COD

など）がみられるが、表層では観測値をほぼ再現しており、東京湾の水質の特徴を概ね表現している

ものと考えられる。また、底層 DO に関しては、東京湾奥部の千葉県側（地点８、９及び 30など）で、

計算値の貧酸素化がやや強い傾向であるが、地点による夏季の平均濃度の違いを再現しており、全体

を通して東京湾の特徴を表現しているものと考えられる。 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 4 (1) 表層 COD の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 4(2) 底層 COD の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 4(3) 表層 T-N の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 4(4) 底層 T-N の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 4(5) 表層 T-P の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 4(6) 底層 T-P の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の夏季平均値（観測値は６年間の夏季（６個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して

算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（６個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算

出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番

号。 

 

図 4(7) 底層 DO の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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2-2-3  伊勢湾 

図 5 には、図 3(2)に示す調査地点のうち、広域総合水質調査結果での水質項目（COD、T-N、T-P

及び底層 DO）の再現性について整理した。図 4 の上段は平成 21～26 年度の６年間の平均値（DOは夏

季７～９月の平均値）とその変動幅について整理したものであり、下段は日平均値と標準偏差の比較

を行ったものである。 

COD の年平均値をみると、表層では、伊勢湾奥（地点４、８及び 11）、三重県沿岸（地点 15、18 及

び 23など）、及び三河湾の地点で、計算値の方が低い地点がみられ、底層では、伊勢湾の愛知県側の

地点でやや高い傾向であった。計算値／観測値の比をみると、表層では 1に近く、底層でも湾奥の地

点を除き 1に近くなっており、再現性に問題はないと考えられる。T-N 及び T-P については、湾奥底

層でやや高い傾向であるが、計算値／観測値の比をみると、1 に近い地点が多く、再現性に問題はな

いと考えられる。底層 DO に関しては、伊勢湾奥部の地点６、４及び８で計算値が低い傾向であった

が、伊勢湾と三河湾の全体として、地点による夏季の平均濃度の違いを再現しており、全体を通して

伊勢湾の特徴を表現しているものと考えられる。 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 5(1) 表層 COD の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 5(2) 底層 COD の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 5(3) 表層 T-N の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 5(4) 底層 T-N の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 5(5) 表層 T-P の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出

して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4季×6年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時

を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査

結果の地点番号。 

 

図 5(6) 底層 T-P の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の夏季平均値（観測値は６年間の夏季（６個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して

算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（６個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算

出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番

号。 

 

図 5(7) 底層 DO の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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2-2-4  瀬戸内海 

図 6 には、図 3(3)に示す調査地点のうち、広域総合水質調査結果での水質項目（COD、T-N、T-P

及び底層 DO）の再現性について整理した。図 6 の上段は 2009～2014 年度の６年間の平均値（DOは夏

季７～９月の平均値）とその変動幅について整理したものであり、下段は日平均値と標準偏差の比較

を行ったものである。 

COD の年平均値の比較をみると、表層では大阪湾奥の地点（地点２及び５など）及び周防灘の地点

において、計算値が観測値よりもやや低い傾向で、底層では大阪湾奥の地点で計算値がやや高い傾向

となっているものの、全体では計算値は観測値と同程度の結果となっている。T-N については、大阪

湾、紀伊水道、播磨灘の地点で計算値がやや高い傾向であったが、その他の地点では概ね計算値と観

測値は一致しており、全体では再現性に問題はないと考えられる。T-P については、年平均でみると、

計算値と観測値は概ね一致しており、計算値／観測値の比をみると 1 以上となる地点もみられるが、

全体では再現性に問題はないと考えられる。底層 DO に関しては、大阪湾奥部及び広島湾で濃度が低

下する傾向が再現されており、大阪湾の地点 11 などを除き、計算値／観測値の比も 1 に近い点が多

く、全体では再現性に問題はないと考えられる。 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値

を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4 季×6 年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータか

ら算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

 

図 6(1) 表層 COD の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値

を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4 季×6 年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータか

ら算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

 

図 6(2) 底層 COD の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値

を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4 季×6 年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータか

ら算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

 

図 6(3) 表層 T-N の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値

を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4 季×6 年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータか

ら算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

 

図 6(4) 底層 T-N の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値

を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4 季×6 年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータか

ら算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

 

図 6(5) 表層 T-P の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の平均値（観測値は季別値の６年間（4×6=24 個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値

を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（4 季×6 年＝24 個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータか

ら算出された標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

 

図 6(6) 底層 T-P の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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〇は平成 21～26 年度の夏季平均値（観測値は６年間の夏季（６個）の平均値、計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの期間の最大値及び最小値を示

す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

●は平成 21～26 年度の６年間（６個のデータ）の計算値／観測値の平均値（計算値は観測値と同じ日時を抽出して算出）。エラーバーはそれぞれの 24 個のデータから算出された

標準偏差を示す。横軸は広域総合水質調査結果の地点番号。 

 

図 6(7) 底層 DO の比較（上段：平均値及び相関図、下段：計算値／観測値の比） 
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3.  将来予測計算 

3-1  予測を行ったケース 

計算ケースは、現況ケースと将来ケース（５ケース）の合計６ケースを実施した。 

 

 現況ケース（平成 26年度を基本としているが、計算期間は平成 21～27 年の７年間） 

 将来ケース①：線形トレンドで負荷削減が進んだケース（令和６年度の負荷削減を想定） 

 将来ケース②：将来ケース①に対して、COD の負荷削減のみを考慮したケース（窒素・りんの負

荷量は現況と同じ） 

 将来ケース③：将来ケース①に対して、窒素・りんの負荷削減のみを考慮したケース（COD の負

荷量は現況と同じ） 

 将来ケース④：将来ケース①に対して、生活系の負荷削減のみを考慮したケース（COD・窒素・

りんともに負荷削減を考慮） 

 将来ケース⑤：面源負荷だけを考慮したケース（点源負荷（生活系と産業系）を 0としたケース） 

 

 

3-2  将来負荷量の設定について 

将来ケース①～④の負荷量の設定については、図 7～図 9 に示すように、平成 16～26 年度までの

発生負荷量調査（実測値）をもとに、線形のトレンドを算出し、令和６年度の発生負荷量を推定し、

モデルに設定した。なお、面源系については現況と変化なしとした。 

将来ケース⑤の負荷量設定については、人為起源の負荷量が 0としたケースを想定し、点源（主に

産業系及び生活系）の負荷量を 0 とし、面源負荷だけを考慮したケースとした。なお、面源系につい

ては現況と変化なしとした。 
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注）将来予測における負荷量については、平成 16～26 年度までの実測値を用いて線形トレンドを算

出し、その線形トレンドを用いて平成 27～令和６年度までの発生負荷量を推定した。なお、その他系

のうち面源系については平成 26 年度値をそのまま用いた。 

図 7 東京湾の将来負荷量 

R06/H26 比率：74.0% 

R06/H26 比率：84.2% 

R06/H26 比率：79.5% 
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注）将来予測における負荷量については、平成 16～26 年度までの実測値を用いて線形トレンドを算

出し、その線形トレンドを用いて平成 27～令和６年度までの発生負荷量を推定した。なお、その他系

のうち面源系については平成 26 年度値をそのまま用いた。 

図 8 伊勢湾の将来負荷量 

R06/H26 比率：68.2% 

R06/H26 比率：81.7% 

R06/H26 比率：73.5% 
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注）将来予測における負荷量については、平成 16～26 年度までの実測値を用いて線形トレンドを算

出し、その線形トレンドを用いて平成 27～令和６年度までの発生負荷量を推定した。なお、その他系

のうち面源系については平成 26 年度値をそのまま用いた。 

図 9 瀬戸内海の将来負荷量 

R06/H26 比率：64.1% 

R06/H26 比率：85.8% 

R06/H26 比率：87.5% 
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3-3  環境基準点における環境基準値との比較 

以下には各海域の環境基準点において予測された水質濃度について、環境基準値と比較した結果を

示す。各将来ケースでの予測水質は以下の手順で推定した。 

 

① 各水域の環境基準点における平成 26 年度の実測値を整理 

② 水質シミュレーション結果から、各水域の環境基準点における、現況計算結果に対する将来予

測計算結果の濃度変化率（令和６年度変化率）を算定する。 

③ この濃度変化率を平成 26年度の実測値に乗ずることで、令和６年度の水質濃度を推定する。 

 

②③でのデータ整理の定式化は以下の通りとなる。 

将来水質濃度＝濃度変化率×実測水質濃度 

※濃度変化率＝（将来予測ケースの水質濃度）／（現況ケースの水質濃度） 

 

なお、類型指定された水域における環境基準の達成状況の評価は、ＣＯＤについては当該水域内の

全ての環境基準点において年間の日平均値の 75％値が環境基準を満足する場合に、全窒素及び全りん

については当該水域内の全ての環境基準点の年間平均値を平均した値が環境基準を満足する場合に、

当該水域で環境基準が達成されたものと評価されるため、個別の環境基準点における水質濃度の適合

状況だけをもって環境基準の達成状況を判断することはできない。したがって、表 1～表 9 は参考と

して、個別の環境基準点における環境基準との比較結果を示すものである。 
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3-3-1  東京湾 

 

表 1 環境基準値と予測結果の比較（東京湾：COD75%値） 

地点名 COD類型 H26(mg/L)H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
東京湾　１３ A 3.00 × 2.86 × 2.92 × 2.94 × 2.89 × 2.17 ×
東京湾　１４ A 2.40 × 2.27 × 2.34 × 2.34 × 2.31 × 1.73 〇
東京湾　１９ A 2.55 × 2.42 × 2.49 × 2.49 × 2.46 × 1.92 〇
東京湾　２０ A 2.25 × 2.14 × 2.19 × 2.19 × 2.17 × 1.78 〇
中の瀬北 A 2.90 × 2.71 × 2.80 × 2.81 × 2.76 × 2.06 ×
中の瀬南 A 2.80 × 2.64 × 2.71 × 2.72 × 2.67 × 2.06 ×
第三海堡東 A 2.45 × 2.33 × 2.38 × 2.39 × 2.36 × 1.83 〇
浦賀沖 A 2.20 × 2.10 × 2.15 × 2.15 × 2.12 × 1.68 〇
東京湾　６ B 3.35 × 3.19 × 3.25 × 3.28 × 3.24 × 2.50 〇
東京湾　９ B 3.40 × 3.22 × 3.31 × 3.32 × 3.26 × 2.44 〇
東京湾　１１ B 3.05 × 2.87 〇 2.95 〇 2.96 〇 2.92 〇 2.21 〇
東京湾　１ B 3.20 × 2.99 〇 3.08 × 3.11 × 3.04 × 2.20 〇
東京湾　３ B 4.65 × 4.44 × 4.53 × 4.57 × 4.50 × 3.51 ×
東京湾　４ B 3.60 × 3.39 × 3.49 × 3.52 × 3.45 × 2.61 〇
東京湾　８ B 2.95 〇 2.77 〇 2.85 〇 2.87 〇 2.81 〇 2.06 〇
東京湾　１０ B 2.80 〇 2.66 〇 2.71 〇 2.74 〇 2.69 〇 1.99 〇
東京湾　１５ B 2.70 〇 2.56 〇 2.63 〇 2.64 〇 2.61 〇 1.97 〇
東京湾　１８ B 2.50 〇 2.39 〇 2.45 〇 2.45 〇 2.42 〇 1.89 〇
Ｓｔ‐８ B 4.05 × 3.75 × 3.82 × 3.98 × 3.82 × 2.57 〇
Ｓｔ‐２２ B 3.20 × 3.02 × 3.09 × 3.13 × 3.07 × 2.15 〇
Ｓｔ‐２５ B 3.05 × 2.83 〇 2.89 〇 2.98 〇 2.88 〇 1.87 〇
Ｓｔ‐３５ B 2.80 〇 2.63 〇 2.70 〇 2.73 〇 2.68 〇 1.86 〇
浮島沖 B 2.95 〇 2.73 〇 2.82 〇 2.87 〇 2.79 〇 1.87 〇
平潟湾内 B 4.25 × 4.03 × 4.15 × 4.14 × 4.09 × 3.12 ×
東扇島沖 B 2.90 〇 2.68 〇 2.78 〇 2.81 〇 2.74 〇 1.85 〇
扇島沖 B 2.80 〇 2.61 〇 2.69 〇 2.71 〇 2.65 〇 1.91 〇
本牧沖 B 3.60 × 3.36 × 3.47 × 3.50 × 3.44 × 2.50 〇
富岡沖 B 3.50 × 3.29 × 3.36 × 3.41 × 3.34 × 2.58 〇
大津湾 B 2.10 〇 1.98 〇 2.04 〇 2.06 〇 2.02 〇 1.57 〇
浦賀港内 B 2.35 〇 2.22 〇 2.29 〇 2.27 〇 2.25 〇 1.75 〇
久里浜港内 B 2.15 〇 2.04 〇 2.10 〇 2.09 〇 2.07 〇 1.65 〇
東京湾　５ C 4.70 〇 4.46 〇 4.58 〇 4.59 〇 4.52 〇 3.60 〇
東京湾　７ C 3.95 〇 3.75 〇 3.85 〇 3.86 〇 3.81 〇 2.96 〇
東京湾　１２ C 2.50 〇 2.38 〇 2.43 〇 2.45 〇 2.41 〇 1.85 〇
東京湾　１７ C 2.75 〇 2.62 〇 2.66 〇 2.69 〇 2.65 〇 2.15 〇
東京湾　１６ C 2.25 〇 2.17 〇 2.20 〇 2.21 〇 2.19 〇 1.81 〇
船橋　１ C 4.10 〇 3.88 〇 3.93 〇 4.02 〇 3.93 〇 3.06 〇
東京湾　２ C 4.00 〇 3.72 〇 3.74 〇 3.98 〇 3.79 〇 3.19 〇
Ｓｔ‐５ C 4.45 〇 4.17 〇 4.28 〇 4.33 〇 4.22 〇 2.45 〇
Ｓｔ‐６ C 5.15 〇 4.88 〇 5.01 〇 5.04 〇 4.95 〇 3.23 〇
Ｓｔ‐１１ C 3.80 〇 3.53 〇 3.63 〇 3.71 〇 3.58 〇 2.15 〇
Ｓｔ‐２３ C 4.15 〇 3.89 〇 3.99 〇 4.05 〇 3.94 〇 2.32 〇
京浜運河千鳥町 C 3.30 〇 3.06 〇 3.17 〇 3.20 〇 3.14 〇 2.05 〇
東扇島防波堤西 C 3.55 〇 3.31 〇 3.42 〇 3.43 〇 3.37 〇 2.39 〇
京浜運河扇町 C 3.75 〇 3.45 〇 3.58 〇 3.62 〇 3.56 〇 2.38 〇
鶴見川河口先 C 4.70 〇 4.05 〇 4.21 〇 4.56 〇 4.18 〇 2.67 〇
横浜港内 C 4.15 〇 3.73 〇 3.88 〇 4.02 〇 3.84 〇 2.70 〇
磯子沖 C 3.85 〇 3.59 〇 3.71 〇 3.72 〇 3.68 〇 2.77 〇
夏島沖 C 2.70 〇 2.56 〇 2.63 〇 2.64 〇 2.60 〇 2.08 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)
COD年75%値

予測値(将来ケース①)公共用水域

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 2 環境基準値と予測結果の比較（東京湾：全窒素（年平均値）） 

地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
東京湾　１９ 2 0.318 × 0.295 〇 0.317 × 0.295 〇 0.300 〇 0.228 〇
東京湾　２０ 2 0.298 〇 0.277 〇 0.297 〇 0.277 〇 0.282 〇 0.221 〇
東京湾　２８ 2 0.139 〇 0.133 〇 0.139 〇 0.133 〇 0.134 〇 0.118 〇
第三海堡東 2 0.342 × 0.316 × 0.342 × 0.317 × 0.322 × 0.244 〇
浦賀沖 2 0.327 × 0.304 × 0.327 × 0.304 × 0.309 × 0.240 〇
剱崎沖 2 0.217 〇 0.204 〇 0.217 〇 0.204 〇 0.207 〇 0.171 〇
東京湾　６ 3 0.668 × 0.611 × 0.667 × 0.612 × 0.626 × 0.437 〇
東京湾　９ 3 0.607 × 0.556 〇 0.606 × 0.556 〇 0.567 〇 0.396 〇
東京湾　１１ 3 0.561 〇 0.514 〇 0.561 〇 0.515 〇 0.524 〇 0.368 〇
東京湾　１０ 3 0.644 × 0.588 〇 0.644 × 0.588 〇 0.599 〇 0.414 〇
東京湾　１５ 3 0.422 〇 0.388 〇 0.421 〇 0.388 〇 0.395 〇 0.286 〇
東京湾　１８ 3 0.431 〇 0.396 〇 0.431 〇 0.396 〇 0.405 〇 0.294 〇
東京湾　１３ 3 0.592 〇 0.542 〇 0.591 〇 0.542 〇 0.552 〇 0.387 〇
東京湾　１４ 3 0.470 〇 0.432 〇 0.470 〇 0.432 〇 0.440 〇 0.316 〇
中の瀬北 3 0.518 〇 0.471 〇 0.518 〇 0.471 〇 0.481 〇 0.336 〇
中の瀬南 3 0.443 〇 0.406 〇 0.442 〇 0.406 〇 0.413 〇 0.301 〇
東京湾　５ 4 0.763 〇 0.700 〇 0.762 〇 0.700 〇 0.714 〇 0.500 〇
東京湾　７ 4 0.732 〇 0.670 〇 0.731 〇 0.670 〇 0.686 〇 0.476 〇
東京湾　１２ 4 0.601 〇 0.551 〇 0.601 〇 0.551 〇 0.563 〇 0.395 〇
東京湾　１６ 4 0.523 〇 0.483 〇 0.523 〇 0.483 〇 0.491 〇 0.355 〇
東京湾　１ 4 0.736 〇 0.664 〇 0.735 〇 0.665 〇 0.676 〇 0.433 〇
東京湾　３ 4 0.727 〇 0.669 〇 0.726 〇 0.669 〇 0.680 〇 0.476 〇
東京湾　４ 4 0.648 〇 0.592 〇 0.647 〇 0.592 〇 0.602 〇 0.418 〇
東京湾　８ 4 0.638 〇 0.578 〇 0.637 〇 0.578 〇 0.588 〇 0.395 〇
Ｓｔ‐２２ 4 0.920 〇 0.829 〇 0.919 〇 0.829 〇 0.844 〇 0.548 〇
Ｓｔ‐２５ 4 1.454 × 1.271 × 1.452 × 1.273 × 1.294 × 0.703 〇
Ｓｔ‐３５ 4 0.768 〇 0.691 〇 0.768 〇 0.691 〇 0.704 〇 0.458 〇
夏島沖 4 0.501 〇 0.456 〇 0.501 〇 0.456 〇 0.465 〇 0.340 〇
東扇島沖 4 1.203 × 1.070 × 1.202 × 1.071 × 1.095 × 0.675 〇
扇島沖 4 1.145 × 1.024 × 1.144 × 1.025 × 1.050 × 0.684 〇
本牧沖 4 0.610 〇 0.546 〇 0.610 〇 0.547 〇 0.560 〇 0.373 〇
富岡沖 4 0.522 〇 0.472 〇 0.521 〇 0.473 〇 0.483 〇 0.339 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)
全窒素

公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

 

表 3 環境基準値と予測結果の比較（東京湾：全りん（年平均値）） 

地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
東京湾　１９ 2 0.0337 × 0.0324 × 0.0337 × 0.0324 × 0.0328 × 0.0242 〇
東京湾　２０ 2 0.0304 × 0.0294 〇 0.0304 × 0.0294 〇 0.0298 〇 0.0227 〇
東京湾　２８ 2 0.0180 〇 0.0177 〇 0.0180 〇 0.0177 〇 0.0178 〇 0.0154 〇
第三海堡東 2 0.0384 × 0.0370 × 0.0384 × 0.0370 × 0.0374 × 0.0274 〇
浦賀沖 2 0.0353 × 0.0341 × 0.0353 × 0.0341 × 0.0345 × 0.0260 〇
剱崎沖 2 0.0241 〇 0.0234 〇 0.0241 〇 0.0235 〇 0.0237 〇 0.0191 〇
東京湾　６ 3 0.0592 × 0.0564 × 0.0592 × 0.0565 × 0.0574 × 0.0386 〇
東京湾　９ 3 0.0519 × 0.0495 〇 0.0519 × 0.0495 〇 0.0503 × 0.0333 〇
東京湾　１１ 3 0.0547 × 0.0521 × 0.0546 × 0.0521 × 0.0530 × 0.0353 〇
東京湾　１０ 3 0.0571 × 0.0543 × 0.0571 × 0.0544 × 0.0552 × 0.0360 〇
東京湾　１５ 3 0.0449 〇 0.0430 〇 0.0449 〇 0.0430 〇 0.0436 〇 0.0302 〇
東京湾　１８ 3 0.0439 〇 0.0421 〇 0.0439 〇 0.0421 〇 0.0427 〇 0.0301 〇
東京湾　１３ 3 0.0526 × 0.0501 × 0.0526 × 0.0501 × 0.0509 × 0.0337 〇
東京湾　１４ 3 0.0491 〇 0.0469 〇 0.0490 〇 0.0469 〇 0.0476 〇 0.0326 〇
中の瀬北 3 0.0493 〇 0.0469 〇 0.0492 〇 0.0469 〇 0.0477 〇 0.0314 〇
中の瀬南 3 0.0420 〇 0.0402 〇 0.0420 〇 0.0402 〇 0.0408 〇 0.0283 〇
東京湾　５ 4 0.0681 〇 0.0649 〇 0.0681 〇 0.0649 〇 0.0661 〇 0.0440 〇
東京湾　７ 4 0.0667 〇 0.0635 〇 0.0666 〇 0.0635 〇 0.0646 〇 0.0430 〇
東京湾　１２ 4 0.0574 〇 0.0547 〇 0.0574 〇 0.0548 〇 0.0557 〇 0.0374 〇
東京湾　１６ 4 0.0464 〇 0.0444 〇 0.0464 〇 0.0445 〇 0.0451 〇 0.0313 〇
東京湾　１ 4 0.0668 〇 0.0632 〇 0.0668 〇 0.0632 〇 0.0643 〇 0.0382 〇
東京湾　３ 4 0.0785 〇 0.0747 〇 0.0785 〇 0.0747 〇 0.0760 〇 0.0489 〇
東京湾　４ 4 0.0621 〇 0.0591 〇 0.0621 〇 0.0591 〇 0.0601 〇 0.0388 〇
東京湾　８ 4 0.0536 〇 0.0508 〇 0.0535 〇 0.0509 〇 0.0517 〇 0.0325 〇
Ｓｔ‐２２ 4 0.0823 〇 0.0778 〇 0.0822 〇 0.0779 〇 0.0792 〇 0.0479 〇
Ｓｔ‐２５ 4 0.1225 × 0.1139 × 0.1223 × 0.1141 × 0.1161 × 0.0563 〇
Ｓｔ‐３５ 4 0.0688 〇 0.0650 〇 0.0688 〇 0.0651 〇 0.0662 〇 0.0401 〇
夏島沖 4 0.0459 〇 0.0439 〇 0.0459 〇 0.0439 〇 0.0446 〇 0.0299 〇
東扇島沖 4 0.0832 〇 0.0782 〇 0.0831 〇 0.0783 〇 0.0798 〇 0.0456 〇
扇島沖 4 0.0725 〇 0.0685 〇 0.0724 〇 0.0686 〇 0.0698 〇 0.0428 〇
本牧沖 4 0.0590 〇 0.0558 〇 0.0589 〇 0.0559 〇 0.0569 〇 0.0355 〇
富岡沖 4 0.0462 〇 0.0439 〇 0.0461 〇 0.0440 〇 0.0447 〇 0.0295 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)
全りん

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-3-2  伊勢湾 

 

表 4 環境基準値と予測結果の比較（伊勢湾：COD75%値） 

地点名 COD類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
Ｎ－６ A 3.45 × 3.26 × 3.38 × 3.35 × 3.31 × 2.86 ×
Ｎ－７ A 3.05 × 2.84 × 2.96 × 2.91 × 2.87 × 2.45 ×
Ｎ－８ A 2.33 × 2.21 × 2.29 × 2.27 × 2.23 × 1.95 〇
Ｎ－９ A 2.50 × 2.40 × 2.46 × 2.44 × 2.42 × 2.17 ×
Ａ－７ A 3.60 × 3.40 × 3.53 × 3.48 × 3.42 × 3.05 ×
Ａ－８ A 3.15 × 2.99 × 3.08 × 3.05 × 3.01 × 2.66 ×
Ａ－９ A 3.40 × 3.22 × 3.32 × 3.29 × 3.24 × 2.90 ×
Ｋ－４ A 3.60 × 3.36 × 3.48 × 3.48 × 3.39 × 2.90 ×
Ｋ－５ A 3.00 × 2.80 × 2.90 × 2.88 × 2.82 × 2.42 ×
Ｋ‐６ A 3.70 × 3.51 × 3.61 × 3.60 × 3.53 × 3.11 ×
四日市鈴鹿（乙）Ｓｔ５ A 3.03 × 2.86 × 2.95 × 2.94 × 2.90 × 2.47 ×
Ｎ－４ B 3.60 × 3.36 × 3.48 × 3.49 × 3.40 × 2.88 〇
Ｎ－５ B 3.70 × 3.46 × 3.58 × 3.58 × 3.50 × 2.85 〇
Ａ－５ B 3.46 × 3.25 × 3.37 × 3.33 × 3.27 × 2.88 〇
Ａ－６ B 4.40 × 4.13 × 4.29 × 4.25 × 4.16 × 3.61 ×
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ３ B 3.30 × 3.13 × 3.22 × 3.21 × 3.16 × 2.67 〇
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ４ B 3.67 × 3.41 × 3.56 × 3.54 × 3.47 × 2.88 〇
津松阪地先海域Ｓｔ１ B 2.85 〇 2.67 〇 2.77 〇 2.75 〇 2.70 〇 2.20 〇
津松阪地先海域Ｓｔ２ B 2.65 〇 2.50 〇 2.58 〇 2.57 〇 2.53 〇 2.20 〇
津松阪地先海域Ｓｔ３ B 2.85 〇 2.68 〇 2.77 〇 2.76 〇 2.70 〇 2.32 〇
伊勢地先海域Ｓｔ４ B 2.80 〇 2.64 〇 2.72 〇 2.72 〇 2.67 〇 2.28 〇
Ｋ－１（衣浦大橋） C 4.90 〇 4.33 〇 4.37 〇 4.83 〇 4.38 〇 3.40 〇
Ｎ－１ C 5.95 〇 5.21 〇 5.25 〇 5.90 〇 5.37 〇 3.49 〇
Ｎ－２ C 3.55 〇 3.18 〇 3.22 〇 3.51 〇 3.26 〇 2.27 〇
Ｎ－３ C 3.65 〇 3.40 〇 3.50 〇 3.55 〇 3.44 〇 2.83 〇
Ａ－１ C 4.35 〇 4.09 〇 4.24 〇 4.20 〇 4.11 〇 3.56 〇
Ａ－２ C 5.05 〇 4.74 〇 4.92 〇 4.88 〇 4.77 〇 4.19 〇
Ａ－３ C 6.20 〇 5.76 〇 6.01 〇 5.98 〇 5.79 〇 4.87 〇
Ａ－４ C 4.50 〇 4.23 〇 4.40 〇 4.34 〇 4.26 〇 3.75 〇
Ｋ－２ C 4.80 〇 4.29 〇 4.40 〇 4.69 〇 4.34 〇 3.20 〇
Ｋ－３ C 4.95 〇 4.55 〇 4.70 〇 4.79 〇 4.59 〇 3.74 〇
四日市港（甲）Ｓｔ１ C 3.30 〇 3.11 〇 3.21 〇 3.22 〇 3.16 〇 2.60 〇

COD年75%値
予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

 現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 5 環境基準値と予測結果の比較（伊勢湾：全窒素（年平均値）） 

地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
Ｎ－５ 2 0.298 〇 0.270 〇 0.297 〇 0.270 〇 0.273 〇 0.211 〇
Ｎ－７ 2 0.333 × 0.305 × 0.332 × 0.305 × 0.309 × 0.249 〇
Ｎ－８ 2 0.249 〇 0.232 〇 0.249 〇 0.232 〇 0.234 〇 0.198 〇
Ｎ－９ 2 0.231 〇 0.221 〇 0.231 〇 0.221 〇 0.222 〇 0.200 〇
Ａ－７ 2 0.283 〇 0.265 〇 0.282 〇 0.265 〇 0.266 〇 0.237 〇
Ａ－８ 2 0.234 〇 0.221 〇 0.234 〇 0.221 〇 0.222 〇 0.201 〇
Ａ－９ 2 0.323 × 0.304 × 0.322 × 0.304 × 0.305 × 0.274 〇
Ｋ－４ 2 0.383 × 0.353 × 0.383 × 0.353 × 0.356 × 0.296 〇
Ｋ－５ 2 0.286 〇 0.266 〇 0.286 〇 0.266 〇 0.268 〇 0.230 〇
Ｋ‐６ 2 0.289 〇 0.273 〇 0.289 〇 0.273 〇 0.275 〇 0.244 〇
Ａ－１４ 2 0.281 〇 0.266 〇 0.281 〇 0.266 〇 0.267 〇 0.242 〇
Ｎ－１３ 2 0.234 〇 0.222 〇 0.234 〇 0.222 〇 0.224 〇 0.198 〇
Ｋ－８ 2 0.285 〇 0.269 〇 0.285 〇 0.269 〇 0.270 〇 0.242 〇
津松阪地先海域Ｓｔ１ 2 0.317 × 0.286 〇 0.316 × 0.286 〇 0.290 〇 0.226 〇
津松阪地先海域Ｓｔ２ 2 0.250 〇 0.232 〇 0.250 〇 0.232 〇 0.234 〇 0.198 〇
津松阪地先海域Ｓｔ３ 2 0.290 〇 0.267 〇 0.290 〇 0.267 〇 0.270 〇 0.225 〇
伊勢地先海域Ｓｔ４ 2 0.253 〇 0.229 〇 0.253 〇 0.229 〇 0.231 〇 0.182 〇
伊勢湾（ニ）Ｓｔ１ 2 0.248 〇 0.233 〇 0.248 〇 0.233 〇 0.235 〇 0.203 〇
伊勢湾（ニ）Ｓｔ２ 2 0.199 〇 0.187 〇 0.199 〇 0.187 〇 0.189 〇 0.164 〇
Ｎ－６ 3 0.345 〇 0.306 〇 0.345 〇 0.306 〇 0.311 〇 0.228 〇
Ａ－１ 3 0.421 〇 0.391 〇 0.421 〇 0.391 〇 0.394 〇 0.345 〇
Ａ－４ 3 0.548 〇 0.499 〇 0.547 〇 0.499 〇 0.502 〇 0.419 〇
Ａ－５ 3 0.324 〇 0.302 〇 0.324 〇 0.302 〇 0.304 〇 0.267 〇
Ａ－６ 3 0.404 〇 0.375 〇 0.404 〇 0.375 〇 0.377 〇 0.328 〇
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ３ 3 0.427 〇 0.381 〇 0.426 〇 0.381 〇 0.387 〇 0.285 〇
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ４ 3 0.458 〇 0.416 〇 0.458 〇 0.416 〇 0.424 〇 0.319 〇
四日市鈴鹿（乙）Ｓｔ５ 3 0.453 〇 0.406 〇 0.452 〇 0.406 〇 0.412 〇 0.309 〇
Ｎ－２ 4 0.831 〇 0.701 〇 0.830 〇 0.701 〇 0.721 〇 0.415 〇
Ｎ－３ 4 0.526 〇 0.461 〇 0.526 〇 0.461 〇 0.471 〇 0.323 〇
Ｎ－４ 4 0.428 〇 0.382 〇 0.428 〇 0.382 〇 0.389 〇 0.285 〇
Ｋ－３ 4 0.456 〇 0.411 〇 0.455 〇 0.411 〇 0.416 〇 0.322 〇
四日市港（甲）Ｓｔ１ 4 0.402 〇 0.359 〇 0.401 〇 0.359 〇 0.365 〇 0.269 〇
四日市港（甲）Ｓｔ２ 4 0.566 〇 0.512 〇 0.565 〇 0.512 〇 0.523 〇 0.381 〇

全窒素
予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

 

表 6 環境基準値と予測結果の比較（伊勢湾：全りん（年平均値）） 

地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
Ｎ－５ 2 0.0273 〇 0.0236 〇 0.0272 〇 0.0236 〇 0.0241 〇 0.0170 〇
Ｎ－７ 2 0.0275 〇 0.0240 〇 0.0275 〇 0.0240 〇 0.0245 〇 0.0179 〇
Ｎ－８ 2 0.0218 〇 0.0192 〇 0.0217 〇 0.0192 〇 0.0196 〇 0.0148 〇
Ｎ－９ 2 0.0263 〇 0.0237 〇 0.0262 〇 0.0237 〇 0.0241 〇 0.0196 〇
Ａ－７ 2 0.0274 〇 0.0236 〇 0.0274 〇 0.0236 〇 0.0240 〇 0.0182 〇
Ａ－８ 2 0.0222 〇 0.0193 〇 0.0222 〇 0.0193 〇 0.0197 〇 0.0153 〇
Ａ－９ 2 0.0401 × 0.0347 × 0.0401 × 0.0347 × 0.0353 × 0.0270 〇
Ｋ－４ 2 0.0388 × 0.0328 × 0.0387 × 0.0328 × 0.0337 × 0.0228 〇
Ｋ－５ 2 0.0298 〇 0.0254 〇 0.0298 〇 0.0255 〇 0.0261 〇 0.0183 〇
Ｋ‐６ 2 0.0301 × 0.0262 〇 0.0301 × 0.0262 〇 0.0268 〇 0.0202 〇
Ａ－１４ 2 0.0256 〇 0.0223 〇 0.0256 〇 0.0224 〇 0.0227 〇 0.0177 〇
Ｎ－１３ 2 0.0184 〇 0.0166 〇 0.0184 〇 0.0166 〇 0.0169 〇 0.0134 〇
Ｋ－８ 2 0.0323 × 0.0280 〇 0.0322 × 0.0280 〇 0.0285 〇 0.0216 〇
津松阪地先海域Ｓｔ１ 2 0.0407 × 0.0340 × 0.0406 × 0.0340 × 0.0352 × 0.0227 〇
津松阪地先海域Ｓｔ２ 2 0.0297 〇 0.0256 〇 0.0296 〇 0.0256 〇 0.0263 〇 0.0190 〇
津松阪地先海域Ｓｔ３ 2 0.0322 × 0.0275 〇 0.0321 × 0.0276 〇 0.0283 〇 0.0201 〇
伊勢地先海域Ｓｔ４ 2 0.0293 〇 0.0250 〇 0.0292 〇 0.0250 〇 0.0257 〇 0.0180 〇
伊勢湾（ニ）Ｓｔ１ 2 0.0289 〇 0.0254 〇 0.0289 〇 0.0254 〇 0.0260 〇 0.0197 〇
伊勢湾（ニ）Ｓｔ２ 2 0.0236 〇 0.0208 〇 0.0236 〇 0.0208 〇 0.0213 〇 0.0163 〇
Ｎ－６ 3 0.0427 〇 0.0363 〇 0.0426 〇 0.0363 〇 0.0372 〇 0.0252 〇
Ａ－１ 3 0.0513 × 0.0434 〇 0.0513 × 0.0434 〇 0.0442 〇 0.0319 〇
Ａ－４ 3 0.0753 × 0.0623 × 0.0753 × 0.0623 × 0.0634 × 0.0434 〇
Ａ－５ 3 0.0333 〇 0.0284 〇 0.0332 〇 0.0284 〇 0.0289 〇 0.0214 〇
Ａ－６ 3 0.0457 〇 0.0386 〇 0.0456 〇 0.0386 〇 0.0393 〇 0.0283 〇
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ３ 3 0.0482 〇 0.0411 〇 0.0481 〇 0.0411 〇 0.0423 〇 0.0286 〇
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ４ 3 0.0446 〇 0.0382 〇 0.0445 〇 0.0383 〇 0.0395 〇 0.0263 〇
四日市鈴鹿（乙）Ｓｔ５ 3 0.0483 〇 0.0412 〇 0.0483 〇 0.0413 〇 0.0424 〇 0.0289 〇
Ｎ－２ 4 0.0857 〇 0.0671 〇 0.0856 〇 0.0671 〇 0.0703 〇 0.0328 〇
Ｎ－３ 4 0.0549 〇 0.0455 〇 0.0549 〇 0.0455 〇 0.0470 〇 0.0282 〇
Ｎ－４ 4 0.0485 〇 0.0411 〇 0.0485 〇 0.0411 〇 0.0423 〇 0.0279 〇
Ｋ－３ 4 0.0574 〇 0.0472 〇 0.0574 〇 0.0472 〇 0.0487 〇 0.0294 〇
四日市港（甲）Ｓｔ１ 4 0.0551 〇 0.0472 〇 0.0551 〇 0.0472 〇 0.0485 〇 0.0330 〇
四日市港（甲）Ｓｔ２ 4 0.0623 〇 0.0536 〇 0.0623 〇 0.0536 〇 0.0555 〇 0.0369 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)
全りん

予測値(将来ケース①)公共用水域

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

 現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 



  

  34  

 

3-3-3  瀬戸内海 

 

表 7(1) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：COD75%値） 

湾灘 地点名 COD類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
安芸灘 呉地先１９ A 1.87 〇 1.57 〇 1.59 〇 1.83 〇 1.79 〇 1.11 〇
安芸灘 呉地先２８ A 1.50 〇 1.34 〇 1.36 〇 1.47 〇 1.45 〇 1.06 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐２ A 1.35 〇 1.30 〇 1.32 〇 1.33 〇 1.33 〇 1.19 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐６ A 1.70 〇 1.65 〇 1.67 〇 1.68 〇 1.67 〇 1.50 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐３ A 1.30 〇 1.26 〇 1.27 〇 1.28 〇 1.28 〇 1.14 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐７ A 1.35 〇 1.30 〇 1.32 〇 1.33 〇 1.32 〇 1.17 〇
安芸灘 今治海域Ｓｔ‐５ A 1.65 〇 1.59 〇 1.62 〇 1.63 〇 1.62 〇 1.44 〇
伊予灘 ＮＤ－４ A 1.80 〇 1.73 〇 1.76 〇 1.77 〇 1.77 〇 1.56 〇
伊予灘 ＮＤ－５ A 1.80 〇 1.74 〇 1.76 〇 1.78 〇 1.77 〇 1.57 〇
伊予灘 ＮＤ－６ A 1.70 〇 1.66 〇 1.67 〇 1.68 〇 1.68 〇 1.55 〇
伊予灘 ＮＤ－７ A 1.60 〇 1.56 〇 1.58 〇 1.59 〇 1.58 〇 1.47 〇
伊予灘 ＮＤ－８ A 1.90 〇 1.84 〇 1.87 〇 1.88 〇 1.88 〇 1.70 〇
伊予灘 松山海域Ｓｔ‐１１ A 1.25 〇 1.21 〇 1.22 〇 1.24 〇 1.23 〇 1.10 〇
伊予灘 松山海域Ｓｔ‐１３ A 1.20 〇 1.16 〇 1.17 〇 1.19 〇 1.18 〇 1.05 〇
伊予灘 松前海域Ｓｔ‐１ A 2.05 × 1.97 〇 2.00 〇 2.02 × 2.01 × 1.78 〇
伊予灘 松前海域Ｓｔ‐２ A 1.80 〇 1.73 〇 1.76 〇 1.78 〇 1.77 〇 1.57 〇
伊予灘 伊予海域Ｓｔ‐１ A 1.70 〇 1.64 〇 1.66 〇 1.67 〇 1.67 〇 1.48 〇
伊予灘 双海海域Ｓｔ‐１ A 1.35 〇 1.32 〇 1.33 〇 1.34 〇 1.33 〇 1.23 〇
伊予灘 双海海域Ｓｔ‐２ A 1.65 〇 1.62 〇 1.63 〇 1.64 〇 1.63 〇 1.52 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐３ A 1.70 〇 1.66 〇 1.68 〇 1.69 〇 1.68 〇 1.57 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐４ A 1.60 〇 1.57 〇 1.58 〇 1.59 〇 1.59 〇 1.49 〇
伊予灘 瀬戸海域Ｓｔ‐１ A 1.70 〇 1.67 〇 1.69 〇 1.69 〇 1.69 〇 1.60 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１５ A 1.73 〇 1.69 〇 1.71 〇 1.72 〇 1.71 〇 1.57 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１６ A 1.80 〇 1.76 〇 1.77 〇 1.78 〇 1.78 〇 1.64 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１２ A 1.77 〇 1.73 〇 1.74 〇 1.75 〇 1.75 〇 1.62 〇
伊予灘 ＫＳｔ‐３ A 1.80 〇 1.76 〇 1.77 〇 1.78 〇 1.78 〇 1.63 〇
伊予灘 ＫＳｔ‐５ A 1.83 〇 1.79 〇 1.81 〇 1.82 〇 1.82 〇 1.68 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１７ A 1.57 〇 1.53 〇 1.55 〇 1.55 〇 1.55 〇 1.44 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１８ A 1.53 〇 1.50 〇 1.52 〇 1.52 〇 1.52 〇 1.43 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１９ A 1.63 〇 1.59 〇 1.61 〇 1.61 〇 1.61 〇 1.49 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐２０ A 1.43 〇 1.40 〇 1.41 〇 1.42 〇 1.42 〇 1.32 〇
紀伊水道 南あわじ市鳥取沖 A 1.60 〇 1.52 〇 1.56 〇 1.57 〇 1.56 〇 1.35 〇
紀伊水道 南あわじ市白崎沖 A 1.60 〇 1.54 〇 1.57 〇 1.57 〇 1.57 〇 1.41 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐４ A 1.40 〇 1.34 〇 1.37 〇 1.37 〇 1.37 〇 1.23 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐１１ A 1.10 〇 1.03 〇 1.05 〇 1.08 〇 1.07 〇 0.90 〇
紀伊水道 海南海域Ｓｔ‐３ A 1.85 〇 1.76 〇 1.80 〇 1.81 〇 1.80 〇 1.55 〇
紀伊水道 海南海域Ｓｔ‐４ A 1.50 〇 1.44 〇 1.46 〇 1.48 〇 1.47 〇 1.29 〇
紀伊水道 下津初島海域Ｓｔ‐３ A 1.60 〇 1.55 〇 1.57 〇 1.57 〇 1.57 〇 1.43 〇
紀伊水道 湯浅湾海域Ｓｔ‐２ A 1.60 〇 1.56 〇 1.58 〇 1.59 〇 1.58 〇 1.48 〇
紀伊水道 湯浅湾海域Ｓｔ‐３ A 1.70 〇 1.66 〇 1.68 〇 1.68 〇 1.68 〇 1.57 〇
紀伊水道 湯浅湾海域Ｓｔ‐５ A 1.70 〇 1.66 〇 1.68 〇 1.68 〇 1.68 〇 1.58 〇
紀伊水道 由良湾海域Ｓｔ‐５ A 1.20 〇 1.17 〇 1.18 〇 1.19 〇 1.19 〇 1.10 〇
紀伊水道 由良湾海域Ｓｔ‐６ A 1.30 〇 1.26 〇 1.28 〇 1.28 〇 1.29 〇 1.19 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐３ A 1.20 〇 1.15 〇 1.17 〇 1.17 〇 1.17 〇 1.04 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐６ A 1.20 〇 1.15 〇 1.17 〇 1.18 〇 1.18 〇 1.04 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐１ A 1.50 〇 1.44 〇 1.47 〇 1.47 〇 1.47 〇 1.31 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐２ A 1.40 〇 1.34 〇 1.37 〇 1.37 〇 1.37 〇 1.22 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐４ A 1.30 〇 1.24 〇 1.26 〇 1.27 〇 1.27 〇 1.10 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐１ A 1.25 〇 1.19 〇 1.22 〇 1.23 〇 1.22 〇 1.05 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐２ A 1.35 〇 1.29 〇 1.32 〇 1.32 〇 1.32 〇 1.14 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐３ A 1.30 〇 1.24 〇 1.26 〇 1.28 〇 1.27 〇 1.12 〇
紀伊水道 Ｓｔー３ A 1.40 〇 1.34 〇 1.37 〇 1.37 〇 1.36 〇 1.20 〇
紀伊水道 Ｓｔ－１ A 1.45 〇 1.38 〇 1.41 〇 1.41 〇 1.41 〇 1.21 〇
紀伊水道 Ｓｔー２ A 1.40 〇 1.34 〇 1.37 〇 1.37 〇 1.36 〇 1.19 〇
広島湾 呉地先５ A 2.00 〇 1.89 〇 1.94 〇 1.95 〇 1.95 〇 1.56 〇
広島湾 呉地先１０ A 1.93 〇 1.83 〇 1.87 〇 1.89 〇 1.88 〇 1.49 〇
広島湾 広島湾西部８ A 3.70 × 3.51 × 3.60 × 3.61 × 3.62 × 3.02 ×
広島湾 広島湾西部２９ A 3.40 × 3.06 × 3.15 × 3.30 × 3.32 × 2.49 ×
広島湾 広島湾西部３０ A 3.20 × 3.01 × 3.10 × 3.10 × 3.12 × 2.56 ×
広島湾 広島湾西部１８ A 2.90 × 2.75 × 2.82 × 2.83 × 2.83 × 2.39 ×
広島湾 広島湾西部２１ A 2.87 × 2.72 × 2.79 × 2.79 × 2.79 × 2.32 ×
広島湾 広島湾２９ A 2.85 × 2.67 × 2.74 × 2.76 × 2.74 × 2.21 ×
広島湾 広島湾２６ A 3.05 × 2.89 × 2.97 × 2.98 × 2.96 × 2.43 ×
広島湾 広島湾６ A 2.30 × 2.20 × 2.25 × 2.25 × 2.24 × 1.90 〇
広島湾 広島湾１２ A 2.95 × 2.77 × 2.86 × 2.86 × 2.85 × 2.34 ×
広島湾 広島湾１４ A 3.47 × 3.28 × 3.37 × 3.38 × 3.36 × 2.76 ×
広島湾 広島湾１７ A 3.00 × 2.84 × 2.92 × 2.92 × 2.91 × 2.40 ×
広島湾 広島湾１８ A 4.07 × 3.84 × 3.94 × 3.95 × 3.93 × 3.21 ×
広島湾 広島湾２８ A 2.33 × 2.20 × 2.27 × 2.27 × 2.26 × 1.90 〇
広島湾 ＥＤ－１０４ A 2.50 × 2.31 × 2.38 × 2.43 × 2.44 × 1.94 〇
広島湾 ＥＤ－１０５ A 2.45 × 2.30 × 2.37 × 2.38 × 2.39 × 1.96 〇
広島湾 ＥＤ－１０６ A 2.40 × 2.25 × 2.32 × 2.33 × 2.35 × 1.90 〇
広島湾 ＥＤ－１０７ A 2.40 × 2.25 × 2.32 × 2.33 × 2.35 × 1.93 〇
広島湾 ＥＤ－１０１ A 2.30 × 2.17 × 2.23 × 2.25 × 2.25 × 1.90 〇
広島湾 ＥＤ－１０２ A 2.20 × 2.08 × 2.12 × 2.16 × 2.16 × 1.84 〇
広島湾 ＥＤ－１０３ A 2.10 × 2.00 × 2.04 × 2.06 × 2.06 × 1.80 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)
COD年75%値

公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 7(2) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：COD75%値） 

湾灘 地点名 COD類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
周防灘 ＨＤ－１ A 2.35 × 2.27 × 2.31 × 2.31 × 2.32 × 2.09 ×
周防灘 ＵＤ－１ A 2.30 × 2.20 × 2.26 × 2.25 × 2.26 × 1.92 〇
周防灘 ＵＤ－２ A 2.60 × 2.49 × 2.55 × 2.54 × 2.56 × 2.19 ×
周防灘 ＴＤ－１ A 2.70 × 2.55 × 2.63 × 2.62 × 2.66 × 2.25 ×
周防灘 ＴＤ－２ A 2.40 × 2.29 × 2.35 × 2.35 × 2.37 × 2.04 ×
周防灘 ＴＤ－４ A 2.30 × 2.21 × 2.26 × 2.25 × 2.27 × 1.98 〇
周防灘 ＴＤ－５ A 2.40 × 2.29 × 2.35 × 2.33 × 2.35 × 2.03 ×
周防灘 ＴＤ－７ A 2.20 × 2.13 × 2.17 × 2.16 × 2.17 × 1.95 〇
周防灘 ＴＤ－８ A 2.30 × 2.23 × 2.27 × 2.26 × 2.27 × 2.04 ×
周防灘 ＷＤ－２ A 1.80 〇 1.73 〇 1.77 〇 1.76 〇 1.77 〇 1.54 〇
周防灘 ＷＤ－３ A 1.90 〇 1.83 〇 1.87 〇 1.86 〇 1.87 〇 1.64 〇
周防灘 ＷＤ－４ A 2.10 × 2.02 × 2.07 × 2.05 × 2.07 × 1.80 〇
周防灘 ＷＤ－５ A 2.10 × 2.03 × 2.07 × 2.06 × 2.07 × 1.82 〇
周防灘 ＷＤ－７ A 2.60 × 2.49 × 2.56 × 2.54 × 2.55 × 2.21 ×
周防灘 ＹＤ－２ A 2.20 × 2.11 × 2.16 × 2.15 × 2.16 × 1.89 〇
周防灘 ＡＤ－１ A 2.10 × 2.04 × 2.07 × 2.07 × 2.07 × 1.89 〇
周防灘 ＹＤ－１ A 2.20 × 2.12 × 2.17 × 2.15 × 2.17 × 1.88 〇
周防灘 ＹＤ－３ A 2.50 × 2.40 × 2.45 × 2.45 × 2.45 × 2.10 ×
周防灘 ＹＤ－４ A 2.60 × 2.47 × 2.53 × 2.53 × 2.54 × 2.10 ×
周防灘 ＳＤ－３ A 2.00 〇 1.91 〇 1.96 〇 1.95 〇 1.96 〇 1.70 〇
周防灘 ＳＤ－６ A 1.60 〇 1.54 〇 1.57 〇 1.57 〇 1.58 〇 1.40 〇
周防灘 ＵＤ－１８ A 2.30 × 2.20 × 2.26 × 2.24 × 2.26 × 1.93 〇
周防灘 ＨＤ－１０ A 2.20 × 2.13 × 2.17 × 2.17 × 2.17 × 1.97 〇
周防灘 ＨＤ－１１ A 2.10 × 2.03 × 2.07 × 2.06 × 2.07 × 1.83 〇
周防灘 ＴＤ－２５ A 2.40 × 2.28 × 2.34 × 2.33 × 2.36 × 2.03 ×
周防灘 ＴＤ－２４ A 1.90 〇 1.85 〇 1.87 〇 1.88 〇 1.88 〇 1.73 〇
周防灘 ＹＤ－５ A 2.10 × 2.02 × 2.07 × 2.06 × 2.07 × 1.80 〇
周防灘 ＹＤ－６ A 2.10 × 2.02 × 2.07 × 2.05 × 2.06 × 1.79 〇
周防灘 ＡＤ－５ A 2.00 〇 1.96 〇 1.97 〇 1.98 〇 1.98 〇 1.84 〇
周防灘 Ｓ‐１ A 1.98 〇 1.89 〇 1.94 〇 1.93 〇 1.94 〇 1.66 〇
周防灘 Ｓ‐２ A 1.60 〇 1.53 〇 1.57 〇 1.56 〇 1.57 〇 1.33 〇
周防灘 Ｓ‐３ A 1.25 〇 1.20 〇 1.23 〇 1.22 〇 1.22 〇 1.05 〇
周防灘 Ｓ‐４ A 1.60 〇 1.53 〇 1.57 〇 1.56 〇 1.57 〇 1.34 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐４ A 2.00 〇 1.92 〇 1.96 〇 1.95 〇 1.96 〇 1.67 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐６ A 1.90 〇 1.82 〇 1.87 〇 1.85 〇 1.86 〇 1.59 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐８ A 2.30 × 2.20 × 2.25 × 2.25 × 2.25 × 1.92 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐１１ A 1.85 〇 1.79 〇 1.82 〇 1.82 〇 1.82 〇 1.60 〇
周防灘 ＫＳｔ‐１ A 1.67 〇 1.62 〇 1.64 〇 1.64 〇 1.64 〇 1.48 〇
周防灘 ＳｕＳｔ－１２ A 1.70 〇 1.64 〇 1.67 〇 1.66 〇 1.67 〇 1.47 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐２ A 2.40 × 2.25 × 2.31 × 2.34 × 2.30 × 1.88 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐３ A 2.70 × 2.54 × 2.61 × 2.62 × 2.59 × 2.12 ×
大阪湾 大阪湾Ａ‐６ A 2.30 × 2.15 × 2.23 × 2.23 × 2.20 × 1.83 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐７ A 2.50 × 2.35 × 2.43 × 2.42 × 2.40 × 1.99 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐１０ A 2.15 × 2.03 × 2.09 × 2.09 × 2.07 × 1.73 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐１１ A 1.80 〇 1.69 〇 1.75 〇 1.73 〇 1.72 〇 1.45 〇
大阪湾 神戸市東部沖３ A 2.50 × 2.36 × 2.41 × 2.45 × 2.41 × 1.97 〇
大阪湾 神戸市中央部沖 A 3.30 × 3.10 × 3.19 × 3.22 × 3.18 × 2.62 ×
大阪湾 神戸市東部沖４ A 2.30 × 2.18 × 2.22 × 2.25 × 2.22 × 1.87 〇
大阪湾 神戸市西部沖１ A 1.70 〇 1.62 〇 1.65 〇 1.66 〇 1.65 〇 1.42 〇
大阪湾 神戸市西部沖２ A 1.60 〇 1.51 〇 1.56 〇 1.56 〇 1.55 〇 1.33 〇
播磨灘 明石林崎沖 A 1.80 〇 1.70 〇 1.75 〇 1.76 〇 1.75 〇 1.43 〇
播磨灘 別府港沖合 A 1.80 〇 1.70 〇 1.75 〇 1.75 〇 1.75 〇 1.42 〇
播磨灘 東部工業港沖合 A 2.50 × 2.35 × 2.42 × 2.43 × 2.43 × 1.97 〇
播磨灘 赤穂市中央部沖 A 2.50 × 2.36 × 2.42 × 2.44 × 2.43 × 1.99 〇
播磨灘 赤穂市東部沖 A 2.50 × 2.37 × 2.42 × 2.45 × 2.43 × 2.01 ×
播磨灘 淡路市浜沖 A 1.70 〇 1.61 〇 1.65 〇 1.66 〇 1.65 〇 1.39 〇
播磨灘 淡路市撫沖 A 1.70 〇 1.61 〇 1.65 〇 1.66 〇 1.65 〇 1.41 〇
播磨灘 南あわじ市慶野沖 A 1.70 〇 1.61 〇 1.65 〇 1.66 〇 1.65 〇 1.43 〇
播磨灘 別荘沖 A 3.00 × 2.78 × 2.84 × 2.93 × 2.89 × 2.20 ×
播磨灘 児島湾口沖 A 2.60 × 2.42 × 2.47 × 2.55 × 2.51 × 1.99 〇
播磨灘 波張崎南 A 2.20 × 2.07 × 2.11 × 2.16 × 2.14 × 1.76 〇
播磨灘 出崎東沖 A 2.40 × 2.25 × 2.30 × 2.35 × 2.33 × 1.93 〇
播磨灘 錦海湾 A 2.55 × 2.40 × 2.47 × 2.48 × 2.47 × 2.01 ×
播磨灘 前島南西 A 2.10 × 1.97 〇 2.02 × 2.05 × 2.04 × 1.67 〇
播磨灘 長島西南沖 A 2.38 × 2.24 × 2.30 × 2.31 × 2.30 × 1.89 〇
播磨灘 大多府島東南沖 A 2.25 × 2.12 × 2.18 × 2.19 × 2.18 × 1.79 〇
播磨灘 鹿久居島東沖 A 2.83 × 2.66 × 2.74 × 2.75 × 2.75 × 2.23 ×
播磨灘 Ｓｔ‐１ A 1.60 〇 1.52 〇 1.55 〇 1.57 〇 1.56 〇 1.32 〇
播磨灘 Ｓｔ‐２ A 1.40 〇 1.33 〇 1.36 〇 1.37 〇 1.37 〇 1.17 〇
播磨灘 Ｂ‐１ A 2.05 × 1.93 〇 1.96 〇 2.01 × 1.99 〇 1.64 〇
播磨灘 Ｂ‐８ A 1.90 〇 1.78 〇 1.81 〇 1.87 〇 1.84 〇 1.51 〇
播磨灘 Ｔ‐１ A 1.90 〇 1.80 〇 1.84 〇 1.86 〇 1.85 〇 1.54 〇
播磨灘 Ｔ‐２ A 1.90 〇 1.79 〇 1.83 〇 1.86 〇 1.85 〇 1.53 〇
播磨灘 Ｔ‐３ A 1.90 〇 1.80 〇 1.83 〇 1.86 〇 1.85 〇 1.54 〇
播磨灘 Ｔ‐４ A 2.05 × 1.93 〇 1.97 〇 2.01 × 1.99 〇 1.66 〇
播磨灘 Ｔ‐５ A 2.00 〇 1.88 〇 1.91 〇 1.97 〇 1.94 〇 1.60 〇
播磨灘 Ｔ‐６ A 1.90 〇 1.78 〇 1.84 〇 1.85 〇 1.84 〇 1.49 〇
播磨灘 Ｔ‐７ A 1.85 〇 1.75 〇 1.78 〇 1.82 〇 1.80 〇 1.53 〇
播磨灘 Ｔ‐８ A 1.70 〇 1.61 〇 1.64 〇 1.67 〇 1.66 〇 1.40 〇
播磨灘 Ｔ‐９ A 1.75 〇 1.66 〇 1.69 〇 1.72 〇 1.70 〇 1.44 〇
播磨灘 Ｔ‐１０ A 2.05 × 1.93 〇 1.97 〇 2.01 × 1.99 〇 1.65 〇
播磨灘 Ｔ‐１１ A 2.10 × 1.97 〇 2.01 × 2.06 × 2.04 × 1.68 〇
播磨灘 Ｔ‐１２ A 1.85 〇 1.75 〇 1.78 〇 1.82 〇 1.80 〇 1.49 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)
COD年75%値

公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 7(3) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：COD75%値） 

湾灘 地点名 COD類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
備後灘 燧灘北西部５９ A 1.60 〇 1.52 〇 1.55 〇 1.57 〇 1.55 〇 1.30 〇
備後灘 燧灘北西部６０ A 2.10 × 1.96 〇 2.03 × 2.03 × 2.03 × 1.68 〇
備後灘 Ｈｕ‐１ A 2.27 × 2.15 × 2.19 × 2.22 × 2.21 × 1.89 〇
備後灘 Ｈｕ‐２ A 2.27 × 2.14 × 2.19 × 2.21 × 2.21 × 1.88 〇
備後灘 Ｈｕ‐３ A 2.33 × 2.20 × 2.25 × 2.28 × 2.27 × 1.93 〇
備後灘 Ｈｕ‐４ A 2.30 × 2.17 × 2.22 × 2.25 × 2.24 × 1.89 〇
備後灘 Ｈｕ‐５ A 2.47 × 2.32 × 2.37 × 2.42 × 2.41 × 2.01 ×
備後灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐１ A 1.97 〇 1.85 〇 1.89 〇 1.93 〇 1.92 〇 1.61 〇
備讃瀬戸 網代諸島沖 A 3.03 × 2.86 × 2.92 × 2.97 × 2.95 × 2.37 ×
備讃瀬戸 神島御崎沖 A 2.80 × 2.63 × 2.69 × 2.74 × 2.73 × 2.12 ×
備讃瀬戸 青佐鼻沖 A 2.83 × 2.66 × 2.73 × 2.76 × 2.76 × 2.15 ×
備讃瀬戸 北木島布越崎北 A 2.40 × 2.27 × 2.32 × 2.34 × 2.34 × 1.89 〇
備讃瀬戸 久須美鼻東 A 2.70 × 2.56 × 2.60 × 2.66 × 2.64 × 2.17 ×
備讃瀬戸 大槌島北 A 2.00 〇 1.89 〇 1.92 〇 1.97 〇 1.95 〇 1.61 〇
備讃瀬戸 備讃瀬戸１２ A 2.07 × 1.94 〇 1.99 〇 2.02 × 2.01 × 1.62 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐２ A 1.85 〇 1.74 〇 1.77 〇 1.81 〇 1.80 〇 1.49 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐９ A 1.85 〇 1.74 〇 1.77 〇 1.82 〇 1.80 〇 1.48 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１０ A 1.75 〇 1.66 〇 1.69 〇 1.72 〇 1.71 〇 1.41 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１１ A 1.95 〇 1.84 〇 1.88 〇 1.91 〇 1.90 〇 1.57 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１２ A 1.85 〇 1.74 〇 1.79 〇 1.81 〇 1.80 〇 1.50 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１３ A 1.85 〇 1.76 〇 1.79 〇 1.81 〇 1.81 〇 1.54 〇
豊後水道 瀬戸海域Ｓｔ‐２ A 1.55 〇 1.53 〇 1.54 〇 1.54 〇 1.54 〇 1.47 〇
豊後水道 伊方海域Ｓｔ‐３ A 1.40 〇 1.35 〇 1.38 〇 1.37 〇 1.36 〇 1.20 〇
豊後水道 伊方海域Ｓｔ‐４ A 1.50 〇 1.44 〇 1.48 〇 1.47 〇 1.46 〇 1.28 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐１ A 1.60 〇 1.52 〇 1.57 〇 1.55 〇 1.54 〇 1.24 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐２ A 1.60 〇 1.54 〇 1.57 〇 1.56 〇 1.55 〇 1.34 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐３ A 1.50 〇 1.45 〇 1.48 〇 1.47 〇 1.46 〇 1.29 〇
豊後水道 三瓶海域Ｓｔ‐２ A 1.40 〇 1.38 〇 1.39 〇 1.39 〇 1.39 〇 1.35 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐１ A 1.20 〇 1.19 〇 1.19 〇 1.19 〇 1.19 〇 1.10 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐２ A 1.35 〇 1.33 〇 1.34 〇 1.34 〇 1.33 〇 1.23 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐３ A 1.50 〇 1.47 〇 1.49 〇 1.48 〇 1.48 〇 1.32 〇
豊後水道 吉田海域Ｓｔ‐３ A 2.35 × 2.28 × 2.33 × 2.29 × 2.29 × 2.00 〇
豊後水道 宇和島海域Ｓｔ‐３ A 2.30 × 2.17 × 2.24 × 2.22 × 2.19 × 1.52 〇
豊後水道 宇和島海域Ｓｔ‐４ A 1.85 〇 1.77 〇 1.83 〇 1.79 〇 1.78 〇 1.47 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐１ A 1.50 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.44 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐２ A 1.65 〇 1.63 〇 1.64 〇 1.64 〇 1.64 〇 1.61 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐３ A 1.50 〇 1.48 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.45 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐１ A 1.10 〇 1.08 〇 1.10 〇 1.08 〇 1.08 〇 1.02 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐２ A 1.20 〇 1.16 〇 1.20 〇 1.16 〇 1.16 〇 0.92 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐３ A 1.90 〇 1.82 〇 1.89 〇 1.83 〇 1.82 〇 1.03 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐４ A 1.75 〇 1.69 〇 1.74 〇 1.70 〇 1.69 〇 1.22 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐１０ A 1.57 〇 1.55 〇 1.56 〇 1.56 〇 1.56 〇 1.51 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐９ A 1.50 〇 1.48 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.44 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐１１ A 1.43 〇 1.41 〇 1.42 〇 1.43 〇 1.43 〇 1.37 〇
豊後水道 ＵＳｔ‐２ A 1.57 〇 1.52 〇 1.54 〇 1.54 〇 1.53 〇 1.41 〇
豊後水道 ＵＳｔ‐４ A 1.57 〇 1.53 〇 1.54 〇 1.55 〇 1.54 〇 1.44 〇
豊後水道 ＵＳｔ‐５ A 1.53 〇 1.51 〇 1.52 〇 1.52 〇 1.52 〇 1.44 〇
豊後水道 ＴＳｔ‐１ A 1.63 〇 1.60 〇 1.62 〇 1.62 〇 1.62 〇 1.54 〇
豊後水道 ＴＳｔ‐２ A 1.70 〇 1.67 〇 1.68 〇 1.69 〇 1.68 〇 1.61 〇
豊後水道 ＴＳｔ‐３ A 1.53 〇 1.51 〇 1.52 〇 1.53 〇 1.52 〇 1.46 〇
豊後水道 ＴＳｔ‐４ A 1.77 〇 1.74 〇 1.75 〇 1.76 〇 1.75 〇 1.68 〇
豊後水道 ＦＳｔ‐１ A 1.63 〇 1.60 〇 1.62 〇 1.62 〇 1.62 〇 1.53 〇
豊後水道 ＦＳｔ‐４ A 1.50 〇 1.48 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.49 〇 1.42 〇
燧灘 安芸津・安浦地先３ A 2.07 × 1.99 〇 2.02 × 2.03 × 2.02 × 1.78 〇
燧灘 安芸津・安浦地先４ A 2.00 〇 1.93 〇 1.96 〇 1.97 〇 1.96 〇 1.74 〇
燧灘 安芸津・安浦地先６ A 1.50 〇 1.45 〇 1.47 〇 1.48 〇 1.47 〇 1.32 〇
燧灘 安芸津・安浦地先１０ A 1.53 〇 1.49 〇 1.50 〇 1.52 〇 1.51 〇 1.37 〇
燧灘 燧灘北西部８ A 1.80 〇 1.74 〇 1.76 〇 1.78 〇 1.77 〇 1.55 〇
燧灘 燧灘北西部１８ A 1.20 〇 1.15 〇 1.17 〇 1.18 〇 1.18 〇 1.02 〇
燧灘 燧灘北西部２５ A 1.40 〇 1.33 〇 1.36 〇 1.38 〇 1.36 〇 1.15 〇
燧灘 燧灘北西部５８ A 1.43 〇 1.36 〇 1.39 〇 1.41 〇 1.39 〇 1.16 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐１ A 1.90 〇 1.81 〇 1.85 〇 1.85 〇 1.85 〇 1.59 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐２ A 1.90 〇 1.81 〇 1.85 〇 1.87 〇 1.86 〇 1.60 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐３ A 1.90 〇 1.81 〇 1.85 〇 1.86 〇 1.86 〇 1.61 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐４ A 1.90 〇 1.81 〇 1.85 〇 1.86 〇 1.86 〇 1.59 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐５ A 1.90 〇 1.82 〇 1.85 〇 1.87 〇 1.86 〇 1.58 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐１ A 1.90 〇 1.81 〇 1.85 〇 1.85 〇 1.85 〇 1.56 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐４ A 1.75 〇 1.65 〇 1.70 〇 1.70 〇 1.70 〇 1.38 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐６ A 2.00 〇 1.89 〇 1.94 〇 1.95 〇 1.94 〇 1.58 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐１２ A 2.00 〇 1.89 〇 1.94 〇 1.95 〇 1.95 〇 1.57 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐２ A 1.90 〇 1.78 〇 1.85 〇 1.83 〇 1.85 〇 1.38 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐３ A 1.85 〇 1.72 〇 1.80 〇 1.77 〇 1.78 〇 1.36 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐７ A 2.00 〇 1.87 〇 1.94 〇 1.93 〇 1.92 〇 1.33 〇
燧灘 東予海域Ｓｔ‐１ A 2.00 〇 1.87 〇 1.94 〇 1.92 〇 1.92 〇 1.41 〇
燧灘 東予海域Ｓｔ‐５ A 1.90 〇 1.77 〇 1.85 〇 1.82 〇 1.83 〇 1.42 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐１ A 1.70 〇 1.62 〇 1.66 〇 1.66 〇 1.66 〇 1.41 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐２ A 1.65 〇 1.59 〇 1.61 〇 1.63 〇 1.62 〇 1.43 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐３ A 1.67 〇 1.61 〇 1.63 〇 1.64 〇 1.64 〇 1.45 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐４ A 1.60 〇 1.54 〇 1.56 〇 1.58 〇 1.57 〇 1.40 〇
燧灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐３ A 2.57 × 2.31 × 2.36 × 2.52 × 2.51 × 1.88 〇
燧灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐８ A 1.77 〇 1.68 〇 1.71 〇 1.73 〇 1.73 〇 1.47 〇
安芸灘 呉地先２６ B 1.77 〇 1.48 〇 1.51 〇 1.73 〇 1.70 〇 1.06 〇
伊予灘 ＮＤ－３ B 1.90 〇 1.83 〇 1.85 〇 1.87 〇 1.87 〇 1.65 〇
伊予灘 ＮＤ－９ B 2.00 〇 1.92 〇 1.95 〇 1.97 〇 1.97 〇 1.73 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１０ B 1.73 〇 1.67 〇 1.71 〇 1.69 〇 1.70 〇 1.51 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐９ B 1.70 〇 1.63 〇 1.65 〇 1.68 〇 1.65 〇 1.51 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐４ B 1.63 〇 1.57 〇 1.58 〇 1.61 〇 1.60 〇 1.43 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐２２ B 1.87 〇 1.79 〇 1.82 〇 1.84 〇 1.82 〇 1.62 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐５ B 1.80 〇 1.75 〇 1.76 〇 1.78 〇 1.77 〇 1.60 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐６ B 1.67 〇 1.61 〇 1.62 〇 1.65 〇 1.64 〇 1.47 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐７ B 1.57 〇 1.52 〇 1.53 〇 1.55 〇 1.54 〇 1.40 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)
COD年75%値

公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 7(4) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：COD75%値） 

湾灘 地点名 COD類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐５ B 1.80 〇 1.73 〇 1.77 〇 1.76 〇 1.76 〇 1.58 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐１０ B 3.20 × 2.94 〇 3.00 〇 3.15 × 3.08 × 2.47 〇
紀伊水道 海南海域Ｓｔ‐２ B 2.00 〇 1.86 〇 1.91 〇 1.95 〇 1.92 〇 1.53 〇
紀伊水道 下津初島海域Ｓｔ‐５ B 1.70 〇 1.64 〇 1.67 〇 1.67 〇 1.67 〇 1.52 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐１４ B 1.10 〇 1.06 〇 1.08 〇 1.08 〇 1.08 〇 0.96 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐１ B 1.60 〇 1.51 〇 1.55 〇 1.56 〇 1.55 〇 1.32 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐２ B 1.70 〇 1.60 〇 1.64 〇 1.66 〇 1.64 〇 1.38 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐３ B 1.70 〇 1.60 〇 1.64 〇 1.66 〇 1.64 〇 1.40 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐９ B 1.75 〇 1.65 〇 1.69 〇 1.71 〇 1.70 〇 1.43 〇
広島湾 広島湾西部２７ B 3.60 × 3.41 × 3.50 × 3.51 × 3.53 × 2.96 〇
広島湾 広島湾２７ B 3.00 〇 2.85 〇 2.93 〇 2.92 〇 2.91 〇 2.39 〇
広島湾 ＥＤ－１０８ B 2.55 〇 2.39 〇 2.46 〇 2.48 〇 2.50 〇 2.02 〇
広島湾 ＥＤ－１０９ B 2.85 〇 2.67 〇 2.75 〇 2.77 〇 2.79 〇 2.26 〇
広島湾 ＥＤ－１１０ B 2.60 〇 2.44 〇 2.51 〇 2.53 〇 2.55 〇 2.07 〇
周防灘 ＨＤ－２ B 2.50 〇 2.41 〇 2.46 〇 2.46 〇 2.47 〇 2.21 〇
周防灘 ＵＤ－３ B 2.60 〇 2.47 〇 2.53 〇 2.54 〇 2.55 〇 2.11 〇
周防灘 ＵＤ－５ B 2.50 〇 2.39 〇 2.45 〇 2.44 〇 2.45 〇 2.07 〇
周防灘 ＵＤ－６ B 2.80 〇 2.67 〇 2.74 〇 2.74 〇 2.75 〇 2.32 〇
周防灘 ＴＤ－１２ B 2.50 〇 2.39 〇 2.46 〇 2.43 〇 2.46 〇 2.11 〇
周防灘 ＴＤ－１４ B 2.10 〇 2.01 〇 2.06 〇 2.05 〇 2.07 〇 1.81 〇
周防灘 ＴＤ－１５ B 2.10 〇 2.04 〇 2.07 〇 2.07 〇 2.08 〇 1.89 〇
周防灘 ＷＤ－１ B 2.10 〇 1.99 〇 2.02 〇 2.06 〇 2.05 〇 1.71 〇
周防灘 ＷＤ－６ B 2.20 〇 2.11 〇 2.16 〇 2.15 〇 2.17 〇 1.90 〇
周防灘 ＡＤ－２ B 2.20 〇 2.14 〇 2.16 〇 2.17 〇 2.17 〇 1.98 〇
周防灘 ＴＤ－２６ B 2.30 〇 2.19 〇 2.24 〇 2.25 〇 2.25 〇 1.93 〇
周防灘 ＴＤ－２７ B 2.70 〇 2.56 〇 2.64 〇 2.62 〇 2.66 〇 2.18 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐３ B 2.65 〇 2.46 〇 2.54 〇 2.57 〇 2.51 〇 1.99 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐４ B 2.75 〇 2.56 〇 2.64 〇 2.66 〇 2.61 〇 2.07 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐５ B 2.55 〇 2.39 〇 2.47 〇 2.48 〇 2.44 〇 1.99 〇
大阪湾 神戸市東部沖２ B 4.40 × 4.07 × 4.21 × 4.25 × 4.19 × 3.15 ×
大阪湾 西宮市沖２ B 4.60 × 4.28 × 4.39 × 4.50 × 4.37 × 3.27 ×
大阪湾 洲本外港内 B 1.80 〇 1.71 〇 1.75 〇 1.76 〇 1.74 〇 1.53 〇
播磨灘 二見港沖 B 2.10 〇 1.97 〇 2.04 〇 2.04 〇 2.04 〇 1.61 〇
播磨灘 別府港沖 B 2.10 〇 1.97 〇 2.03 〇 2.04 〇 2.04 〇 1.61 〇
播磨灘 高砂西港沖 B 2.50 〇 2.36 〇 2.42 〇 2.44 〇 2.43 〇 1.95 〇
播磨灘 白浜沖 B 2.90 〇 2.75 〇 2.81 〇 2.83 〇 2.82 〇 2.28 〇
播磨灘 飾磨港沖 B 2.80 〇 2.65 〇 2.71 〇 2.74 〇 2.72 〇 2.19 〇
播磨灘 網干港沖 B 3.10 × 2.92 〇 3.00 〇 3.02 × 3.01 × 2.39 〇
播磨灘 明石港沖 B 1.70 〇 1.61 〇 1.65 〇 1.66 〇 1.65 〇 1.41 〇
播磨灘 旭川河口部 B 4.60 × 4.16 × 4.22 × 4.55 × 4.32 × 3.03 ×
播磨灘 吉井川河口部 B 3.93 × 3.49 × 3.57 × 3.83 × 3.68 × 2.42 〇
播磨灘 九蟠沖 B 4.30 × 3.83 × 3.90 × 4.22 × 4.04 × 2.68 〇
播磨灘 阿津沖 B 4.30 × 3.83 × 3.90 × 4.22 × 4.04 × 2.68 〇
播磨灘 向小串沖 B 3.70 × 3.38 × 3.46 × 3.60 × 3.52 × 2.48 〇
播磨灘 高松港 B 2.10 〇 1.90 〇 1.94 〇 2.05 〇 2.02 〇 1.52 〇
備讃瀬戸 玉島港沖合 B 2.90 〇 2.71 〇 2.79 〇 2.82 〇 2.82 〇 2.20 〇
備讃瀬戸 上水島北 B 3.40 × 3.19 × 3.27 × 3.31 × 3.31 × 2.59 〇
備讃瀬戸 濃地諸島東 B 2.70 〇 2.55 〇 2.60 〇 2.65 〇 2.64 〇 2.13 〇
備讃瀬戸 備讃瀬戸２ B 2.43 〇 2.27 〇 2.33 〇 2.37 〇 2.36 〇 1.73 〇
備讃瀬戸 坂出港２ B 2.60 〇 2.42 〇 2.49 〇 2.53 〇 2.52 〇 1.88 〇
備讃瀬戸 坂出港３ B 2.75 〇 2.51 〇 2.62 〇 2.65 〇 2.65 〇 1.77 〇
備讃瀬戸 番の州泊地 B 2.40 〇 2.27 〇 2.32 〇 2.36 〇 2.35 〇 1.93 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐８ B 1.60 〇 1.57 〇 1.59 〇 1.58 〇 1.59 〇 1.51 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐４ B 1.47 〇 1.37 〇 1.38 〇 1.45 〇 1.46 〇 1.25 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐２ B 1.73 〇 1.69 〇 1.72 〇 1.71 〇 1.72 〇 1.61 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐７ B 2.00 〇 1.87 〇 1.92 〇 1.94 〇 1.93 〇 1.52 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐９ B 2.25 〇 2.12 〇 2.19 〇 2.18 〇 2.20 〇 1.70 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐６ B 2.05 〇 1.90 〇 1.97 〇 1.97 〇 1.96 〇 1.33 〇
燧灘 東予海域Ｓｔ‐６ B 2.30 〇 2.14 〇 2.22 〇 2.21 〇 2.20 〇 1.59 〇
燧灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐２ B 2.10 〇 1.93 〇 1.98 〇 2.06 〇 2.06 〇 1.62 〇
安芸灘 呉地先２５ C 2.93 〇 2.46 〇 2.51 〇 2.88 〇 2.82 〇 1.75 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐４ C 2.20 〇 2.09 〇 2.14 〇 2.16 〇 2.14 〇 1.83 〇
広島湾 ＥＤ－１１１ C 3.60 〇 3.40 〇 3.49 〇 3.51 〇 3.53 〇 2.95 〇
広島湾 ＥＤ－１１２ C 2.95 〇 2.76 〇 2.85 〇 2.86 〇 2.88 〇 2.34 〇
周防灘 ＨＤ－４ C 2.85 〇 2.70 〇 2.77 〇 2.79 〇 2.79 〇 2.36 〇
周防灘 ＵＤ－９ C 2.70 〇 2.55 〇 2.62 〇 2.64 〇 2.64 〇 2.17 〇
周防灘 ＴＤ－１７ C 3.20 〇 3.04 〇 3.14 〇 3.10 〇 3.14 〇 2.54 〇
周防灘 ＴＤ－２１ C 2.60 〇 2.43 〇 2.52 〇 2.52 〇 2.57 〇 1.91 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐３ C 3.50 〇 3.30 〇 3.39 〇 3.42 〇 3.36 〇 2.50 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐４ C 3.55 〇 3.33 〇 3.43 〇 3.45 〇 3.41 〇 2.62 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐５ C 2.70 〇 2.52 〇 2.60 〇 2.61 〇 2.57 〇 2.07 〇
大阪湾 尾崎港内Ｃ‐７ C 3.20 〇 3.03 〇 3.11 〇 3.12 〇 3.08 〇 2.52 〇
大阪湾 淡輪港内Ｃ‐８ C 2.20 〇 2.09 〇 2.14 〇 2.14 〇 2.13 〇 1.82 〇
大阪湾 神戸市東部沖１ C 4.30 〇 4.00 〇 4.14 〇 4.17 〇 4.09 〇 3.12 〇
大阪湾 西宮市沖１ C 5.60 〇 5.27 〇 5.37 〇 5.48 〇 5.38 〇 4.16 〇
大阪湾 洲本内港内 C 1.80 〇 1.71 〇 1.75 〇 1.76 〇 1.74 〇 1.53 〇
播磨灘 明石港内 C 1.80 〇 1.70 〇 1.74 〇 1.76 〇 1.74 〇 1.48 〇
播磨灘 別府港内 C 3.20 〇 3.00 〇 3.11 〇 3.10 〇 3.10 〇 2.44 〇
播磨灘 高砂本港内 C 2.80 〇 2.51 〇 2.57 〇 2.74 〇 2.67 〇 1.97 〇
播磨灘 東部工業港内 C 2.40 〇 2.26 〇 2.32 〇 2.34 〇 2.34 〇 1.87 〇
播磨灘 飾磨港内１ C 3.70 〇 3.44 〇 3.51 〇 3.63 〇 3.57 〇 2.76 〇
播磨灘 広畑港内 C 2.90 〇 2.74 〇 2.80 〇 2.83 〇 2.83 〇 2.22 〇
播磨灘 網干港内 C 2.90 〇 2.75 〇 2.81 〇 2.83 〇 2.82 〇 2.27 〇
播磨灘 材木港内 C 2.90 〇 2.73 〇 2.81 〇 2.82 〇 2.82 〇 2.27 〇
播磨灘 海岸通沖 C 5.50 〇 4.97 〇 5.05 〇 5.44 〇 5.17 〇 3.62 〇
備讃瀬戸 水島港口部 C 3.30 〇 3.06 〇 3.18 〇 3.19 〇 3.22 〇 2.36 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)
COD年75%値

公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 8(1) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：全窒素（年平均値）） 

湾灘 地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
響灘 ＪＤ－１ 1 0.151 〇 0.151 〇 0.151 〇 0.151 〇 0.151 〇 0.151 〇
響灘 ＪＤ－２ 1 0.176 〇 0.176 〇 0.176 〇 0.176 〇 0.176 〇 0.176 〇
響灘 ＪＤ－４ 1 0.188 〇 0.188 〇 0.188 〇 0.188 〇 0.188 〇 0.188 〇
響灘 ＪＤ－５ 1 0.123 〇 0.123 〇 0.123 〇 0.123 〇 0.123 〇 0.123 〇
響灘 ＪＤ－６ 1 0.126 〇 0.126 〇 0.126 〇 0.126 〇 0.126 〇 0.126 〇
安芸灘 呉地先１５ 2 0.148 〇 0.148 〇 0.148 〇 0.148 〇 0.148 〇 0.148 〇
安芸灘 呉地先２８ 2 0.138 〇 0.126 〇 0.138 〇 0.126 〇 0.131 〇 0.090 〇
安芸灘 呉地先３０‐５ 2 0.116 〇 0.111 〇 0.116 〇 0.111 〇 0.113 〇 0.098 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐１ 2 0.113 〇 0.113 〇 0.113 〇 0.113 〇 0.113 〇 0.113 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐２ 2 0.128 〇 0.123 〇 0.127 〇 0.123 〇 0.125 〇 0.114 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐３ 2 0.115 〇 0.115 〇 0.115 〇 0.115 〇 0.115 〇 0.115 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐４ 2 0.108 〇 0.108 〇 0.108 〇 0.108 〇 0.108 〇 0.108 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐５ 2 0.110 〇 0.110 〇 0.110 〇 0.110 〇 0.110 〇 0.110 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐６ 2 0.145 〇 0.141 〇 0.145 〇 0.141 〇 0.142 〇 0.131 〇
安芸灘 北条海域Ｓｔ‐１ 2 0.108 〇 0.108 〇 0.108 〇 0.108 〇 0.108 〇 0.108 〇
安芸灘 北条海域Ｓｔ‐２ 2 0.122 〇 0.122 〇 0.122 〇 0.122 〇 0.122 〇 0.122 〇
安芸灘 北条海域Ｓｔ‐３ 2 0.117 〇 0.117 〇 0.117 〇 0.117 〇 0.117 〇 0.117 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐１ 2 0.128 〇 0.128 〇 0.128 〇 0.128 〇 0.128 〇 0.128 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐３ 2 0.165 〇 0.160 〇 0.165 〇 0.160 〇 0.161 〇 0.146 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐４ 2 0.127 〇 0.127 〇 0.127 〇 0.127 〇 0.127 〇 0.127 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐７ 2 0.233 〇 0.223 〇 0.233 〇 0.223 〇 0.225 〇 0.193 〇
安芸灘 今治海域Ｓｔ‐５ 2 0.122 〇 0.117 〇 0.122 〇 0.117 〇 0.119 〇 0.107 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域ＳＴ－７ 2 0.105 〇 0.102 〇 0.105 〇 0.102 〇 0.103 〇 0.094 〇
安芸灘 北条海域ＳＴ－４ 2 0.123 〇 0.120 〇 0.123 〇 0.120 〇 0.121 〇 0.112 〇
伊予灘 ＮＤ－５ 2 0.132 〇 0.128 〇 0.132 〇 0.128 〇 0.130 〇 0.121 〇
伊予灘 ＮＤ－６ 2 0.124 〇 0.122 〇 0.124 〇 0.122 〇 0.123 〇 0.117 〇
伊予灘 ＮＤ－７ 2 0.104 〇 0.102 〇 0.104 〇 0.102 〇 0.103 〇 0.098 〇
伊予灘 松山海域Ｓｔ‐１１ 2 0.125 〇 0.120 〇 0.125 〇 0.120 〇 0.121 〇 0.106 〇
伊予灘 松山海域Ｓｔ‐１２ 2 0.123 〇 0.123 〇 0.123 〇 0.123 〇 0.123 〇 0.123 〇
伊予灘 松山海域Ｓｔ‐１３ 2 0.128 〇 0.120 〇 0.128 〇 0.120 〇 0.122 〇 0.095 〇
伊予灘 松前海域Ｓｔ‐１ 2 0.243 〇 0.227 〇 0.242 〇 0.227 〇 0.231 〇 0.182 〇
伊予灘 松前海域Ｓｔ‐２ 2 0.188 〇 0.178 〇 0.187 〇 0.178 〇 0.181 〇 0.152 〇
伊予灘 伊予海域Ｓｔ‐１ 2 0.153 〇 0.146 〇 0.152 〇 0.146 〇 0.148 〇 0.128 〇
伊予灘 伊予海域Ｓｔ‐２ 2 0.188 〇 0.188 〇 0.188 〇 0.188 〇 0.188 〇 0.188 〇
伊予灘 双海海域Ｓｔ‐１ 2 0.135 〇 0.132 〇 0.135 〇 0.132 〇 0.133 〇 0.124 〇
伊予灘 双海海域Ｓｔ‐２ 2 0.180 〇 0.176 〇 0.180 〇 0.176 〇 0.177 〇 0.167 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐１ 2 0.170 〇 0.170 〇 0.170 〇 0.170 〇 0.170 〇 0.170 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐２ 2 0.150 〇 0.150 〇 0.150 〇 0.150 〇 0.150 〇 0.150 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐３ 2 0.230 〇 0.224 〇 0.230 〇 0.224 〇 0.225 〇 0.206 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐４ 2 0.200 〇 0.196 〇 0.200 〇 0.196 〇 0.197 〇 0.186 〇
伊予灘 伊方海域Ｓｔ‐１ 2 0.358 × 0.358 × 0.358 × 0.358 × 0.358 × 0.358 ×
伊予灘 瀬戸海域Ｓｔ‐１ 2 0.210 〇 0.206 〇 0.210 〇 0.206 〇 0.208 〇 0.197 〇
伊予灘 三崎海域Ｓｔ‐１ 2 0.385 × 0.385 × 0.385 × 0.385 × 0.385 × 0.385 ×
伊予灘 伊予海域ＳＴ－３ 2 0.163 〇 0.158 〇 0.162 〇 0.158 〇 0.159 〇 0.146 〇
伊予灘 長浜海域ＳＴ－５ 2 0.228 〇 0.223 〇 0.227 〇 0.223 〇 0.224 〇 0.210 〇
伊予灘 瀬戸海域ＳＴ－３ 2 0.158 〇 0.155 〇 0.157 〇 0.155 〇 0.156 〇 0.150 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１５ 2 0.125 〇 0.121 〇 0.125 〇 0.121 〇 0.122 〇 0.110 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１１ 2 0.127 〇 0.127 〇 0.127 〇 0.127 〇 0.127 〇 0.127 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１６ 2 0.117 〇 0.114 〇 0.117 〇 0.114 〇 0.115 〇 0.106 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１２ 2 0.142 〇 0.137 〇 0.142 〇 0.137 〇 0.139 〇 0.126 〇
伊予灘 ＫＳｔ‐３ 2 0.100 〇 0.097 〇 0.100 〇 0.097 〇 0.099 〇 0.092 〇
伊予灘 ＫＳｔ‐５ 2 0.102 〇 0.099 〇 0.102 〇 0.099 〇 0.100 〇 0.094 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１７ 2 0.112 〇 0.109 〇 0.112 〇 0.109 〇 0.110 〇 0.103 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１８ 2 0.110 〇 0.108 〇 0.110 〇 0.108 〇 0.109 〇 0.104 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１９ 2 0.107 〇 0.104 〇 0.107 〇 0.104 〇 0.105 〇 0.099 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐２０ 2 0.132 〇 0.128 〇 0.132 〇 0.128 〇 0.130 〇 0.120 〇
紀伊水道 南あわじ市鳥取沖 2 0.151 〇 0.143 〇 0.151 〇 0.143 〇 0.147 〇 0.126 〇
紀伊水道 南あわじ市白崎沖 2 0.137 〇 0.131 〇 0.137 〇 0.132 〇 0.133 〇 0.118 〇
紀伊水道 由良湾海域Ｓｔ‐６ 2 0.127 〇 0.124 〇 0.127 〇 0.124 〇 0.125 〇 0.118 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ－１６ 2 0.140 〇 0.134 〇 0.140 〇 0.134 〇 0.137 〇 0.117 〇
紀伊水道 湯浅湾海域Ｓｔ－６ 2 0.255 〇 0.249 〇 0.255 〇 0.250 〇 0.252 〇 0.235 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐４ 2 0.150 〇 0.142 〇 0.150 〇 0.142 〇 0.146 〇 0.125 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐１ 2 0.163 〇 0.154 〇 0.162 〇 0.154 〇 0.158 〇 0.135 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐２ 2 0.140 〇 0.133 〇 0.140 〇 0.133 〇 0.136 〇 0.117 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐３ 2 0.146 〇 0.140 〇 0.146 〇 0.140 〇 0.142 〇 0.125 〇
紀伊水道 Ｓｔ－１ 2 0.203 〇 0.193 〇 0.203 〇 0.193 〇 0.197 〇 0.165 〇
紀伊水道 Ｓｔー２ 2 0.138 〇 0.131 〇 0.137 〇 0.131 〇 0.133 〇 0.115 〇
響灘 ＳＤ－１５ 2 0.170 〇 0.170 〇 0.170 〇 0.170 〇 0.170 〇 0.170 〇
響灘 ＳＤ－２０ 2 0.165 〇 0.165 〇 0.165 〇 0.165 〇 0.165 〇 0.165 〇
響灘 Ｈ１ 2 0.157 〇 0.157 〇 0.157 〇 0.157 〇 0.157 〇 0.157 〇
響灘 Ｈ５ 2 0.157 〇 0.157 〇 0.157 〇 0.157 〇 0.157 〇 0.157 〇
広島湾 広島湾西部８ 2 0.238 〇 0.227 〇 0.237 〇 0.227 〇 0.232 〇 0.203 〇
広島湾 広島湾西部２９ 2 0.176 〇 0.151 〇 0.176 〇 0.151 〇 0.172 〇 0.098 〇
広島湾 広島湾西部３０ 2 0.142 〇 0.134 〇 0.142 〇 0.134 〇 0.139 〇 0.117 〇
広島湾 広島湾西部１８ 2 0.130 〇 0.125 〇 0.130 〇 0.125 〇 0.127 〇 0.112 〇
広島湾 広島湾西部２１ 2 0.124 〇 0.119 〇 0.124 〇 0.119 〇 0.121 〇 0.106 〇
広島湾 広島湾６ 2 0.261 〇 0.245 〇 0.261 〇 0.245 〇 0.249 〇 0.201 〇
広島湾 広島湾１４ 2 0.171 〇 0.161 〇 0.171 〇 0.161 〇 0.164 〇 0.136 〇
広島湾 広島湾３０ 2 0.175 〇 0.167 〇 0.175 〇 0.167 〇 0.170 〇 0.147 〇
広島湾 ＥＤ－１０９ 2 0.213 〇 0.200 〇 0.212 〇 0.200 〇 0.208 〇 0.173 〇
広島湾 ＥＤ－１０５ 2 0.178 〇 0.168 〇 0.177 〇 0.168 〇 0.174 〇 0.147 〇
広島湾 ＥＤ－１０１ 2 0.143 〇 0.137 〇 0.142 〇 0.137 〇 0.140 〇 0.126 〇
広島湾 ＥＤ－１０２ 2 0.142 〇 0.137 〇 0.142 〇 0.137 〇 0.139 〇 0.127 〇
広島湾 ＥＤ－１０３ 2 0.127 〇 0.123 〇 0.127 〇 0.123 〇 0.125 〇 0.116 〇
広島湾 ＥＤ－１１３ 2 0.143 〇 0.138 〇 0.142 〇 0.138 〇 0.140 〇 0.129 〇
広島湾 内海御荘海域ＳＴ－５ 2 0.103 〇 0.100 〇 0.102 〇 0.100 〇 0.101 〇 0.094 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)
全窒素

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 8(2) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：全窒素（年平均値）） 

湾灘 地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
周防灘 ＨＤ－１ 2 0.144 〇 0.140 〇 0.144 〇 0.140 〇 0.142 〇 0.131 〇
周防灘 ＵＤ－２ 2 0.171 〇 0.163 〇 0.171 〇 0.163 〇 0.167 〇 0.144 〇
周防灘 ＴＤ－１２ 2 0.182 〇 0.170 〇 0.182 〇 0.171 〇 0.179 〇 0.148 〇
周防灘 ＴＤ－１ 2 0.227 〇 0.214 〇 0.227 〇 0.214 〇 0.223 〇 0.187 〇
周防灘 ＴＤ－４ 2 0.146 〇 0.139 〇 0.146 〇 0.139 〇 0.144 〇 0.124 〇
周防灘 ＴＤ－５ 2 0.235 〇 0.225 〇 0.235 〇 0.225 〇 0.230 〇 0.200 〇
周防灘 ＴＤ－８ 2 0.167 〇 0.158 〇 0.167 〇 0.158 〇 0.164 〇 0.140 〇
周防灘 ＷＤ－３ 2 0.119 〇 0.115 〇 0.119 〇 0.115 〇 0.117 〇 0.104 〇
周防灘 ＷＤ－４ 2 0.120 〇 0.115 〇 0.120 〇 0.115 〇 0.118 〇 0.105 〇
周防灘 ＡＤ－１ 2 0.112 〇 0.108 〇 0.112 〇 0.108 〇 0.109 〇 0.099 〇
周防灘 ＳＤ－３ 2 0.195 〇 0.187 〇 0.195 〇 0.187 〇 0.191 〇 0.170 〇
周防灘 ＳＤ－６ 2 0.201 〇 0.194 〇 0.201 〇 0.194 〇 0.198 〇 0.179 〇
周防灘 ＵＤ－１８ 2 0.139 〇 0.133 〇 0.139 〇 0.133 〇 0.136 〇 0.118 〇
周防灘 ＨＤ－１０ 2 0.156 〇 0.151 〇 0.156 〇 0.151 〇 0.154 〇 0.142 〇
周防灘 ＨＤ－１１ 2 0.123 〇 0.119 〇 0.123 〇 0.119 〇 0.121 〇 0.110 〇
周防灘 ＴＤ－２４ 2 0.119 〇 0.116 〇 0.119 〇 0.116 〇 0.118 〇 0.110 〇
周防灘 ＹＤ－５ 2 0.130 〇 0.125 〇 0.130 〇 0.125 〇 0.128 〇 0.114 〇
周防灘 ＹＤ－６ 2 0.142 〇 0.136 〇 0.142 〇 0.136 〇 0.139 〇 0.123 〇
周防灘 ＡＤ－５ 2 0.126 〇 0.123 〇 0.126 〇 0.123 〇 0.124 〇 0.118 〇
周防灘 ＵＤ－１９ 2 0.138 〇 0.131 〇 0.138 〇 0.131 〇 0.135 〇 0.113 〇
周防灘 Ｓ‐１ 2 0.153 〇 0.146 〇 0.153 〇 0.146 〇 0.150 〇 0.131 〇
周防灘 Ｓ‐２ 2 0.183 〇 0.174 〇 0.183 〇 0.174 〇 0.178 〇 0.155 〇
周防灘 Ｓ‐３ 2 0.160 〇 0.154 〇 0.160 〇 0.154 〇 0.157 〇 0.141 〇
周防灘 Ｓ‐４ 2 0.130 〇 0.125 〇 0.130 〇 0.125 〇 0.127 〇 0.114 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐４ 2 0.130 〇 0.125 〇 0.130 〇 0.125 〇 0.127 〇 0.112 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐６ 2 0.128 〇 0.123 〇 0.128 〇 0.123 〇 0.126 〇 0.111 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐８ 2 0.173 〇 0.166 〇 0.173 〇 0.166 〇 0.169 〇 0.149 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐１１ 2 0.122 〇 0.117 〇 0.122 〇 0.117 〇 0.119 〇 0.107 〇
周防灘 ＫＳｔ‐１ 2 0.105 〇 0.102 〇 0.105 〇 0.102 〇 0.103 〇 0.094 〇
周防灘 ＳｕＳｔ－１２ 2 0.097 〇 0.093 〇 0.097 〇 0.093 〇 0.095 〇 0.085 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐３ 2 0.339 × 0.314 × 0.339 × 0.315 × 0.322 × 0.244 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐６ 2 0.277 〇 0.257 〇 0.276 〇 0.258 〇 0.263 〇 0.204 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐７ 2 0.264 〇 0.246 〇 0.264 〇 0.246 〇 0.251 〇 0.194 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐１０ 2 0.273 〇 0.256 〇 0.272 〇 0.256 〇 0.261 〇 0.209 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐１１ 2 0.205 〇 0.193 〇 0.205 〇 0.193 〇 0.197 〇 0.158 〇
大阪湾 神戸市中央部沖 2 0.235 〇 0.217 〇 0.235 〇 0.218 〇 0.222 〇 0.170 〇
大阪湾 神戸市東部沖４ 2 0.193 〇 0.180 〇 0.193 〇 0.180 〇 0.184 〇 0.144 〇
大阪湾 神戸市西部沖１ 2 0.158 〇 0.148 〇 0.157 〇 0.148 〇 0.151 〇 0.124 〇
大阪湾 神戸市西部沖２ 2 0.149 〇 0.141 〇 0.149 〇 0.141 〇 0.143 〇 0.119 〇
播磨灘 白浜沖 2 0.188 〇 0.176 〇 0.188 〇 0.176 〇 0.181 〇 0.145 〇
播磨灘 明石林崎沖 2 0.209 〇 0.195 〇 0.209 〇 0.195 〇 0.201 〇 0.160 〇
播磨灘 別府港沖合 2 0.155 〇 0.144 〇 0.155 〇 0.144 〇 0.149 〇 0.119 〇
播磨灘 東部工業港沖合 2 0.146 〇 0.137 〇 0.146 〇 0.137 〇 0.141 〇 0.116 〇
播磨灘 赤穂市中央部沖 2 0.163 〇 0.153 〇 0.163 〇 0.153 〇 0.158 〇 0.132 〇
播磨灘 赤穂市東部沖 2 0.153 〇 0.144 〇 0.153 〇 0.144 〇 0.148 〇 0.124 〇
播磨灘 淡路市浜沖 2 0.158 〇 0.149 〇 0.158 〇 0.149 〇 0.153 〇 0.125 〇
播磨灘 淡路市撫沖 2 0.151 〇 0.143 〇 0.151 〇 0.143 〇 0.146 〇 0.123 〇
播磨灘 南あわじ市慶野沖 2 0.143 〇 0.135 〇 0.142 〇 0.135 〇 0.138 〇 0.118 〇
播磨灘 児島湾口沖 2 0.316 × 0.288 〇 0.316 × 0.288 〇 0.299 〇 0.213 〇
播磨灘 出崎東沖 2 0.229 〇 0.211 〇 0.229 〇 0.211 〇 0.220 〇 0.169 〇
播磨灘 鉾島沖合 2 0.239 〇 0.220 〇 0.239 〇 0.220 〇 0.229 〇 0.175 〇
播磨灘 錦海湾 2 0.213 〇 0.198 〇 0.212 〇 0.198 〇 0.204 〇 0.164 〇
播磨灘 前島南西 2 0.197 〇 0.182 〇 0.196 〇 0.182 〇 0.188 〇 0.145 〇
播磨灘 前島東南 2 0.185 〇 0.172 〇 0.185 〇 0.172 〇 0.178 〇 0.141 〇
播磨灘 長島西南沖 2 0.189 〇 0.177 〇 0.189 〇 0.177 〇 0.182 〇 0.148 〇
播磨灘 大多府島東南沖 2 0.198 〇 0.185 〇 0.197 〇 0.185 〇 0.191 〇 0.157 〇
播磨灘 鹿久居島東沖 2 0.228 〇 0.214 〇 0.228 〇 0.214 〇 0.221 〇 0.184 〇
播磨灘 Ｓｔ‐１ 2 0.156 〇 0.147 〇 0.156 〇 0.147 〇 0.151 〇 0.128 〇
播磨灘 Ｓｔ‐２ 2 0.148 〇 0.139 〇 0.147 〇 0.139 〇 0.143 〇 0.121 〇
播磨灘 Ｂ‐１ 2 0.321 × 0.296 〇 0.321 × 0.296 〇 0.309 × 0.238 〇
播磨灘 Ｂ‐８ 2 0.266 〇 0.243 〇 0.266 〇 0.242 〇 0.254 〇 0.184 〇
播磨灘 Ｔ‐１ 2 0.208 〇 0.196 〇 0.207 〇 0.196 〇 0.201 〇 0.172 〇
播磨灘 Ｔ‐２ 2 0.219 〇 0.206 〇 0.219 〇 0.206 〇 0.212 〇 0.179 〇
播磨灘 Ｔ‐３ 2 0.235 〇 0.221 〇 0.235 〇 0.221 〇 0.227 〇 0.191 〇
播磨灘 Ｔ‐４ 2 0.257 〇 0.238 〇 0.256 〇 0.238 〇 0.247 〇 0.196 〇
播磨灘 Ｔ‐５ 2 0.298 〇 0.274 〇 0.297 〇 0.274 〇 0.286 〇 0.216 〇
播磨灘 Ｔ‐６ 2 0.223 〇 0.210 〇 0.223 〇 0.210 〇 0.217 〇 0.182 〇
播磨灘 Ｔ‐７ 2 0.227 〇 0.213 〇 0.226 〇 0.213 〇 0.219 〇 0.182 〇
播磨灘 Ｔ‐８ 2 0.210 〇 0.197 〇 0.210 〇 0.197 〇 0.203 〇 0.169 〇
播磨灘 Ｔ‐９ 2 0.206 〇 0.195 〇 0.206 〇 0.195 〇 0.200 〇 0.169 〇
播磨灘 Ｔ‐１０ 2 0.230 〇 0.213 〇 0.230 〇 0.213 〇 0.221 〇 0.171 〇
播磨灘 Ｔ‐１１ 2 0.238 〇 0.219 〇 0.237 〇 0.219 〇 0.228 〇 0.174 〇
播磨灘 Ｔ‐１２ 2 0.220 〇 0.204 〇 0.220 〇 0.204 〇 0.212 〇 0.165 〇
備後灘 燧灘北西部５９ 2 0.143 〇 0.137 〇 0.142 〇 0.137 〇 0.139 〇 0.123 〇
備後灘 燧灘北西部６０ 2 0.187 〇 0.178 〇 0.186 〇 0.178 〇 0.182 〇 0.160 〇
備後灘 Ｈｕ‐１ 2 0.308 × 0.298 〇 0.308 × 0.298 〇 0.302 × 0.271 〇
備後灘 Ｈｕ‐２ 2 0.222 〇 0.214 〇 0.221 〇 0.214 〇 0.217 〇 0.194 〇
備後灘 Ｈｕ‐３ 2 0.239 〇 0.231 〇 0.239 〇 0.231 〇 0.234 〇 0.209 〇
備後灘 Ｈｕ‐４ 2 0.206 〇 0.199 〇 0.206 〇 0.199 〇 0.202 〇 0.181 〇
備後灘 Ｈｕ‐５ 2 0.224 〇 0.216 〇 0.224 〇 0.216 〇 0.220 〇 0.197 〇
備後灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐１ 2 0.167 〇 0.160 〇 0.166 〇 0.160 〇 0.163 〇 0.146 〇
備讃瀬戸 玉島港沖合 2 0.244 〇 0.224 〇 0.244 〇 0.224 〇 0.236 〇 0.179 〇
備讃瀬戸 上水島北 2 0.270 〇 0.247 〇 0.270 〇 0.247 〇 0.261 〇 0.195 〇
備讃瀬戸 濃地諸島東 2 0.211 〇 0.195 〇 0.211 〇 0.195 〇 0.204 〇 0.158 〇
備讃瀬戸 網代諸島沖 2 0.207 〇 0.191 〇 0.206 〇 0.191 〇 0.200 〇 0.157 〇
備讃瀬戸 神島御崎沖 2 0.217 〇 0.195 〇 0.217 〇 0.195 〇 0.210 〇 0.148 〇
備讃瀬戸 青佐鼻沖 2 0.243 〇 0.225 〇 0.242 〇 0.225 〇 0.235 〇 0.185 〇
備讃瀬戸 北木島布越崎北 2 0.178 〇 0.167 〇 0.177 〇 0.167 〇 0.173 〇 0.143 〇
備讃瀬戸 久須美鼻東 2 0.184 〇 0.170 〇 0.184 〇 0.170 〇 0.178 〇 0.139 〇
備讃瀬戸 大槌島北 2 0.205 〇 0.189 〇 0.205 〇 0.189 〇 0.198 〇 0.153 〇
備讃瀬戸 備讃瀬戸１２ 2 0.218 〇 0.203 〇 0.217 〇 0.203 〇 0.210 〇 0.172 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐２ 2 0.286 〇 0.264 〇 0.286 〇 0.264 〇 0.276 〇 0.213 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐９ 2 0.239 〇 0.220 〇 0.239 〇 0.220 〇 0.230 〇 0.172 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１０ 2 0.245 〇 0.226 〇 0.245 〇 0.226 〇 0.238 〇 0.184 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１１ 2 0.268 〇 0.249 〇 0.268 〇 0.249 〇 0.260 〇 0.205 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１２ 2 0.237 〇 0.223 〇 0.236 〇 0.223 〇 0.230 〇 0.191 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１３ 2 0.253 〇 0.242 〇 0.252 〇 0.242 〇 0.247 〇 0.218 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)
全窒素

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース   将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース  将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 8(3) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：全窒素（年平均値）） 

湾灘 地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
豊後水道 三崎海域Ｓｔ‐２ 2 0.270 〇 0.270 〇 0.270 〇 0.270 〇 0.270 〇 0.270 〇
豊後水道 瀬戸海域Ｓｔ‐２ 2 0.178 〇 0.175 〇 0.177 〇 0.175 〇 0.176 〇 0.170 〇
豊後水道 伊方海域Ｓｔ‐２ 2 0.143 〇 0.143 〇 0.143 〇 0.143 〇 0.143 〇 0.143 〇
豊後水道 伊方海域Ｓｔ‐３ 2 0.328 × 0.318 × 0.327 × 0.318 × 0.319 × 0.292 〇
豊後水道 伊方海域Ｓｔ‐４ 2 0.240 〇 0.233 〇 0.240 〇 0.233 〇 0.234 〇 0.214 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐１ 2 0.458 × 0.441 × 0.457 × 0.441 × 0.444 × 0.394 ×
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐２ 2 0.225 〇 0.218 〇 0.225 〇 0.218 〇 0.220 〇 0.200 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐３ 2 0.178 〇 0.173 〇 0.178 〇 0.173 〇 0.174 〇 0.160 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐４ 2 0.195 〇 0.195 〇 0.195 〇 0.195 〇 0.195 〇 0.195 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐６ 2 0.260 〇 0.260 〇 0.260 〇 0.260 〇 0.260 〇 0.260 〇
豊後水道 三瓶海域Ｓｔ‐１ 2 0.243 〇 0.243 〇 0.243 〇 0.243 〇 0.243 〇 0.243 〇
豊後水道 三瓶海域Ｓｔ‐２ 2 0.205 〇 0.202 〇 0.205 〇 0.202 〇 0.203 〇 0.195 〇
豊後水道 三瓶海域Ｓｔ‐３ 2 0.348 × 0.348 × 0.348 × 0.348 × 0.348 × 0.348 ×
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐１ 2 0.145 〇 0.141 〇 0.145 〇 0.141 〇 0.142 〇 0.130 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐２ 2 0.155 〇 0.150 〇 0.155 〇 0.150 〇 0.150 〇 0.134 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐３ 2 0.250 〇 0.233 〇 0.250 〇 0.233 〇 0.233 〇 0.186 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐４ 2 0.198 〇 0.198 〇 0.198 〇 0.198 〇 0.198 〇 0.198 〇
豊後水道 吉田海域Ｓｔ‐１ 2 0.138 〇 0.138 〇 0.138 〇 0.138 〇 0.138 〇 0.138 〇
豊後水道 吉田海域Ｓｔ‐２ 2 0.230 〇 0.230 〇 0.230 〇 0.230 〇 0.230 〇 0.230 〇
豊後水道 吉田海域Ｓｔ‐３ 2 0.185 〇 0.172 〇 0.185 〇 0.172 〇 0.172 〇 0.131 〇
豊後水道 宇和島海域Ｓｔ‐３ 2 0.205 〇 0.170 〇 0.205 〇 0.170 〇 0.171 〇 0.055 〇
豊後水道 宇和島海域Ｓｔ‐４ 2 0.180 〇 0.164 〇 0.180 〇 0.164 〇 0.164 〇 0.115 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐１ 2 0.193 〇 0.190 〇 0.192 〇 0.190 〇 0.191 〇 0.185 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐２ 2 0.213 〇 0.208 〇 0.212 〇 0.208 〇 0.209 〇 0.196 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐３ 2 0.190 〇 0.188 〇 0.190 〇 0.188 〇 0.188 〇 0.182 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐１ 2 0.110 〇 0.107 〇 0.110 〇 0.107 〇 0.107 〇 0.099 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐２ 2 0.108 〇 0.098 〇 0.108 〇 0.098 〇 0.098 〇 0.069 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐３ 2 0.453 × 0.408 × 0.452 × 0.408 × 0.408 × 0.256 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐４ 2 0.270 〇 0.238 〇 0.270 〇 0.238 〇 0.238 〇 0.133 〇
豊後水道 三崎海域ＳＴ－３ 2 0.135 〇 0.133 〇 0.135 〇 0.133 〇 0.134 〇 0.130 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域ＳＴ－７ 2 0.135 〇 0.133 〇 0.135 〇 0.133 〇 0.133 〇 0.127 〇
豊後水道 宇和島海域ＳＴ－５ 2 0.125 〇 0.120 〇 0.125 〇 0.120 〇 0.121 〇 0.106 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐１０ 2 0.102 〇 0.101 〇 0.102 〇 0.101 〇 0.101 〇 0.098 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐９ 2 0.092 〇 0.091 〇 0.092 〇 0.091 〇 0.091 〇 0.088 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐１１ 2 0.103 〇 0.102 〇 0.103 〇 0.102 〇 0.103 〇 0.098 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐８ 2 0.108 〇 0.107 〇 0.108 〇 0.107 〇 0.108 〇 0.104 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐７ 2 0.120 〇 0.118 〇 0.120 〇 0.118 〇 0.119 〇 0.114 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐６ 2 0.108 〇 0.106 〇 0.108 〇 0.106 〇 0.108 〇 0.102 〇
豊後水道 ＵＳｔ‐４ 2 0.112 〇 0.108 〇 0.112 〇 0.108 〇 0.109 〇 0.098 〇
豊後水道 ＵＳｔ‐５ 2 0.102 〇 0.100 〇 0.102 〇 0.100 〇 0.100 〇 0.094 〇
豊後水道 ＴＳｔ‐３ 2 0.110 〇 0.108 〇 0.110 〇 0.108 〇 0.109 〇 0.104 〇
豊後水道 ＴＳｔ‐４ 2 0.108 〇 0.106 〇 0.108 〇 0.106 〇 0.107 〇 0.101 〇
豊後水道 ＦＳｔ‐１ 2 0.118 〇 0.116 〇 0.118 〇 0.116 〇 0.117 〇 0.112 〇
豊後水道 ＦＳｔ‐４ 2 0.107 〇 0.105 〇 0.107 〇 0.105 〇 0.106 〇 0.102 〇
燧灘 安芸津・安浦地先４ 2 0.161 〇 0.156 〇 0.161 〇 0.156 〇 0.158 〇 0.146 〇
燧灘 安芸津・安浦地先１０ 2 0.118 〇 0.115 〇 0.118 〇 0.115 〇 0.116 〇 0.109 〇
燧灘 安芸津・安浦地先６‐５ 2 0.173 〇 0.169 〇 0.173 〇 0.169 〇 0.170 〇 0.159 〇
燧灘 燧灘北西部８ 2 0.171 〇 0.165 〇 0.171 〇 0.165 〇 0.167 〇 0.153 〇
燧灘 燧灘北西部１８ 2 0.147 〇 0.141 〇 0.147 〇 0.141 〇 0.143 〇 0.128 〇
燧灘 燧灘北西部２５ 2 0.134 〇 0.128 〇 0.134 〇 0.128 〇 0.130 〇 0.113 〇
燧灘 燧灘北西部５８ 2 0.134 〇 0.128 〇 0.134 〇 0.128 〇 0.130 〇 0.113 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐１ 2 0.187 〇 0.180 〇 0.187 〇 0.180 〇 0.183 〇 0.165 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐２ 2 0.156 〇 0.150 〇 0.156 〇 0.150 〇 0.152 〇 0.136 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐３ 2 0.143 〇 0.138 〇 0.143 〇 0.138 〇 0.140 〇 0.124 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐４ 2 0.153 〇 0.148 〇 0.153 〇 0.148 〇 0.150 〇 0.135 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐５ 2 0.138 〇 0.133 〇 0.138 〇 0.133 〇 0.135 〇 0.121 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐１ 2 0.148 〇 0.141 〇 0.148 〇 0.141 〇 0.144 〇 0.126 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐２ 2 0.166 〇 0.166 〇 0.166 〇 0.166 〇 0.166 〇 0.166 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐３ 2 0.189 〇 0.189 〇 0.189 〇 0.189 〇 0.189 〇 0.189 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐４ 2 0.213 〇 0.199 〇 0.212 〇 0.199 〇 0.206 〇 0.166 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐６ 2 0.207 〇 0.192 〇 0.207 〇 0.192 〇 0.200 〇 0.157 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐１２ 2 0.198 〇 0.179 〇 0.197 〇 0.179 〇 0.192 〇 0.139 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐２ 2 0.251 〇 0.229 〇 0.251 〇 0.229 〇 0.241 〇 0.180 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐３ 2 0.272 〇 0.251 〇 0.271 〇 0.250 〇 0.260 〇 0.197 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐７ 2 0.294 〇 0.262 〇 0.294 〇 0.262 〇 0.269 〇 0.166 〇
燧灘 東予海域Ｓｔ‐１ 2 0.260 〇 0.240 〇 0.260 〇 0.240 〇 0.246 〇 0.185 〇
燧灘 東予海域Ｓｔ‐５ 2 0.242 〇 0.226 〇 0.242 〇 0.226 〇 0.231 〇 0.185 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐１ 2 0.141 〇 0.135 〇 0.141 〇 0.135 〇 0.137 〇 0.119 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐２ 2 0.125 〇 0.120 〇 0.125 〇 0.120 〇 0.122 〇 0.108 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐３ 2 0.128 〇 0.123 〇 0.127 〇 0.123 〇 0.124 〇 0.110 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐４ 2 0.123 〇 0.119 〇 0.123 〇 0.119 〇 0.120 〇 0.107 〇
燧灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐３ 2 0.235 〇 0.220 〇 0.235 〇 0.220 〇 0.229 〇 0.187 〇
燧灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐８ 2 0.184 〇 0.177 〇 0.184 〇 0.177 〇 0.180 〇 0.160 〇
燧灘 土居海域ＳＴ－６ 2 0.128 〇 0.123 〇 0.127 〇 0.123 〇 0.125 〇 0.112 〇
燧灘 新居浜海域ＳＴ－１４ 2 0.171 〇 0.163 〇 0.171 〇 0.163 〇 0.167 〇 0.145 〇
燧灘 西条海域ＳＴ－８ 2 0.186 〇 0.175 〇 0.186 〇 0.176 〇 0.180 〇 0.150 〇
燧灘 東予海域ＳＴ－８ 2 0.221 〇 0.208 〇 0.221 〇 0.208 〇 0.212 〇 0.173 〇
紀伊水道 下津初島海域Ｓｔ‐２ 3 0.247 〇 0.237 〇 0.247 〇 0.237 〇 0.241 〇 0.210 〇
紀伊水道 海南海域Ｓｔ‐３ 3 0.328 〇 0.304 〇 0.328 〇 0.304 〇 0.316 〇 0.242 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐８ 3 0.333 〇 0.283 〇 0.333 〇 0.283 〇 0.315 〇 0.156 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐３ 3 0.207 〇 0.195 〇 0.206 〇 0.195 〇 0.199 〇 0.165 〇
広島湾 広島湾２７ 3 0.485 〇 0.444 〇 0.485 〇 0.444 〇 0.452 〇 0.317 〇
広島湾 広島湾１２ 3 0.343 〇 0.311 〇 0.342 〇 0.312 〇 0.320 〇 0.219 〇
広島湾 広島湾１８ 3 0.234 〇 0.221 〇 0.234 〇 0.221 〇 0.224 〇 0.185 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)
全窒素

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 8(4) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：全窒素（年平均値）） 

湾灘 地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
周防灘 ＨＤ－２ 3 0.191 〇 0.183 〇 0.190 〇 0.183 〇 0.187 〇 0.167 〇
周防灘 ＵＤ－３ 3 0.193 〇 0.179 〇 0.193 〇 0.179 〇 0.188 〇 0.145 〇
周防灘 ＵＤ－５ 3 0.172 〇 0.162 〇 0.172 〇 0.162 〇 0.168 〇 0.140 〇
周防灘 ＵＤ－６ 3 0.221 〇 0.209 〇 0.221 〇 0.209 〇 0.216 〇 0.183 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐３ 3 0.484 〇 0.440 〇 0.484 〇 0.440 〇 0.452 〇 0.312 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐４ 3 0.377 〇 0.344 〇 0.376 〇 0.344 〇 0.353 〇 0.249 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐５ 3 0.298 〇 0.274 〇 0.297 〇 0.274 〇 0.281 〇 0.206 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐２ 3 0.335 〇 0.309 〇 0.335 〇 0.309 〇 0.316 〇 0.236 〇
大阪湾 神戸市東部沖２ 3 0.327 〇 0.295 〇 0.326 〇 0.295 〇 0.302 〇 0.203 〇
大阪湾 西宮市沖２ 3 0.403 〇 0.361 〇 0.403 〇 0.361 〇 0.370 〇 0.232 〇
大阪湾 神戸市東部沖３ 3 0.260 〇 0.239 〇 0.260 〇 0.239 〇 0.244 〇 0.179 〇
播磨灘 二見港沖 3 0.253 〇 0.234 〇 0.253 〇 0.234 〇 0.243 〇 0.187 〇
播磨灘 別府港沖 3 0.203 〇 0.187 〇 0.203 〇 0.188 〇 0.196 〇 0.149 〇
播磨灘 高砂西港沖 3 0.180 〇 0.165 〇 0.180 〇 0.166 〇 0.174 〇 0.133 〇
播磨灘 飾磨港沖 3 0.367 〇 0.337 〇 0.366 〇 0.337 〇 0.348 〇 0.263 〇
播磨灘 網干港沖 3 0.262 〇 0.241 〇 0.262 〇 0.241 〇 0.250 〇 0.189 〇
播磨灘 明石港沖 3 0.188 〇 0.176 〇 0.187 〇 0.176 〇 0.180 〇 0.146 〇
備讃瀬戸 水島港口部 3 0.279 〇 0.240 〇 0.279 〇 0.240 〇 0.273 〇 0.161 〇
響灘 Ｄ６ 4 1.401 × 1.401 × 1.401 × 1.401 × 1.401 × 1.401 ×
響灘 Ｋ７ 4 0.583 〇 0.583 〇 0.583 〇 0.583 〇 0.583 〇 0.583 〇
響灘 Ｋ８ 4 0.552 〇 0.552 〇 0.552 〇 0.552 〇 0.552 〇 0.552 〇
響灘 Ｄ２ 4 0.440 〇 0.440 〇 0.440 〇 0.440 〇 0.440 〇 0.440 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐３ 4 0.977 〇 0.882 〇 0.977 〇 0.883 〇 0.905 〇 0.588 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐４ 4 0.598 〇 0.539 〇 0.597 〇 0.539 〇 0.557 〇 0.365 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐５ 4 0.357 〇 0.327 〇 0.356 〇 0.327 〇 0.335 〇 0.240 〇
大阪湾 神戸市東部沖１ 4 0.328 〇 0.296 〇 0.327 〇 0.296 〇 0.303 〇 0.202 〇
大阪湾 西宮市沖１ 4 0.536 〇 0.469 〇 0.536 〇 0.469 〇 0.482 〇 0.249 〇
播磨灘 九蟠沖 4 0.497 〇 0.442 〇 0.496 〇 0.442 〇 0.457 〇 0.275 〇
播磨灘 向小串沖 4 0.489 〇 0.436 〇 0.489 〇 0.437 〇 0.454 〇 0.284 〇
備讃瀬戸 備讃瀬戸１ 4 1.241 × 1.241 × 1.241 × 1.241 × 1.241 × 1.241 ×
備讃瀬戸 備讃瀬戸２ 4 1.013 × 0.880 〇 1.013 × 0.881 〇 0.977 〇 0.598 〇

予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)
全窒素

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 9(1) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：全りん（年平均値）） 

湾灘 地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
響灘 ＪＤ－１ 1 0.0127 〇 0.0127 〇 0.0127 〇 0.0127 〇 0.0127 〇 0.0127 〇
響灘 ＪＤ－２ 1 0.0112 〇 0.0112 〇 0.0112 〇 0.0112 〇 0.0112 〇 0.0112 〇
響灘 ＪＤ－４ 1 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇
響灘 ＪＤ－５ 1 0.0104 〇 0.0104 〇 0.0104 〇 0.0104 〇 0.0104 〇 0.0104 〇
響灘 ＪＤ－６ 1 0.0114 〇 0.0114 〇 0.0114 〇 0.0114 〇 0.0114 〇 0.0114 〇
安芸灘 呉地先１５ 2 0.0233 〇 0.0233 〇 0.0233 〇 0.0233 〇 0.0233 〇 0.0233 〇
安芸灘 呉地先２８ 2 0.0238 〇 0.0225 〇 0.0238 〇 0.0225 〇 0.0233 〇 0.0154 〇
安芸灘 呉地先３０‐５ 2 0.0224 〇 0.0217 〇 0.0224 〇 0.0218 〇 0.0222 〇 0.0175 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐１ 2 0.0185 〇 0.0185 〇 0.0185 〇 0.0185 〇 0.0185 〇 0.0185 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐２ 2 0.0215 〇 0.0210 〇 0.0215 〇 0.0210 〇 0.0213 〇 0.0174 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐３ 2 0.0198 〇 0.0198 〇 0.0198 〇 0.0198 〇 0.0198 〇 0.0198 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐４ 2 0.0188 〇 0.0188 〇 0.0188 〇 0.0188 〇 0.0188 〇 0.0188 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐５ 2 0.0190 〇 0.0190 〇 0.0190 〇 0.0190 〇 0.0190 〇 0.0190 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域Ｓｔ‐６ 2 0.0215 〇 0.0211 〇 0.0215 〇 0.0211 〇 0.0214 〇 0.0182 〇
安芸灘 北条海域Ｓｔ‐１ 2 0.0207 〇 0.0207 〇 0.0207 〇 0.0207 〇 0.0207 〇 0.0207 〇
安芸灘 北条海域Ｓｔ‐２ 2 0.0210 〇 0.0210 〇 0.0210 〇 0.0210 〇 0.0210 〇 0.0210 〇
安芸灘 北条海域Ｓｔ‐３ 2 0.0212 〇 0.0212 〇 0.0212 〇 0.0212 〇 0.0212 〇 0.0212 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐１ 2 0.0225 〇 0.0225 〇 0.0225 〇 0.0225 〇 0.0225 〇 0.0225 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐３ 2 0.0287 〇 0.0279 〇 0.0287 〇 0.0279 〇 0.0284 〇 0.0234 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐４ 2 0.0222 〇 0.0222 〇 0.0222 〇 0.0222 〇 0.0222 〇 0.0222 〇
安芸灘 松山海域Ｓｔ‐７ 2 0.0275 〇 0.0264 〇 0.0275 〇 0.0264 〇 0.0271 〇 0.0206 〇
安芸灘 今治海域Ｓｔ‐５ 2 0.0204 〇 0.0200 〇 0.0204 〇 0.0200 〇 0.0202 〇 0.0167 〇
安芸灘 波方・大西・菊間海域ＳＴ－７ 2 0.0190 〇 0.0186 〇 0.0190 〇 0.0186 〇 0.0189 〇 0.0159 〇
安芸灘 北条海域ＳＴ－４ 2 0.0212 〇 0.0207 〇 0.0212 〇 0.0207 〇 0.0210 〇 0.0180 〇
伊予灘 ＮＤ－５ 2 0.0205 〇 0.0200 〇 0.0205 〇 0.0200 〇 0.0204 〇 0.0172 〇
伊予灘 ＮＤ－６ 2 0.0194 〇 0.0191 〇 0.0194 〇 0.0191 〇 0.0194 〇 0.0170 〇
伊予灘 ＮＤ－７ 2 0.0163 〇 0.0160 〇 0.0162 〇 0.0160 〇 0.0162 〇 0.0143 〇
伊予灘 松山海域Ｓｔ‐１１ 2 0.0217 〇 0.0210 〇 0.0217 〇 0.0210 〇 0.0214 〇 0.0174 〇
伊予灘 松山海域Ｓｔ‐１２ 2 0.0225 〇 0.0225 〇 0.0225 〇 0.0225 〇 0.0225 〇 0.0225 〇
伊予灘 松山海域Ｓｔ‐１３ 2 0.0223 〇 0.0213 〇 0.0223 〇 0.0213 〇 0.0219 〇 0.0155 〇
伊予灘 松前海域Ｓｔ‐１ 2 0.0195 〇 0.0185 〇 0.0195 〇 0.0185 〇 0.0191 〇 0.0133 〇
伊予灘 松前海域Ｓｔ‐２ 2 0.0203 〇 0.0195 〇 0.0202 〇 0.0195 〇 0.0200 〇 0.0151 〇
伊予灘 伊予海域Ｓｔ‐１ 2 0.0215 〇 0.0207 〇 0.0215 〇 0.0207 〇 0.0213 〇 0.0164 〇
伊予灘 伊予海域Ｓｔ‐２ 2 0.0193 〇 0.0193 〇 0.0193 〇 0.0193 〇 0.0193 〇 0.0193 〇
伊予灘 双海海域Ｓｔ‐１ 2 0.0180 〇 0.0177 〇 0.0180 〇 0.0177 〇 0.0179 〇 0.0154 〇
伊予灘 双海海域Ｓｔ‐２ 2 0.0150 〇 0.0148 〇 0.0150 〇 0.0148 〇 0.0149 〇 0.0130 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐１ 2 0.0153 〇 0.0153 〇 0.0153 〇 0.0153 〇 0.0153 〇 0.0153 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐２ 2 0.0158 〇 0.0158 〇 0.0158 〇 0.0158 〇 0.0158 〇 0.0158 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐３ 2 0.0153 〇 0.0149 〇 0.0153 〇 0.0149 〇 0.0151 〇 0.0126 〇
伊予灘 長浜海域Ｓｔ‐４ 2 0.0150 〇 0.0148 〇 0.0150 〇 0.0148 〇 0.0149 〇 0.0131 〇
伊予灘 伊方海域Ｓｔ‐１ 2 0.0163 〇 0.0163 〇 0.0163 〇 0.0163 〇 0.0163 〇 0.0163 〇
伊予灘 瀬戸海域Ｓｔ‐１ 2 0.0160 〇 0.0158 〇 0.0160 〇 0.0158 〇 0.0159 〇 0.0143 〇
伊予灘 三崎海域Ｓｔ‐１ 2 0.0168 〇 0.0168 〇 0.0168 〇 0.0168 〇 0.0168 〇 0.0168 〇
伊予灘 伊予海域ＳＴ－３ 2 0.0175 〇 0.0171 〇 0.0175 〇 0.0171 〇 0.0174 〇 0.0146 〇
伊予灘 長浜海域ＳＴ－５ 2 0.0150 〇 0.0148 〇 0.0150 〇 0.0148 〇 0.0149 〇 0.0131 〇
伊予灘 瀬戸海域ＳＴ－３ 2 0.0153 〇 0.0151 〇 0.0153 〇 0.0151 〇 0.0152 〇 0.0141 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１５ 2 0.0227 〇 0.0221 〇 0.0227 〇 0.0221 〇 0.0225 〇 0.0175 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１１ 2 0.0200 〇 0.0200 〇 0.0200 〇 0.0200 〇 0.0200 〇 0.0200 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１６ 2 0.0185 〇 0.0182 〇 0.0185 〇 0.0182 〇 0.0184 〇 0.0156 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１２ 2 0.0183 〇 0.0179 〇 0.0183 〇 0.0179 〇 0.0183 〇 0.0148 〇
伊予灘 ＫＳｔ‐３ 2 0.0198 〇 0.0195 〇 0.0198 〇 0.0195 〇 0.0197 〇 0.0175 〇
伊予灘 ＫＳｔ‐５ 2 0.0193 〇 0.0190 〇 0.0193 〇 0.0191 〇 0.0192 〇 0.0172 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１７ 2 0.0187 〇 0.0184 〇 0.0187 〇 0.0184 〇 0.0186 〇 0.0165 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１８ 2 0.0183 〇 0.0181 〇 0.0183 〇 0.0181 〇 0.0183 〇 0.0166 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐１９ 2 0.0183 〇 0.0180 〇 0.0183 〇 0.0180 〇 0.0182 〇 0.0162 〇
伊予灘 ＢＳｔ‐２０ 2 0.0198 〇 0.0195 〇 0.0198 〇 0.0195 〇 0.0197 〇 0.0172 〇
紀伊水道 南あわじ市鳥取沖 2 0.0197 〇 0.0191 〇 0.0197 〇 0.0191 〇 0.0195 〇 0.0159 〇
紀伊水道 南あわじ市白崎沖 2 0.0176 〇 0.0172 〇 0.0176 〇 0.0172 〇 0.0175 〇 0.0146 〇
紀伊水道 由良湾海域Ｓｔ‐６ 2 0.0102 〇 0.0100 〇 0.0102 〇 0.0100 〇 0.0101 〇 0.0093 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ－１６ 2 0.0140 〇 0.0135 〇 0.0140 〇 0.0135 〇 0.0139 〇 0.0111 〇
紀伊水道 湯浅湾海域Ｓｔ－６ 2 0.0163 〇 0.0161 〇 0.0163 〇 0.0161 〇 0.0163 〇 0.0147 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐４ 2 0.0258 〇 0.0251 〇 0.0258 〇 0.0251 〇 0.0255 〇 0.0208 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐１ 2 0.0226 〇 0.0219 〇 0.0226 〇 0.0219 〇 0.0223 〇 0.0183 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐２ 2 0.0210 〇 0.0204 〇 0.0210 〇 0.0204 〇 0.0208 〇 0.0170 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐３ 2 0.0199 〇 0.0194 〇 0.0199 〇 0.0194 〇 0.0198 〇 0.0164 〇
紀伊水道 Ｓｔ－１ 2 0.0193 〇 0.0187 〇 0.0192 〇 0.0187 〇 0.0190 〇 0.0146 〇
紀伊水道 Ｓｔー２ 2 0.0217 〇 0.0211 〇 0.0216 〇 0.0211 〇 0.0214 〇 0.0169 〇
響灘 ＳＤ－１５ 2 0.0137 〇 0.0137 〇 0.0137 〇 0.0137 〇 0.0137 〇 0.0137 〇
響灘 ＳＤ－２０ 2 0.0129 〇 0.0129 〇 0.0129 〇 0.0129 〇 0.0129 〇 0.0129 〇
響灘 Ｈ１ 2 0.0184 〇 0.0184 〇 0.0184 〇 0.0184 〇 0.0184 〇 0.0184 〇
響灘 Ｈ５ 2 0.0180 〇 0.0180 〇 0.0180 〇 0.0180 〇 0.0180 〇 0.0180 〇
広島湾 広島湾西部８ 2 0.0201 〇 0.0191 〇 0.0201 〇 0.0192 〇 0.0198 〇 0.0145 〇
広島湾 広島湾西部２９ 2 0.0180 〇 0.0162 〇 0.0180 〇 0.0162 〇 0.0178 〇 0.0103 〇
広島湾 広島湾西部３０ 2 0.0168 〇 0.0160 〇 0.0167 〇 0.0160 〇 0.0166 〇 0.0120 〇
広島湾 広島湾西部１８ 2 0.0168 〇 0.0162 〇 0.0168 〇 0.0162 〇 0.0166 〇 0.0123 〇
広島湾 広島湾西部２１ 2 0.0177 〇 0.0169 〇 0.0177 〇 0.0169 〇 0.0174 〇 0.0122 〇
広島湾 広島湾６ 2 0.0337 × 0.0317 × 0.0336 × 0.0317 × 0.0327 × 0.0210 〇
広島湾 広島湾１４ 2 0.0220 〇 0.0208 〇 0.0220 〇 0.0208 〇 0.0215 〇 0.0132 〇
広島湾 広島湾３０ 2 0.0214 〇 0.0204 〇 0.0214 〇 0.0204 〇 0.0210 〇 0.0141 〇
広島湾 ＥＤ－１０９ 2 0.0268 〇 0.0255 〇 0.0268 〇 0.0255 〇 0.0266 〇 0.0192 〇
広島湾 ＥＤ－１０５ 2 0.0223 〇 0.0212 〇 0.0222 〇 0.0212 〇 0.0220 〇 0.0160 〇
広島湾 ＥＤ－１０１ 2 0.0192 〇 0.0185 〇 0.0192 〇 0.0185 〇 0.0190 〇 0.0144 〇
広島湾 ＥＤ－１０２ 2 0.0176 〇 0.0169 〇 0.0176 〇 0.0170 〇 0.0175 〇 0.0133 〇
広島湾 ＥＤ－１０３ 2 0.0185 〇 0.0180 〇 0.0185 〇 0.0180 〇 0.0184 〇 0.0147 〇
広島湾 ＥＤ－１１３ 2 0.0183 〇 0.0178 〇 0.0183 〇 0.0178 〇 0.0182 〇 0.0144 〇
広島湾 内海御荘海域ＳＴ－５ 2 0.0100 〇 0.0098 〇 0.0100 〇 0.0098 〇 0.0099 〇 0.0083 〇

全りん
予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 9(2) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：全りん（年平均値）） 

湾灘 地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
周防灘 ＨＤ－１ 2 0.0184 〇 0.0180 〇 0.0184 〇 0.0180 〇 0.0183 〇 0.0159 〇
周防灘 ＵＤ－２ 2 0.0214 〇 0.0207 〇 0.0214 〇 0.0208 〇 0.0212 〇 0.0175 〇
周防灘 ＴＤ－１２ 2 0.0218 〇 0.0210 〇 0.0218 〇 0.0211 〇 0.0216 〇 0.0176 〇
周防灘 ＴＤ－１ 2 0.0308 × 0.0287 〇 0.0308 × 0.0288 〇 0.0306 × 0.0223 〇
周防灘 ＴＤ－４ 2 0.0201 〇 0.0195 〇 0.0201 〇 0.0195 〇 0.0199 〇 0.0168 〇
周防灘 ＴＤ－５ 2 0.0348 × 0.0328 × 0.0348 × 0.0328 × 0.0346 × 0.0256 〇
周防灘 ＴＤ－８ 2 0.0199 〇 0.0195 〇 0.0199 〇 0.0195 〇 0.0198 〇 0.0170 〇
周防灘 ＷＤ－３ 2 0.0169 〇 0.0165 〇 0.0169 〇 0.0165 〇 0.0168 〇 0.0142 〇
周防灘 ＷＤ－４ 2 0.0170 〇 0.0165 〇 0.0170 〇 0.0165 〇 0.0169 〇 0.0142 〇
周防灘 ＡＤ－１ 2 0.0177 〇 0.0173 〇 0.0177 〇 0.0173 〇 0.0175 〇 0.0146 〇
周防灘 ＳＤ－３ 2 0.0156 〇 0.0152 〇 0.0156 〇 0.0152 〇 0.0155 〇 0.0129 〇
周防灘 ＳＤ－６ 2 0.0168 〇 0.0164 〇 0.0168 〇 0.0164 〇 0.0167 〇 0.0143 〇
周防灘 ＵＤ－１８ 2 0.0184 〇 0.0178 〇 0.0184 〇 0.0179 〇 0.0182 〇 0.0151 〇
周防灘 ＨＤ－１０ 2 0.0194 〇 0.0190 〇 0.0194 〇 0.0190 〇 0.0193 〇 0.0168 〇
周防灘 ＨＤ－１１ 2 0.0165 〇 0.0161 〇 0.0165 〇 0.0161 〇 0.0164 〇 0.0141 〇
周防灘 ＴＤ－２４ 2 0.0175 〇 0.0173 〇 0.0175 〇 0.0173 〇 0.0174 〇 0.0155 〇
周防灘 ＹＤ－５ 2 0.0176 〇 0.0171 〇 0.0176 〇 0.0171 〇 0.0174 〇 0.0147 〇
周防灘 ＹＤ－６ 2 0.0198 〇 0.0192 〇 0.0198 〇 0.0192 〇 0.0196 〇 0.0162 〇
周防灘 ＡＤ－５ 2 0.0165 〇 0.0163 〇 0.0165 〇 0.0163 〇 0.0164 〇 0.0147 〇
周防灘 ＵＤ－１９ 2 0.0225 〇 0.0217 〇 0.0225 〇 0.0217 〇 0.0222 〇 0.0179 〇
周防灘 Ｓ‐１ 2 0.0196 〇 0.0190 〇 0.0196 〇 0.0191 〇 0.0194 〇 0.0163 〇
周防灘 Ｓ‐２ 2 0.0173 〇 0.0167 〇 0.0173 〇 0.0168 〇 0.0171 〇 0.0142 〇
周防灘 Ｓ‐３ 2 0.0193 〇 0.0187 〇 0.0193 〇 0.0187 〇 0.0191 〇 0.0160 〇
周防灘 Ｓ‐４ 2 0.0130 〇 0.0126 〇 0.0130 〇 0.0126 〇 0.0129 〇 0.0108 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐４ 2 0.0187 〇 0.0181 〇 0.0187 〇 0.0181 〇 0.0185 〇 0.0153 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐６ 2 0.0190 〇 0.0184 〇 0.0190 〇 0.0184 〇 0.0188 〇 0.0156 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐８ 2 0.0235 〇 0.0228 〇 0.0235 〇 0.0228 〇 0.0232 〇 0.0190 〇
周防灘 ＳｕＳｔ‐１１ 2 0.0187 〇 0.0182 〇 0.0187 〇 0.0182 〇 0.0185 〇 0.0158 〇
周防灘 ＫＳｔ‐１ 2 0.0205 〇 0.0200 〇 0.0205 〇 0.0201 〇 0.0203 〇 0.0177 〇
周防灘 ＳｕＳｔ－１２ 2 0.0192 〇 0.0187 〇 0.0192 〇 0.0187 〇 0.0190 〇 0.0162 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐３ 2 0.0311 × 0.0295 〇 0.0311 × 0.0295 〇 0.0304 × 0.0204 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐６ 2 0.0273 〇 0.0260 〇 0.0272 〇 0.0261 〇 0.0267 〇 0.0185 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐７ 2 0.0312 × 0.0296 〇 0.0311 × 0.0296 〇 0.0304 × 0.0212 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐１０ 2 0.0270 〇 0.0259 〇 0.0270 〇 0.0260 〇 0.0266 〇 0.0194 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐１１ 2 0.0252 〇 0.0241 〇 0.0252 〇 0.0241 〇 0.0247 〇 0.0184 〇
大阪湾 神戸市中央部沖 2 0.0292 〇 0.0279 〇 0.0291 〇 0.0279 〇 0.0287 〇 0.0192 〇
大阪湾 神戸市東部沖４ 2 0.0244 〇 0.0234 〇 0.0244 〇 0.0234 〇 0.0241 〇 0.0167 〇
大阪湾 神戸市西部沖１ 2 0.0221 〇 0.0213 〇 0.0221 〇 0.0213 〇 0.0218 〇 0.0166 〇
大阪湾 神戸市西部沖２ 2 0.0214 〇 0.0207 〇 0.0214 〇 0.0207 〇 0.0212 〇 0.0161 〇
播磨灘 白浜沖 2 0.0255 〇 0.0246 〇 0.0255 〇 0.0246 〇 0.0252 〇 0.0190 〇
播磨灘 明石林崎沖 2 0.0237 〇 0.0227 〇 0.0236 〇 0.0227 〇 0.0233 〇 0.0152 〇
播磨灘 別府港沖合 2 0.0203 〇 0.0195 〇 0.0203 〇 0.0196 〇 0.0200 〇 0.0181 〇
播磨灘 東部工業港沖合 2 0.0240 〇 0.0232 〇 0.0240 〇 0.0232 〇 0.0237 〇 0.0184 〇
播磨灘 赤穂市中央部沖 2 0.0240 〇 0.0232 〇 0.0240 〇 0.0233 〇 0.0237 〇 0.0181 〇
播磨灘 赤穂市東部沖 2 0.0235 〇 0.0228 〇 0.0234 〇 0.0228 〇 0.0232 〇 0.0161 〇
播磨灘 淡路市浜沖 2 0.0210 〇 0.0203 〇 0.0210 〇 0.0203 〇 0.0207 〇 0.0171 〇
播磨灘 淡路市撫沖 2 0.0218 〇 0.0213 〇 0.0218 〇 0.0213 〇 0.0216 〇 0.0162 〇
播磨灘 南あわじ市慶野沖 2 0.0205 〇 0.0200 〇 0.0205 〇 0.0200 〇 0.0203 〇 0.0210 〇
播磨灘 児島湾口沖 2 0.0375 × 0.0347 × 0.0375 × 0.0347 × 0.0365 × 0.0208 〇
播磨灘 出崎東沖 2 0.0318 × 0.0301 × 0.0317 × 0.0301 × 0.0312 × 0.0201 〇
播磨灘 鉾島沖合 2 0.0312 × 0.0295 〇 0.0311 × 0.0295 〇 0.0306 × 0.0179 〇
播磨灘 錦海湾 2 0.0280 〇 0.0268 〇 0.0280 〇 0.0268 〇 0.0275 〇 0.0164 〇
播磨灘 前島南西 2 0.0265 〇 0.0251 〇 0.0265 〇 0.0251 〇 0.0260 〇 0.0188 〇
播磨灘 前島東南 2 0.0230 〇 0.0220 〇 0.0230 〇 0.0220 〇 0.0226 〇 0.0191 〇
播磨灘 長島西南沖 2 0.0258 〇 0.0247 〇 0.0257 〇 0.0247 〇 0.0254 〇 0.0205 〇
播磨灘 大多府島東南沖 2 0.0255 〇 0.0246 〇 0.0255 〇 0.0246 〇 0.0252 〇 0.0175 〇
播磨灘 鹿久居島東沖 2 0.0268 〇 0.0259 〇 0.0267 〇 0.0259 〇 0.0264 〇 0.0190 〇
播磨灘 Ｓｔ‐１ 2 0.0227 〇 0.0220 〇 0.0226 〇 0.0220 〇 0.0224 〇 0.0132 〇
播磨灘 Ｓｔ‐２ 2 0.0242 〇 0.0234 〇 0.0241 〇 0.0234 〇 0.0239 〇 0.0142 〇
播磨灘 Ｂ‐１ 2 0.0189 〇 0.0181 〇 0.0189 〇 0.0181 〇 0.0186 〇 0.0110 〇
播磨灘 Ｂ‐８ 2 0.0218 〇 0.0207 〇 0.0218 〇 0.0207 〇 0.0214 〇 0.0125 〇
播磨灘 Ｔ‐１ 2 0.0143 〇 0.0139 〇 0.0142 〇 0.0139 〇 0.0141 〇 0.0129 〇
播磨灘 Ｔ‐２ 2 0.0166 〇 0.0161 〇 0.0166 〇 0.0161 〇 0.0164 〇 0.0129 〇
播磨灘 Ｔ‐３ 2 0.0171 〇 0.0166 〇 0.0171 〇 0.0166 〇 0.0169 〇 0.0136 〇
播磨灘 Ｔ‐４ 2 0.0180 〇 0.0172 〇 0.0180 〇 0.0172 〇 0.0177 〇 0.0124 〇
播磨灘 Ｔ‐５ 2 0.0197 〇 0.0187 〇 0.0197 〇 0.0187 〇 0.0193 〇 0.0130 〇
播磨灘 Ｔ‐６ 2 0.0165 〇 0.0159 〇 0.0165 〇 0.0159 〇 0.0164 〇 0.0114 〇
播磨灘 Ｔ‐７ 2 0.0172 〇 0.0166 〇 0.0171 〇 0.0166 〇 0.0170 〇 0.0116 〇
播磨灘 Ｔ‐８ 2 0.0150 〇 0.0145 〇 0.0150 〇 0.0145 〇 0.0148 〇 0.0116 〇
播磨灘 Ｔ‐９ 2 0.0148 〇 0.0145 〇 0.0148 〇 0.0145 〇 0.0147 〇 0.0135 〇
播磨灘 Ｔ‐１０ 2 0.0169 〇 0.0161 〇 0.0169 〇 0.0161 〇 0.0166 〇 0.0119 〇
播磨灘 Ｔ‐１１ 2 0.0199 〇 0.0189 〇 0.0199 〇 0.0189 〇 0.0195 〇 0.0187 〇
播磨灘 Ｔ‐１２ 2 0.0168 〇 0.0161 〇 0.0168 〇 0.0161 〇 0.0166 〇 0.0179 〇
備後灘 燧灘北西部５９ 2 0.0251 〇 0.0244 〇 0.0251 〇 0.0244 〇 0.0249 〇 0.0127 〇
備後灘 燧灘北西部６０ 2 0.0230 〇 0.0226 〇 0.0229 〇 0.0226 〇 0.0228 〇 0.0145 〇
備後灘 Ｈｕ‐１ 2 0.0158 〇 0.0155 〇 0.0157 〇 0.0155 〇 0.0157 〇 0.0133 〇
備後灘 Ｈｕ‐２ 2 0.0182 〇 0.0179 〇 0.0182 〇 0.0179 〇 0.0181 〇 0.0143 〇
備後灘 Ｈｕ‐３ 2 0.0168 〇 0.0165 〇 0.0168 〇 0.0165 〇 0.0168 〇 0.0126 〇
備後灘 Ｈｕ‐４ 2 0.0182 〇 0.0179 〇 0.0182 〇 0.0178 〇 0.0181 〇 0.0158 〇
備後灘 Ｈｕ‐５ 2 0.0159 〇 0.0156 〇 0.0159 〇 0.0156 〇 0.0159 〇 0.0175 〇
備後灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐１ 2 0.0203 〇 0.0198 〇 0.0202 〇 0.0199 〇 0.0202 〇 0.0184 〇
備讃瀬戸 玉島港沖合 2 0.0256 〇 0.0243 〇 0.0256 〇 0.0244 〇 0.0251 〇 0.0180 〇
備讃瀬戸 上水島北 2 0.0272 〇 0.0258 〇 0.0271 〇 0.0258 〇 0.0267 〇 0.0166 〇
備讃瀬戸 濃地諸島東 2 0.0252 〇 0.0241 〇 0.0251 〇 0.0241 〇 0.0248 〇 0.0216 〇
備讃瀬戸 網代諸島沖 2 0.0231 〇 0.0222 〇 0.0231 〇 0.0222 〇 0.0228 〇 0.0216 〇
備讃瀬戸 神島御崎沖 2 0.0305 × 0.0292 〇 0.0305 × 0.0293 〇 0.0300 〇 0.0172 〇
備讃瀬戸 青佐鼻沖 2 0.0300 〇 0.0288 〇 0.0300 〇 0.0288 〇 0.0295 〇 0.0181 〇
備讃瀬戸 北木島布越崎北 2 0.0228 〇 0.0221 〇 0.0228 〇 0.0221 〇 0.0226 〇 0.0206 〇
備讃瀬戸 久須美鼻東 2 0.0251 〇 0.0241 〇 0.0251 〇 0.0241 〇 0.0247 〇 0.0182 〇
備讃瀬戸 大槌島北 2 0.0288 〇 0.0276 〇 0.0287 〇 0.0276 〇 0.0283 〇 0.0145 〇
備讃瀬戸 備讃瀬戸１２ 2 0.0253 〇 0.0245 〇 0.0253 〇 0.0245 〇 0.0249 〇 0.0137 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐２ 2 0.0203 〇 0.0195 〇 0.0203 〇 0.0195 〇 0.0200 〇 0.0139 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐９ 2 0.0198 〇 0.0189 〇 0.0198 〇 0.0189 〇 0.0195 〇 0.0152 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１０ 2 0.0192 〇 0.0184 〇 0.0192 〇 0.0184 〇 0.0189 〇 0.0169 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１１ 2 0.0203 〇 0.0196 〇 0.0203 〇 0.0196 〇 0.0201 〇 0.0142 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１２ 2 0.0222 〇 0.0215 〇 0.0222 〇 0.0215 〇 0.0219 〇 0.0153 〇
備讃瀬戸 Ｂ‐１３ 2 0.0177 〇 0.0173 〇 0.0177 〇 0.0173 〇 0.0176 〇 0.0188 〇

全りん
予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 
現況ケース   ：現況再現ケース   将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース  将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 9(3) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：全りん（年平均値）） 

湾灘 地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
豊後水道 三崎海域Ｓｔ‐２ 2 0.0153 〇 0.0153 〇 0.0153 〇 0.0153 〇 0.0153 〇 0.0150 〇
豊後水道 瀬戸海域Ｓｔ‐２ 2 0.0203 〇 0.0201 〇 0.0203 〇 0.0201 〇 0.0202 〇 0.0141 〇
豊後水道 伊方海域Ｓｔ‐２ 2 0.0150 〇 0.0150 〇 0.0150 〇 0.0150 〇 0.0150 〇 0.0121 〇
豊後水道 伊方海域Ｓｔ‐３ 2 0.0208 〇 0.0200 〇 0.0208 〇 0.0200 〇 0.0202 〇 0.0151 〇
豊後水道 伊方海域Ｓｔ‐４ 2 0.0178 〇 0.0171 〇 0.0178 〇 0.0171 〇 0.0173 〇 0.0142 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐１ 2 0.0230 〇 0.0220 〇 0.0230 〇 0.0220 〇 0.0224 〇 0.0129 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐２ 2 0.0200 〇 0.0193 〇 0.0200 〇 0.0193 〇 0.0196 〇 0.0183 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐３ 2 0.0173 〇 0.0167 〇 0.0173 〇 0.0167 〇 0.0170 〇 0.0210 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐４ 2 0.0183 〇 0.0183 〇 0.0183 〇 0.0183 〇 0.0183 〇 0.0178 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域Ｓｔ‐６ 2 0.0210 〇 0.0210 〇 0.0210 〇 0.0210 〇 0.0210 〇 0.0159 〇
豊後水道 三瓶海域Ｓｔ‐１ 2 0.0178 〇 0.0178 〇 0.0178 〇 0.0178 〇 0.0178 〇 0.0205 〇
豊後水道 三瓶海域Ｓｔ‐２ 2 0.0173 〇 0.0171 〇 0.0173 〇 0.0171 〇 0.0172 〇 0.0126 〇
豊後水道 三瓶海域Ｓｔ‐３ 2 0.0205 〇 0.0205 〇 0.0205 〇 0.0205 〇 0.0205 〇 0.0118 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐１ 2 0.0148 〇 0.0147 〇 0.0148 〇 0.0147 〇 0.0148 〇 0.0108 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐２ 2 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0158 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐３ 2 0.0158 〇 0.0155 〇 0.0158 〇 0.0155 〇 0.0156 〇 0.0145 〇
豊後水道 明浜海域Ｓｔ‐４ 2 0.0158 〇 0.0158 〇 0.0158 〇 0.0158 〇 0.0158 〇 0.0260 〇
豊後水道 吉田海域Ｓｔ‐１ 2 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0145 〇 0.0126 〇
豊後水道 吉田海域Ｓｔ‐２ 2 0.0260 〇 0.0260 〇 0.0260 〇 0.0260 〇 0.0260 〇 0.0050 〇
豊後水道 吉田海域Ｓｔ‐３ 2 0.0210 〇 0.0202 〇 0.0210 〇 0.0202 〇 0.0204 〇 0.0103 〇
豊後水道 宇和島海域Ｓｔ‐３ 2 0.0255 〇 0.0231 〇 0.0255 〇 0.0231 〇 0.0235 〇 0.0144 〇
豊後水道 宇和島海域Ｓｔ‐４ 2 0.0190 〇 0.0182 〇 0.0190 〇 0.0182 〇 0.0184 〇 0.0200 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐１ 2 0.0153 〇 0.0152 〇 0.0153 〇 0.0152 〇 0.0152 〇 0.0189 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐２ 2 0.0225 〇 0.0222 〇 0.0225 〇 0.0222 〇 0.0224 〇 0.0101 〇
豊後水道 宇和海津島海域Ｓｔ‐３ 2 0.0203 〇 0.0201 〇 0.0202 〇 0.0201 〇 0.0202 〇 0.0069 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐１ 2 0.0115 〇 0.0114 〇 0.0115 〇 0.0114 〇 0.0114 〇 0.0062 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐２ 2 0.0120 〇 0.0115 〇 0.0120 〇 0.0115 〇 0.0115 〇 0.0071 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐３ 2 0.0173 〇 0.0160 〇 0.0172 〇 0.0160 〇 0.0161 〇 0.0136 〇
豊後水道 内海御荘海域Ｓｔ‐４ 2 0.0230 〇 0.0214 〇 0.0230 〇 0.0214 〇 0.0214 〇 0.0125 〇
豊後水道 三崎海域ＳＴ－３ 2 0.0145 〇 0.0144 〇 0.0145 〇 0.0144 〇 0.0145 〇 0.0116 〇
豊後水道 八幡浜・保内海域ＳＴ－７ 2 0.0148 〇 0.0145 〇 0.0148 〇 0.0145 〇 0.0146 〇 0.0164 〇
豊後水道 宇和島海域ＳＴ－５ 2 0.0148 〇 0.0146 〇 0.0148 〇 0.0146 〇 0.0147 〇 0.0143 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐１０ 2 0.0178 〇 0.0176 〇 0.0178 〇 0.0176 〇 0.0178 〇 0.0135 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐９ 2 0.0155 〇 0.0153 〇 0.0155 〇 0.0153 〇 0.0155 〇 0.0161 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐１１ 2 0.0153 〇 0.0149 〇 0.0153 〇 0.0149 〇 0.0153 〇 0.0175 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐８ 2 0.0180 〇 0.0176 〇 0.0180 〇 0.0176 〇 0.0180 〇 0.0143 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐７ 2 0.0202 〇 0.0195 〇 0.0202 〇 0.0195 〇 0.0201 〇 0.0136 〇
豊後水道 ＳＳｔ‐６ 2 0.0165 〇 0.0160 〇 0.0165 〇 0.0160 〇 0.0165 〇 0.0136 〇
豊後水道 ＵＳｔ‐４ 2 0.0185 〇 0.0179 〇 0.0185 〇 0.0179 〇 0.0182 〇 0.0149 〇
豊後水道 ＵＳｔ‐５ 2 0.0165 〇 0.0162 〇 0.0165 〇 0.0162 〇 0.0164 〇 0.0151 〇
豊後水道 ＴＳｔ‐３ 2 0.0163 〇 0.0162 〇 0.0163 〇 0.0162 〇 0.0163 〇 0.0171 〇
豊後水道 ＴＳｔ‐４ 2 0.0170 〇 0.0168 〇 0.0170 〇 0.0168 〇 0.0169 〇 0.0153 〇
豊後水道 ＦＳｔ‐１ 2 0.0187 〇 0.0185 〇 0.0187 〇 0.0185 〇 0.0186 〇 0.0234 〇
豊後水道 ＦＳｔ‐４ 2 0.0167 〇 0.0165 〇 0.0167 〇 0.0165 〇 0.0166 〇 0.0190 〇
燧灘 安芸津・安浦地先４ 2 0.0281 〇 0.0276 〇 0.0281 〇 0.0276 〇 0.0279 〇 0.0203 〇
燧灘 安芸津・安浦地先１０ 2 0.0225 〇 0.0222 〇 0.0225 〇 0.0222 〇 0.0224 〇 0.0202 〇
燧灘 安芸津・安浦地先６‐５ 2 0.0242 〇 0.0238 〇 0.0242 〇 0.0238 〇 0.0241 〇 0.0205 〇
燧灘 燧灘北西部８ 2 0.0246 〇 0.0241 〇 0.0246 〇 0.0241 〇 0.0244 〇 0.0187 〇
燧灘 燧灘北西部１８ 2 0.0257 〇 0.0251 〇 0.0257 〇 0.0251 〇 0.0255 〇 0.0181 〇
燧灘 燧灘北西部２５ 2 0.0260 〇 0.0251 〇 0.0260 〇 0.0251 〇 0.0256 〇 0.0167 〇
燧灘 燧灘北西部５８ 2 0.0248 〇 0.0239 〇 0.0247 〇 0.0239 〇 0.0244 〇 0.0155 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐１ 2 0.0209 〇 0.0206 〇 0.0209 〇 0.0206 〇 0.0208 〇 0.0149 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐２ 2 0.0195 〇 0.0192 〇 0.0195 〇 0.0192 〇 0.0194 〇 0.0155 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐３ 2 0.0189 〇 0.0186 〇 0.0189 〇 0.0186 〇 0.0188 〇 0.0146 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐４ 2 0.0194 〇 0.0191 〇 0.0194 〇 0.0191 〇 0.0193 〇 0.0151 〇
燧灘 土居海域Ｓｔ‐５ 2 0.0183 〇 0.0180 〇 0.0183 〇 0.0180 〇 0.0183 〇 0.0202 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐１ 2 0.0194 〇 0.0190 〇 0.0194 〇 0.0190 〇 0.0193 〇 0.0234 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐２ 2 0.0202 〇 0.0202 〇 0.0202 〇 0.0202 〇 0.0202 〇 0.0155 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐３ 2 0.0234 〇 0.0234 〇 0.0234 〇 0.0234 〇 0.0234 〇 0.0137 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐４ 2 0.0215 〇 0.0208 〇 0.0215 〇 0.0208 〇 0.0213 〇 0.0137 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐６ 2 0.0193 〇 0.0186 〇 0.0193 〇 0.0186 〇 0.0191 〇 0.0130 〇
燧灘 新居浜海域Ｓｔ‐１２ 2 0.0188 〇 0.0183 〇 0.0187 〇 0.0183 〇 0.0185 〇 0.0152 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐２ 2 0.0196 〇 0.0189 〇 0.0196 〇 0.0190 〇 0.0192 〇 0.0137 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐３ 2 0.0239 〇 0.0230 〇 0.0239 〇 0.0230 〇 0.0233 〇 0.0155 〇
燧灘 西条海域Ｓｔ‐７ 2 0.0280 〇 0.0264 〇 0.0280 〇 0.0264 〇 0.0268 〇 0.0172 〇
燧灘 東予海域Ｓｔ‐１ 2 0.0255 〇 0.0244 〇 0.0255 〇 0.0244 〇 0.0248 〇 0.0175 〇
燧灘 東予海域Ｓｔ‐５ 2 0.0257 〇 0.0248 〇 0.0257 〇 0.0248 〇 0.0251 〇 0.0169 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐１ 2 0.0228 〇 0.0222 〇 0.0227 〇 0.0222 〇 0.0225 〇 0.0161 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐２ 2 0.0211 〇 0.0206 〇 0.0211 〇 0.0206 〇 0.0209 〇 0.0170 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐３ 2 0.0202 〇 0.0197 〇 0.0202 〇 0.0197 〇 0.0200 〇 0.0184 〇
燧灘 今治海域Ｓｔ‐４ 2 0.0209 〇 0.0204 〇 0.0209 〇 0.0204 〇 0.0207 〇 0.0149 〇
燧灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐３ 2 0.0266 〇 0.0254 〇 0.0266 〇 0.0254 〇 0.0264 〇 0.0138 〇
燧灘 伊予三島川之江海域Ｓｔ‐８ 2 0.0189 〇 0.0186 〇 0.0189 〇 0.0186 〇 0.0188 〇 0.0146 〇
燧灘 土居海域ＳＴ－６ 2 0.0172 〇 0.0169 〇 0.0172 〇 0.0169 〇 0.0171 〇 0.0142 〇
燧灘 新居浜海域ＳＴ－１４ 2 0.0187 〇 0.0183 〇 0.0187 〇 0.0183 〇 0.0185 〇 0.0159 〇
燧灘 西条海域ＳＴ－８ 2 0.0193 〇 0.0188 〇 0.0192 〇 0.0188 〇 0.0190 〇 0.0139 〇
燧灘 東予海域ＳＴ－８ 2 0.0228 〇 0.0221 〇 0.0227 〇 0.0221 〇 0.0224 〇 0.0163 〇
紀伊水道 下津初島海域Ｓｔ‐２ 3 0.0178 〇 0.0171 〇 0.0178 〇 0.0171 〇 0.0177 〇 0.0176 〇
紀伊水道 海南海域Ｓｔ‐３ 3 0.0262 〇 0.0240 〇 0.0261 〇 0.0240 〇 0.0257 〇 0.0227 〇
紀伊水道 和歌山海域Ｓｔ‐８ 3 0.0402 〇 0.0350 〇 0.0402 〇 0.0351 〇 0.0392 〇 0.0281 〇
紀伊水道 Ｓｔ‐３ 3 0.0307 〇 0.0294 〇 0.0306 〇 0.0294 〇 0.0302 〇 0.0190 〇
広島湾 広島湾２７ 3 0.0510 × 0.0473 〇 0.0510 × 0.0473 〇 0.0489 〇 0.0163 〇
広島湾 広島湾１２ 3 0.0420 〇 0.0387 〇 0.0420 〇 0.0387 〇 0.0402 〇 0.0192 〇
広島湾 広島湾１８ 3 0.0272 〇 0.0258 〇 0.0272 〇 0.0258 〇 0.0266 〇 0.0179 〇

全りん
予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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表 9(4) 環境基準値と予測結果の比較（瀬戸内海：全りん（年平均値）） 

湾灘 地点名 NP類型 H26(mg/L) H26判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定 R6(mg/L) R6判定
周防灘 ＨＤ－２ 3 0.0233 〇 0.0226 〇 0.0232 〇 0.0226 〇 0.0232 〇 0.0173 〇
周防灘 ＵＤ－３ 3 0.0243 〇 0.0231 〇 0.0243 〇 0.0231 〇 0.0240 〇 0.0216 〇
周防灘 ＵＤ－５ 3 0.0217 〇 0.0209 〇 0.0217 〇 0.0209 〇 0.0214 〇 0.0286 〇
周防灘 ＵＤ－６ 3 0.0271 〇 0.0261 〇 0.0271 〇 0.0261 〇 0.0268 〇 0.0234 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐３ 3 0.0499 〇 0.0467 〇 0.0499 〇 0.0468 〇 0.0484 〇 0.0208 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐４ 3 0.0391 〇 0.0367 〇 0.0390 〇 0.0367 〇 0.0380 〇 0.0207 〇
大阪湾 大阪湾Ｂ‐５ 3 0.0329 〇 0.0311 〇 0.0329 〇 0.0311 〇 0.0321 〇 0.0226 〇
大阪湾 大阪湾Ａ‐２ 3 0.0323 〇 0.0307 〇 0.0323 〇 0.0307 〇 0.0316 〇 0.0227 〇
大阪湾 神戸市東部沖２ 3 0.0403 〇 0.0376 〇 0.0402 〇 0.0376 〇 0.0390 〇 0.0191 〇
大阪湾 西宮市沖２ 3 0.0442 〇 0.0409 〇 0.0441 〇 0.0409 〇 0.0425 〇 0.0182 〇
大阪湾 神戸市東部沖３ 3 0.0308 〇 0.0292 〇 0.0308 〇 0.0292 〇 0.0302 〇 0.0163 〇
播磨灘 二見港沖 3 0.0250 〇 0.0239 〇 0.0250 〇 0.0239 〇 0.0245 〇 0.0181 〇
播磨灘 別府港沖 3 0.0225 〇 0.0215 〇 0.0225 〇 0.0215 〇 0.0221 〇 0.0246 〇
播磨灘 高砂西港沖 3 0.0246 〇 0.0236 〇 0.0246 〇 0.0236 〇 0.0242 〇 0.0212 〇
播磨灘 飾磨港沖 3 0.0354 〇 0.0338 〇 0.0354 〇 0.0338 〇 0.0348 〇 0.0177 〇
播磨灘 網干港沖 3 0.0299 〇 0.0284 〇 0.0299 〇 0.0285 〇 0.0295 〇 0.0169 〇
播磨灘 明石港沖 3 0.0238 〇 0.0229 〇 0.0238 〇 0.0229 〇 0.0235 〇 0.0618 〇
備讃瀬戸 水島港口部 3 0.0290 〇 0.0262 〇 0.0290 〇 0.0263 〇 0.0286 〇 0.0219 〇
響灘 Ｄ６ 4 0.0618 〇 0.0618 〇 0.0618 〇 0.0618 〇 0.0618 〇 0.0255 〇
響灘 Ｋ７ 4 0.0219 〇 0.0219 〇 0.0219 〇 0.0219 〇 0.0219 〇 0.0266 〇
響灘 Ｋ８ 4 0.0255 〇 0.0255 〇 0.0255 〇 0.0255 〇 0.0255 〇 0.0553 〇
響灘 Ｄ２ 4 0.0266 〇 0.0266 〇 0.0266 〇 0.0266 〇 0.0266 〇 0.0326 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐３ 4 0.1033 × 0.0959 × 0.1033 × 0.0959 × 0.0996 × 0.0242 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐４ 4 0.0585 〇 0.0545 〇 0.0585 〇 0.0545 〇 0.0566 〇 0.0233 〇
大阪湾 大阪湾Ｃ‐５ 4 0.0399 〇 0.0376 〇 0.0399 〇 0.0376 〇 0.0388 〇 0.0257 〇
大阪湾 神戸市東部沖１ 4 0.0413 〇 0.0385 〇 0.0413 〇 0.0385 〇 0.0400 〇 0.0197 〇
大阪湾 西宮市沖１ 4 0.0608 〇 0.0554 〇 0.0608 〇 0.0554 〇 0.0580 〇 0.0209 〇
播磨灘 九蟠沖 4 0.0539 〇 0.0475 〇 0.0539 〇 0.0475 〇 0.0518 〇 0.0466 〇
播磨灘 向小串沖 4 0.0478 〇 0.0430 〇 0.0478 〇 0.0430 〇 0.0461 〇 0.0400 〇
備讃瀬戸 備讃瀬戸１ 4 0.0466 〇 0.0466 〇 0.0466 〇 0.0466 〇 0.0466 〇 0.0000 〇
備讃瀬戸 備讃瀬戸２ 4 0.0625 〇 0.0591 〇 0.0624 〇 0.0592 〇 0.0611 〇 0.0000 〇

全りん
予測値(将来ケース⑤)予測値(将来ケース②) 予測値(将来ケース③) 予測値(将来ケース④)公共用水域 予測値(将来ケース①)

 

■：環境基準値より低濃度の地点、■：予測ケースにより環境基準値より低濃度となった地点 

 現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-4  環境基準の達成の状況 

3-3 で整理した各環境基準点での予測濃度に対して、以下のように各水域での達成状況を評価し、

海域全体での達成率を算定した。 

 

（１）各水域で達成／未達成を評価する。 

(ア) COD75％値は、水域での最大値が環境基準値を超えない場合で達成 

(イ) 全窒素・全りんは、水域での平均値が環境基準値を超えない場合で達成 

（２）指定水域全体での達成率（達成水域数／全水域数）を算定する。 

 

表 10～表 13に、各予測ケースにおける環境基準の達成状況について示す（青字は達成率が上昇）。 
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3-4-1  東京湾 

表 10 東京湾における環境基準の達成状況（平成 26 年度） 

 現況ケース 将来ケース① 将来ケース② 将来ケース③ 将来ケース④ 将来ケース⑤ 

COD75%値 63% 63% 63% 63% 63% 84% 

T-N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

T-P 83% 100% 83% 100% 83% 100% 

 

3-4-2  伊勢湾 

表 11 伊勢湾における環境基準の達成状況（平成 26 年度） 

 現況ケース 将来ケース① 将来ケース② 将来ケース③ 将来ケース④ 将来ケース⑤ 

COD75%値 50% 50% 50% 50% 50% 69% 

T-N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

T-P 71% 100% 71% 100% 71% 100% 

 

3-4-3  瀬戸内海 

(1)  大阪湾 

表 12 大阪湾における環境基準の達成状況（平成 26 年度） 

 現況ケース 将来ケース① 将来ケース② 将来ケース③ 将来ケース④ 将来ケース⑤ 

COD75%値 67% 67% 67% 67% 67% 75% 

T-N 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

T-P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

(2)  瀬戸内海（大阪湾除く） 

表 13 瀬戸内海（大阪湾除く）における環境基準の達成状況（平成 26 年度） 

 現況ケース 将来ケース① 将来ケース② 将来ケース③ 将来ケース④ 将来ケース⑤ 

COD75%値 77% 81% 79% 77% 77% 87% 

T-N 98% 100% 98% 100% 98% 100% 

T-P 98% 98% 98% 98% 98% 100% 

 

 

現況ケース ：現況再現ケース 

将来ケース① ：線形トレンドで負荷削減(COD、T-N、T-P)したケース 

将来ケース② ：線形トレンドで負荷削減(COD のみ削減)したケース 

将来ケース③ ：線形トレンドで負荷削減(T-N、T-P のみ削減)したケース 

将来ケース④ ：線形トレンドで負荷削減（生活系のみ削減）したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-5  類型指定水域ごとの平均水質の変化 

以下には、各海域における類型指定水域ごとの各水質濃度（COD75％値、T-N 及び T-P 年平均値、

底層 DO（夏季平均値））を予測ケースごとに整理した。具体的には、各海域の環境基準点での予測値

を類型指定ごとに平均することで平均濃度を算定した。なお底層 DOに関しては、COD の類型指定を用

いた。 

 

3-5-1  東京湾 

図 10 には東京湾における類型指定水域ごとの水質項目の平均濃度の比較図を示す。 
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図 10(1) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（COD75％値） 
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図 10(2) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（T-N） 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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図 10(3) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（T-P） 
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図 10(4) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（底層 DO） 

 
現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-5-2  伊勢湾 

図 11 には伊勢湾における類型指定水域ごとの水質項目の平均濃度の比較図を示す。 
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図 11(1) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（COD75％値） 
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図 11(2) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（T-N） 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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図 11 (3) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（T-P） 
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図 11 (4) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（底層 DO） 

 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-5-3  瀬戸内海 

図 12 には瀬戸内海における類型指定水域ごとの水質項目の平均濃度の比較図を示す。 
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図 12(1) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（COD75％値） 
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図 12(2) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（T-N） 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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図 12 (3) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（T-P） 
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図 12 (4) 類型指定水域ごとの平均濃度の各予測ケースでの比較（底層 DO） 

 

 
現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-6  各水質項目の濃度分布及び濃度変化分布 

3-6-1  東京湾 

以下には、各予測ケースでの予測結果と現況ケースからの濃度変化の分布図を示す。図 13 及び

図 14 には COD75%について、図 15 及び図 16 には T-N の年平均値（表層）について、図 17 及び図 18

には T-P の年平均値（表層）について、図 19 及び図 20 には底層 DO（７月平均値）について示す。 

なお、排出起源別の負荷削減効果を比較するため、実施したケースの組み合わせにより、以下の

負荷削減ケースによる水質濃度変化を算定し、図 21～図 24 に示す。 

「生活系負荷＋産業系負荷」削減による濃度変化  ：将来ケース①－現況ケース 

「生活系負荷」削減による濃度変化   ：将来ケース④－現況ケース 

「産業系負荷」削減による濃度変化   ：将来ケース①－将来ケース④ 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 13 COD75%値の予測結果【平成 26 年度】 



 

56 

 

 

 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 14 COD75%値の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 15 T-N 年平均値（表層）の予測結果【平成 26年度】 
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 16 T-N 年平均値（表層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 17 T-P 年平均値（表層）の予測結果【平成 26年度】 



 

60 

 

 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 18 T-P 年平均値（表層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 19 DO７月平均値（底層）の予測結果【平成 26年度】 
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 20 DO７月平均値（底層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 

 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 

【将来ケース①ー将来ケース④】 

 

※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削

減ケース」の結果から算定 

 

図 21  COD75%値の現況ケースとの差値（平成 26年度） [排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 
 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 

【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減

ケース」の結果から算定 

 

 

 

 

図 22  T-N 年平均値（表層）の現況ケースとの差値（平成 26年度）  

[排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 



 

65 

 

【将来ケース①ー現況ケース】 

 
 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 

【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減

ケース」の結果から算定 

 

図 23  T-P 年平均値（表層）の現況ケースとの差値（平成 26年度） 

 [排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 
 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 

【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減

ケースの結果」から算定 

 

図 24  底層 DO の現況ケースとの差値（平成 26年７月）  

[排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-6-2  伊勢湾 

以下には、各予測ケースでの予測結果と現況ケースからの濃度変化の分布図を示す。図 25 及び

図 26 には COD75%について、図 27 及び図 28 には T-N の年平均値（表層）について、図 29 及び図 30

には T-P の年平均値（表層）について、図 31 及び図 32 には底層 DO（７月平均値）について示す。 

なお、排出起源別の負荷削減効果を比較するため、実施したケースの組み合わせにより、以下の

負荷削減ケースによる水質濃度変化を算定し、図 33～図 36 に示す。 

「生活系負荷＋産業系負荷」削減による濃度変化  ：将来ケース①－現況ケース 

「生活系負荷」削減による濃度変化   ：将来ケース④－現況ケース 

「産業系負荷」削減による濃度変化   ：将来ケース①－将来ケース④ 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 

【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 25 COD75%値の予測結果【平成 26 年度】 
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 26 COD75%値の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 27 T-N 年平均値（表層）の予測結果【平成 26年度】 
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 28 T-N 年平均値（表層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 29 T-P 年平均値（表層）の予測結果【平成 26年度】 
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 30 T-P 年平均値（表層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 31 DO７月平均値（底層）の予測結果【平成 26年度】 
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 32 DO７月平均値（底層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 
 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 

【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減

ケース」の結果から算定 

 

図 33  COD75%値の現況ケースとの差値（平成 26年度） [排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 
 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 

【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減

ケース」の結果から算定 

 

 

 

 

図 34  T-N 年平均値（表層）の現況ケースとの差値（平成 26年度）  

[排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 
 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 

【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減

ケース」の結果から算定 

 

図 35  T-P 年平均値（表層）の現況ケースとの差値（平成 26年度） 

 [排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 
 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 

【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減

ケース」の結果から算定 

 

図 36  底層 DO の現況ケースとの差値（平成 26年７月）  

[排出起源別負荷削減効果の比較] 

 
 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-6-3  瀬戸内海 

以下には、各予測ケースの予測結果と現況ケースからの濃度変化の分布図を示す。図 37 及び図 38

には COD75%について、図 39 及び図 40 には T-N の年平均値（表層）について、図 41 及び図 42 に

は T-P の年平均値（表層）について、図 43 及び図 44 には底層 DO（７月平均値）について示す。 

なお、排出起源別の負荷削減効果を比較するため、実施したケースの組み合わせにより、以下の

負荷削減ケースによる水質濃度変化を算定し、図 45～図 48 に示す。 

「生活系負荷＋産業系負荷」削減による濃度変化  ：将来ケース①－現況ケース 

「生活系負荷」削減による濃度変化   ：将来ケース④－現況ケース 

「産業系負荷」削減による濃度変化   ：将来ケース①－将来ケース④ 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 37 COD75%値の予測結果【平成 26 年度】 
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 38 COD75%値の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】  

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 39 T-N 年平均値（表層）の予測結果【平成 26年度】 
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 40 T-N 年平均値（表層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】  

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 41 T-P 年平均値（表層）の予測結果【平成 26年度】  
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 42 T-P 年平均値（表層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】  

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【現況ケース】 

 

【将来ケース①（COD、T-N、T-P 削減）】 

 
【将来ケース②（COD のみ削減）】 

 

【将来ケース③（T-N、T-P のみ削減）】 

 
【将来ケース④（生活系のみ削減）】 

 

【将来ケース⑤（面源負荷のみ）】 

 

図 43 DO７月平均値（底層）の予測結果【平成 26年度】  
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 【将来ケース①－現況ケース】 

 
【将来ケース②－現況ケース】 

 

【将来ケース③－現況ケース】 

 
【将来ケース④－現況ケース】 

 

【将来ケース⑤－現況ケース】 

 

図 44 DO７月平均値（底層）の予測結果（現況ケースとの差）【平成 26 年度】  

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 
【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減ケース」の結果から算定 

 

 

図 45  COD75%値の現況ケースとの差値（平成 26年度） [排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 
【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減ケース」の結果から算定 

 

 

図 46  T-N 年平均値（表層）の現況ケースとの差値（平成 26年度） [排出起源別負荷削減効果の比較] 

  

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 
【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減ケース」の結果から算定 

 

 

図 47  T-P 年平均値（表層）の現況ケースとの差値（平成 26年度） [排出起源別負荷削減効果の比較] 

  

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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【将来ケース①ー現況ケース】 

 

【将来ケース④ー現況ケース】 

 
【将来ケース①ー将来ケース④】 

 
※「生活系＋産業系負荷削減ケース」と「生活系負負荷削減ケース」の結果から算定 

 

 

図 48  底層 DO の現況ケースとの差値（平成 26年７月） [排出起源別負荷削減効果の比較] 

 

現況ケース   ：現況再現ケース 

将来ケース① ：COD、T-N、T-P を削減したケース 

将来ケース② ：COD のみ削減したケース 

将来ケース③ ：T-N、T-P のみ削減したケース 

将来ケース④ ：生活系のみ削減したケース 

将来ケース⑤ ：面源負荷のみとしたケース 
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3-7  将来予測結果による負荷削減の効果 

3-7-1  東京湾 

COD・T-N・T-P を線形トレンドで削減したケース①で、T-P の環境基準の達成率の向上が見られた。

また、環境基準の達成率には変化が無いものの、COD・T-N・T-P の水質濃度の低下が見られた。さら

に、COD は現況と同じとし T-N・T-P のみ削減したケース③でも、内部生産の低下による COD の水質

濃度の低下が見られ、第８次までにおける NP の負荷削減による COD の水質改善効果が一定程度あっ

たことが示唆された。 

一方で、T-N・T-P を削減したケース（ケース①・ケース③）においては、T-N・T-P の水質濃度の

低下がみられ、一部の水域において指摘されている栄養塩類の不足が進む可能性が示された。また、

COD のみ削減し T-N・T-P は現況と同じとしたケース②で、環境基準の達成率には変化が無いものの、

COD の水質濃度の低下がみられ、COD の負荷削減により水質改善効果が得られることが示唆された。 

 

発生源ごとの負荷削減の効果をケース①（生活系及び産業系の COD・T-N・T-P を削減）及びケー

ス④（生活系のみ COD・T-N・T-P を削減）、ケース①と④の差分の比較により検証したところ、東京

湾においては生活系の負荷削減による水質改善効果が大きな割合を占めており、生活系における対

策が有効であることが示唆された。 

 

3-7-2  伊勢湾 

COD・T-N・T-P を線形トレンドで削減したケース①で、T-P の環境基準の達成率の向上が見られた。

また、環境基準の達成率には変化が無いものの、COD・T-N・T-P の水質濃度の低下が見られた。さら

に、COD は現況と同じとし T-N・T-P のみ削減したケース③でも、内部生産の低下による COD の水質

濃度の低下が見られ、第８次までにおける NP の負荷削減による COD の水質改善効果が一定程度あっ

たことが示唆された。 

一方で、T-N・T-P を削減したケース（ケース①・ケース③）においては、T-N・T-P の水質濃度の

低下がみられ、一部の水域において指摘されている栄養塩類の不足が進む可能性が示された。また、

COD のみ削減し T-N・T-P は現況と同じとしたケース②で、環境基準の達成率には変化が無いものの、

COD の水質濃度の低下がみられ、COD の負荷削減により水質改善効果が得られることが示唆された。 

 

発生源ごとの負荷削減の効果をケース①（生活系及び産業系 COD・T-N・T-P を削減）及びケース

④（生活系のみ COD・T-N・T-P を削減）、ケース①と④の差分の比較により検証したところ、伊勢湾

においては、COD に関しては生活系の負荷削減による水質改善効果が産業系と比較してやや大きな割

合を占めており、生活系における対策が有効であることが示唆された。 

 

3-7-3  大阪湾 

COD については、これまでのトレンドと同等の負荷削減を行ったケース（ケース①～④）では、

環境基準の達成率の向上が見られなかったものの、水質濃度の低下が見られた。また、T-N・T-P に

ついては、現況において全ての水域で達成された状態であり、T-N・T-P を削減したケース（ケース

①・ケース③）においては、T-N・T-P の水質濃度の低下が見られ、一部の水域において指摘されて

いる栄養塩類の不足が進む可能性が示された。 
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3-7-4  瀬戸内海（大阪湾を除く） 

COD については、COD・T-N・T-P を線形トレンドで削減したケース①・COD のみ削減し T-N・T-P

は現況と同じとしたケース②で環境基準の達成率の向上が見られ、T-N・T-P については、ケース①・

COD は現況と同じとし T-N・T-P のみ削減したケース③で環境基準の達成率の向上が見られた。T-N・

T-P を削減するケース（ケース①・ケース③）においては、T-N・T-P の水質濃度の低下が見られ、

一部の水域において指摘されている栄養塩類の不足が進む可能性が示された。 
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