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工事名称：令和4年度新宿御苑日本庭園木橋改修工事

本図面の縮尺はA2用紙サイズによるものとする。

木材は注釈無き限り、桧上小節材（角材はﾌﾟﾚｰﾅｰ加工）を使用する。

木材の見え掛り部は面取を行なう。

加圧注入方法はJIS A 9002による。

木材は薬剤注入に適するように天然､又は人工乾燥処理を行う。

JAS保存処理性能区分K4以上とする。

木材

鋼材

ボルト・コーチスクリューは、溶融亜鉛めっきとする。ボルト類

木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。

見え掛り（木材表面）のﾎﾞﾙﾄ、ｺｰﾁｽｸﾘｭｰは図示無き限り座堀内に納める。

見え掛りの座堀は、シリコンキャップをつける。（下方向からを除く）

座堀

特記事項

鋼材は注釈無き高欄金物は電気亜鉛めっき、その他は溶融亜鉛めっき

本製品は（一社）日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。

本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 

木材は床板・根太・踏木を除いた見え掛り部は、木材表面保護塗料

木材は加工後､AZNA ﾍﾟﾝﾀｷｭｱECO30同等以上の木材保存剤を加圧注入処理し、

ワーメックスS（同等以上）塗装とする。

とする。

高欄金物の塗装は電気亜鉛めっき部に、ｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ樹脂塗装とする。

既設H鋼桁の上面は、常温亜鉛めっき塗布とする。

立面図 S=1:40

平面図 S=1:40

床伏図 S=1:40

横断面図 S=1:20
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