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除染の結果

［既開通区間 上り］

除染前 除染後

目標値

復
旧
工
事
中

<測定時期>

除染前：平成24年12月17日～平成25年２月11日

除染後：平成25年３月29日～平成25年７月15日

富岡町
至広野町 至大熊町県道35号線

双葉警察署
※横軸の1目盛りは250m、測定は50m間隔で実施

遅沢川橋 富岡川橋

県道112号線

別紙２

3.8µSv/h

（年間20mSv相当）

〕
〔

〕
〔

3.8～9.5µSv/h 3.8µSv/h以下 3.8～9.5µSv/h

<平成24年6月測定時の空間線量率>
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除染の結果

［未開通区間① 上り］

除染前 除染後

目標値

対
象
外
（羽
黒
川
橋
）

常磐富岡ＩＣ

大熊町富岡町 双葉町
県道166号線

※横軸の1目盛りは250m、測定は50m間隔で実施

県道251号線 国道288号線

<測定時期>

除染前：平成24年12月24日～平成25年２月14日

除染後：平成25年５月15日～平成25年８月26日

3.8～9.5µSv/h 3.8µSv/h以下 3.8～9.5µSv/h

<平成24年6月測定時の空間線量率>

3.8～9.5µSv/h 9.5µSv/h超

大川原川橋 熊川橋 羽黒川橋

3.8µSv/h

（年間20mSv相当）

9.5µSv/h

（年間50mSv相当）

3.8µSv/h

（年間20mSv相当）
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除染の結果

［未開通区間② 上り］

除染前 除染後

目標値

双葉町

※横軸の1目盛りは250m、測定は50m間隔で実施

至大熊町 至浪江町

至石熊公民館

<平成24年6月測定時の空間線量率> 9.5µSv/h超

前田川橋 上羽鳥橋 松倉沢橋
〕
〔

9.5µSv/h

（年間50mSv相当）

<測定時期>

除染前：平成24年12月21日～平成25年１月７日

除染後：平成25年４月10日～平成25年７月19日
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除染の結果

［未開通区間③ 上り］

除染前 除染後

目標値

浪江ＩＣ

浪江町双葉町 南相馬市
県道253号線 国道114号線

※横軸の1目盛りは250m、測定は50m間隔で実施

<測定時期>

除染前：平成24年12月19日～平成25年２月１日

除染後：平成25年５月６日～平成25年７月10日

3.8～9.5µSv/h
<平成24年6月測定時の空間線量率>

高瀬川橋 田尻川橋
〕
〔

請戸川橋

3.8µSv/h

（年間20mSv相当）
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除染の結果

［既開通区間 下り］

除染前 除染後

目標値

復
旧
工
事
中

<測定時期>

除染前：平成24年12月17日～平成25年２月11日

除染後：平成25年３月29日～平成25年７月15日

富岡町
至広野町 至大熊町県道35号線

双葉警察署
※横軸の1目盛りは250m、測定は50m間隔で実施

県道112号線

〕
〔

遅沢川橋 富岡川橋
〕
〔

3.8～9.5µSv/h 3.8µSv/h以下 3.8～9.5µSv/h

<平成24年6月測定時の空間線量率>

3.8µSv/h

（年間20mSv相当）
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除染の結果

［未開通区間① 下り］

除染前 除染後

目標値

対
象
外
（羽
黒
川
橋
）

常磐富岡ＩＣ

大熊町富岡町 双葉町
県道166号線

※横軸の1目盛りは250m、測定は50m間隔で実施

県道251号線 国道288号線

<測定時期>

除染前：平成24年12月24日～平成25年６月25日

除染後：平成25年５月15日～平成25年７月10日

3.8～9.5µSv/h 3.8µSv/h以下 3.8～9.5µSv/h

<平成24年6月測定時の空間線量率>

3.8～9.5µSv/h 9.5µSv/h超

大川原川橋 熊川橋 羽黒川橋

3.8µSv/h

（年間20mSv相当）

9.5µSv/h

（年間50mSv相当）

3.8µSv/h

（年間20mSv相当）
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除染の結果

［未開通区間② 下り］

除染前 除染後

目標値

双葉町

※横軸の1目盛りは250m、測定は50m間隔で実施

至大熊町 至浪江町

至石熊公民館

<測定時期>

除染前：平成24年12月21日～平成25年１月７日

除染後：平成25年４月10日～平成25年７月18日

前田川橋

<平成24年6月測定時の空間線量率> 9.5µSv/h超

上羽鳥橋 松倉沢橋
〕
〔

9.5µSv/h

（年間50mSv相当）
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除染の結果

［未開通区間③ 下り］

除染前 除染後

目標値

浪江ＩＣ

浪江町双葉町 南相馬市
県道253号線 国道114号線

※横軸の1目盛りは250m、測定は50m間隔で実施

<測定時期>

除染前：平成24年12月19日～平成25年２月１日

除染後：平成25年５月６日～平成25年７月２日

高瀬川橋 田尻川橋
〕
〔

請戸川橋

3.8µSv/h

（年間20mSv相当）

3.8～9.5µSv/h
<平成24年6月測定時の空間線量率>


